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NAS INTERVIEW 



s panem Vladimirem Folprechtem, 
OK1AJD, reditelem firmy R-Com (Fol- 
precht Communication Group) v Li- 
berci, specializujici se na sluzby v 
oboru radiokomunikaci. 

V uvodu prosim predstavte 
stru6n§ na§im dten^rum vaSi 
firmu R-Com. 

Firma R-Com byla zalozena v roce 

1992 y Usti nad Labem. V polovine roku 

1993 bylo jeji sidlo preneseno do Liberce. 
Cilem nasi firmy je poskytovat komplexni 
sluzby v oboru radiokomunikacni techniky, 
tzn. jak v oblasti profesionalnich komuni- 
kaci, tak i v rychle se rozvijejici oblasti CB, 
a protoze u zrodu firmy stali dlouholeti vy- 
znavaci amaterskeho vysilani, pochopitel- 
ne dodavame v sirokem sortimentu take 
techniku pro radioamatery vysilace. 

V cem spofiiva t62iSt& dinnosti 
va§i firmy? 

Hlavni napini nasi cinnosti jsou sluzby 
v oboru profesionalnich radiokomunikaci. 
Zakaznikum dodavame jak jednotlive ra- 
diostanice pro komercni pasma, tak i cele 
rozsahle radiove site vcetnd zpracovani 
projektove dokumentace. Strucne receno 
poskytujeme komplexni sluzby od projektu 
pres vyrizeni povoleni az po instalaci ra- 
diostanic a anten. 

Jako priklad mohu uvest radiovou sit’ 
podniku severodeskych Sbernych surovin, 
kterou tvori devet vzajemnd r^diem propo- 
jenych stredisek, rozlozenych po celem 
uzemi byvaleho Severoceskeho kraje, 
z nichz kazde ma samostatnou radiovou 
sit’ v pasmu 300 MHz. 

Protoze v „klasickych", nejpouzivanej- 
sich pasmech 160 a 460 MHz neni na 
vetsine uzemi Ceske republiky dostatek 
volnych kmitoctovych kanalu, nabizime 
skutecne spickove radiostanice od firmy 
Grundig, ktere byly specialne vyvinuty pro 
pouziti v CR v doposud volnem a prave 
zminenem pasmu 300 MHz. Muzeme tedy 
bez problemu uspokojit ty zajemce, kterym 
byla jejich zadost o prideleni kmitoctu v ji- 
nych pasmech zamitnuta. 

Na tomto miste musim ctenare upozor- 
nit na dulezitou legislativni zmenu, vyda- 
nou Ministerstvem hospodarstvi CR. Plati 
od prosince 1994 a tyka se povolovani 
a provozu rucnich radiostanic na tzv. sdi- 
lenych kmitoctech v pasmech 80, 160 a 
460 MHz. V kazdem z techto pasem je 
nyni vyhrazeno nekolik kmitoctovych kana¬ 
lu, pro ktere plati „generalni povoleni”, coz 
v praxi znamena, ze uzivatel, ktery si koupi 
radiostanici pro tyto kmitocty, ji muze bez 
dalsiho poplatku ci oznamovaci povinnosti 
okamzite pouzivat. Radiostanice musi byt 
pochopitelne homologovana pro pouziti 
v CR a oznacena homologacnim stitkem. 
Zduraznuji, ze generalni povoleni se tyka 
pouze rucnich radiostanic a ze se k nim 
nesmi pouzivat zadna pridavna mobilni ci 
jina antena (viz take str. 39 v tomto cisle 
AR). 

Tim je umozneno bez komplikaci pou¬ 
zivat radiostanice fade malych servisnich, 
montaznich atd. firem, coz predstavuje fe- 
seni mnohem vhodnejsi, nez pouzivat pro 
spojeni pasma a radiostanice CB, jak 
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tomu casto b^alo drive. Reseni vhodnejsi 
mimo jine take proto, ze radiostanice 
v techto nove uvolnenych pasmech maji 
podstatne vetsi komunikacni ucinnost, nez 
radiostanice v pasmu CB. 

Jak hodnotite rozvoj a soucas- 

nou situaci v CB u nas? 

Po roce 1989 se zacal provoz v pasmu 
CB 27 MHz skutecne bourlive rozvijet. Ra- 
diostanicemi CB se zacali vybavovat jed- 
nak ti, kterym se CB stalo novym, zajima- 
vym hobby, prinasejicim moinost spojeni 
s pr&teli podobnych zajmu. D£le ovsem se 
radiostanice CB zacaly vyuiivat ryze pro- 
fesionalne - napr. v taxisluzbach, doprav- 
nich firmach aj. proste proto, ze radio¬ 
stanice pro pasmo CB byly levnejsi nez 
radiostanice pro pasma komercni a navic 
pro provoz CB platila mnohem jednodussi 
legislativa. Naprosta vetsina techto profe¬ 
sionalnich uzivatelu vsak postupem casu 
presla z pasma CB na pasma komercni, 
nebof zjistili, ze vzhledem ke svym vlast- 
nostem pasmo CB pro profesionalni vyuzi- 
ti nevyhovuje. 

CB (anglickou zkratku pouzivam za- 
merne, protoze presneji vystihuje podsta- 
tu, nez ceska zkratka OR) povazuji za 
uslechtilou zabavu, ktera napomaha nava- 
zovani novych pratelstvi mezi lidmi i k zis- 
kavani technickych znalosti. Navic nove 
budovana nouzova sit’ v pasmu CB na 19. 
kanale muze poskytnout pomoc v nouzi 
napr. motoristum, ci v nekterych pripadech 
doslova zachranit lidske zivoty. Proto po¬ 
vazuji rozsireni CB mezi motoristy za velmi 
uzitecne, stejne jako mobilni radioamater- 
sky provoz v pasmech VKV. 

Proto jsme jiz v roce 1992 navazali 
kontakt s firmou PAN International, ktera 
patri k nejvyznamnejsim distributorum CB 
techniky. Dnes dodavame pro CB komplet- 
ni sortiment prenosnych, mobilnich i za- 
kladnovych radiostanic, mame velky vyber 
z mnoha typu anten, nabizime souose ka- 
bely, merice CSV („PSV-metry’’) a dalsi 
doplnky a prislusenstvi. Z nasi nabidky ra¬ 
diostanic CB povazuji za vhodne upozornit 
na typ PAN-Minitop Select. Jde o vozidlo- 
vou radiostanici, vybavenou selektivni vol- 
bou s automatickym potvrzenim prijmu vy- 
zvy a dalsimi funkcemi. Mimoradny zajem 
je v soucasne dobe o typ PAN-Multitop, 
coz je radiostanice nejnovejsi generace, 
konstruovana technikou SMD. Tu je moz- 
no pouzivat jako vozidlovou, zakladnovou 
i prenosnou. Je vybavena pridavnym ba- 
teriovym pouzdrem a teleskopickou an- 
tenou, kterezto dily Ize velmi jednoduse 
k radiostanici pripojit napr. po vyjmuti z vo- 
zidla, doma je mozno ji pripojit na sifovy 
zdroj. Tato kombinovana radiostanice ma 
skutecne siroke univerzalni vyuziti. 
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Firma R-Com prodava CB techniku ve 
sve maloobchodni prodejnC v Liberci nebo 
ji zasfia na dobfrku zasilkovou sluibou, 
ale kromC toho zasobujeme CB technikou 
z na§eho velkoobchodniho skladu dal§f 
prodejce na cetem uzemf Cr. Takovou 
spolupraci muieme nabldnout i dal§fm za¬ 
jemeum o rozSifovanf CB v jejich regionu. 

Vzhledem k vaSi rodinnC radio* 
amaterskC tradici je jasnC, ze 
poskytujete siuzby a nabizite 
techniku tak6 radioamaterum - 
vysfiaCum. Co nam k tomu mu* 
iete rfci zajfmavCho a co dopo- 
ruCit? O kter& zarfzenf je nejvCt- 
Sf zajem? 

Od prvnfch kruCku na§f firmy jsme se 
snaiili dostat na nas trh i techniku pro 
amaterskC vysilani. Prestoze je to Cinnost 
pro nas prakticky nevydelecna, prindisi 
nam uspokojenf vedomf, ze delame neco 
uiiteCneho pro nase radioamatery. Prfrno 
zastupujeme japonskou firmu Kenwood, 
od mi dodavame kompletnf sortiment ra- 
diostanic a jejich prfslusenstvf. Zajemci si 
mohou u nas objednat take servisnl doku- 
mentaci, prfpadne nahradnf dfly k jednotli- 
vym prfstrojum Kenwood. Rovnez od dal- 
Sfch japonskych firem Yaesu a Standard 
dodavame kompletnf sortiment. Pro KV ra¬ 
dioamatery mame v nabfdce anteny od fi¬ 
rem Fritzel a Hy-Gain, pro prfznivce VKV 
pak anteny od popularm francouzske firmy 
Tonna - F9FT. V prfmem zastoupeni firmy 
Tonna dodavame do CR anteny pro pris¬ 
ma od 50 do 2300 MHz. 

Pri nedavne navstevS v tovame Tonna 
jsem se seznamil jak se zakladatelem fir¬ 
my panem Marcem Tonnou, ktery ve 
svych 83 letech je stale velmi svezf a ak- 
tivne se ucastnf rfzenf firmy, tak i s jeho 
synem, ktery se jmenuje Franck Tonna a 
je souCasnym reditelem firmy. Ten nam 
predbezne prislfbil svoji uCast ve stanku 
firmy R-Com pri letosnfm mezinarodnfm 
radioamatersk^m setkani v Holicich. Na- 
vstevnfci naseho stanku se s mm snadno 
dohovorf, nebof F. Tonna ovlada plynne 
krome francouzstiny take anglictinu, nem- 
cinu a rustinu. 

Od firmy Tonna dodavame take duralo- 
ve teleskopicke antenni stozary a koaxialnf 
sdruzovaCe pro propojovanl anten do sou- 
stav. Krome klasickeho provedenl mame 
v nabfdce nekolik typu krfzovych anten, 
vhodnych pro satelitnf provoz, a take novy 
typ - kombinovanou antenu pro pasma 
145 a 432 MHz urcenou rovnez pro provoz 
pres satelity. 

Pro radioamatery, kterf pozadujf ante¬ 
ny v nizsfch cenovych relacfch, dodavame 
cely sortiment ceske firmy ZACH-OK1TN. 
S jejfm majitelem Slavkem, OK1TN, pri- 
pravujeme take nektere dalsf aktivity, ktere 
by mCly umoznit nasim radioamaterum 
zfskat vysflacf zarfzenf v jeste pffznivej§fch 
cenovych relacfch, nez je tomu doposud. 

Ovsem s dobrou antenou je zpravidla 
take treba otacet. Proto nabfzfme velke 
mnoistvf typu rotatoru a vedle klasickych 
horizontalnfch rotatoru pro anteny nejruz- 
nejsfch hmotnostf dodavame take vertikal- 
nf a kombinovane rotatory pro satelitnf pro¬ 
voz a pro provoz EME. Tyto typy rotatoru 
mohou byt navfc doplneny interfejsem pro 
pripojenf k PC. K tomu dodavany software 
umoinuje potom automaticke sledovanf 
zvolene druiice ci Mesfce po celou dobu 
jejich pohybu nad obzorem. K nejzadan§j- 
§fm typum rotatoru patrf vyrobek Yaesu 
s typovym oznaCenfm G-600 s nosnos- 
tf 200 kg, jehoi oviadacf dfl ma oproti 
b§2nym zvyklostem prehlednou nazornou 
360° stupnici. 

Z KV transceiver^ je v souCasnC dobC 
nejv6t§f z^jem o Kenwood TS-850, v ni±§f 
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cenov6 kategorii pak o Yaesu FT-840. 
V sortimentu VKV radiostanic vyrazn§ ve- 
dou novinky od firmy Kenwood TH-22 pro 
pdsmo 145 MHz a dvoupdsmovd varianta 
TH-89; tento typ je sou£asn& nejmen§f ra- 
diostanicf pro p£sma 145 a 432 MHz na 
na§em trhu. Velky z^jem je rovn§2 o all 
mode VKV transceiver Kenwood TS-790 
pro pisma 144, 432 a 1296 MHz. 

V dob§ slunednfho minima pfich^izejf 
na kr^tkych vln£ch st^le 6ast§ji ke slovu 
take kvalitnf koncov6 zesilovacf stupn§. 
T6ch nabfzfme rovnSi nSkolik druhu, a 
sice od sv6tozn£m6 firmy Henry Radio. 
Pro KV dodeivame typy s vystupnfm vyko- 
nem 1,5 ai 5 kW PEP, osazen6 keramic- 
kou elektronkou 3CX3000A7, pro VKV pak 
dva typy o vykonu 1,2 a 2 kW pro p£smo 
145 i 432 MHz s elektronkami 3CX800A7 
a 8958. 

Novinkou v na§f nabfdce jsou antenni 
predzesilovaie pro amat6rskd pasma VKV 
pro montai prfmo k anteng, kter§ krom6 
mal6ho §umov6ho 6fsla pod 0,5 dB (typic- 
ky 0,35 dB) majf i velmi dobrou odolnost 
proti povStrnostnfm vlivum. Tyto predzesi- 
lova£e majf vestavSno koaxidlnf rele pro 
prepfnanf pffjenVvysflanf do vykonu vysfla- 
6e 750 W. Jedn^ se o vyrobky firmy lland- 
wehr Electronic, velmi oblfben6 v Evrop6 
i v USA a pouifvane v naroSnych druzfch 
provozu (EME). 

Za zmfnku stojf rovn§2 na§e nabfdka 
souosych kabelu, kde krome standardnfch 
typu RG-58 a RG-213 nabfzfme kabely 
s malym utlumem AIRCOMM a H-100 od 
firmy Pope. Ke kabelum dod^ivime kom¬ 
pletnf sortiment souosych konektoru vfiet- 
ne pfechodek mezi jednotlivymi typy. 

Zabyvdte se tak6 programovym 
vybavenfm k PC pro radioama- 
t6rsk6 ufiely? 

Ano. Pro radioamatery nabfzfme ruzne 
programov6 vybavenf (shareware) pro nej- 
ruznej§f obory radioamat6rsk6 cinnosti. 
Meime n£kolik programu pro vyuku telegra- 
fie, pro telegrafnf provoz prostfednictvfm 
PC, ruzne typy stani6nfch denfku a denfku 
pro ziivody a celou fadu programu pro pa- 
ket tedio. Seznam programu z^jemcum na 
poiad£nf za§feme. 

Nabfzf va§e firma tak£ techni¬ 
ku pro zdjemce o rozhlasovy 
DXing a o sledovanf jinych nei 
rozhlasovych 5i radioamater- 
skych pisem? 

Poptavka po komunikadnfch i prehle- 
dovych (scannerech) phjfmadfch se v po- 
slednf dob6 zv§t§uje. SamozfejmS doda¬ 
vame komunikafinf prijfmace japonskych 
firem Kenwood a Yaesu. Prehledove phjf- 
ma6e mame od firmy PAN International, 
z nich2 upozornfm na typ PAN Search 
1300, ktery umoihuje plynuly pffjem v roz- 
sahu 8 ai 600 MHz a 805 a i 1300 MHz, 
ma 1000 pairtetf s rychlostf vyhledavanf 12 
kanaiu za vtehnu pri roznterech phjfmaCe 
nepfesahujfcfch rozmery b§£n6 ru6nf ra- 
diostanice. 

Jak6 jsou va§e dalSi Cinnosti 
a siuiby, ktera nabizite, a jaky 
je spravny postup, pokud ma 
n&kdo zajem o va§e zboif Ci 
sluiby? 

Cely na§ sortiment mohou zakaznfci 
obdrlet v naSf prodejnS v Liberci (Chras- 
tavska ul. 16) nebo zasilkovou sluibou na 
dobfrku. Aby naSe sluiby byly skuteCn§ 
komplexnf, mame v nabfdce tak6 mnoho 
zboif, ktere pffrno nesouvisf s radiovou ko- 
munikacf.Jsou to napffklad magnetofony 
pro dlouhodoby zaznam, kter6 dokumentu- 


jf provoz radiovych sftf i telefonu na dispe- 
Cerskych pracoviStfch. Tyto zaznamy jsou 
duleiita pfi pripadnCm feSenf stfinostf, 
sporu o opravnCnosti uCinCnych rozhodnu- 
tf a u radiovych sftf dokumentujf provoz 
site namfsto povinnosti v6st o provozu pf- 
semn6 zaznamy. Tyto magnetofony jsou 
vyrobky britske firmy RACAL, ktera je jed- 
nfm z nejvyznamnCjSfch vyrobcu t§chto 
systemu a jejii prfstroje patrf do nejvySSf 
kvalitativnf trfdy ph zachovanf pffznivych 
cenovych relacf. Pro svoji spolehlivost 
a dlouhodoby bezporuchovy provoz jsou 
napf pou^fvany k dokumentovanf letoveho 
provozu na letiStfch v Praze a Bratislava. 

Speciainf zaieiitostf v naSem sortimen¬ 
tu jsou prfstroje pro noCnf vidSnf nejnovCjSf 
generace, ktere pri malych rozmerech a 
mate hmotnosti umoihujf spolehliva vidanf 
i v naprosto temnych prostorach. Umoznujf 
napr. spolehlive rfzenf vozidla za tmy bez 
rozsvfcenych svatel. 

Firma R-Com ma zajem svoje siuzby 
neustaie rozsirovat, a proto nabfzfme spo- 
lupraci vsem zajemeum o rozsirovanf CB 
i komerenf techniky. Za vyhodnych podmf- 
nek dodavame dealerum kompletnf sorti¬ 
ment, ktery uspokojf vsechny pozadavky 
zakaznfku, mnoistvf odebfraneho zbozf 
nenf limitovano a na§fm spolupracovnfkum 
poskytujeme veskera informace, ktere se 
uvedena problematiky tykajf. 

V oblasti vyuiitf komerCnfch radiosta¬ 
nic uvftame spolupraci pri realizaci nasich 
radiovych sftf (i na sdflenych kmitoctech). 
Radioamateri totiz vzhledem ke svym zna- 
lostem z oboru mohou ve svam regionu 
poskytovat prfpadnym zajemeum kvalifiko- 
vanou konzultaci i technicke zabezpecenf 
pri resenf jejich poiadavku na radiova spo- 
jeni. Nasi spolupracovnfci jsou samozfej- 
ma naiezita vybaveni a jejich siuzby odpo- 
vfdajfcfm zpusobem honorovany. 

Stejna tak nabfzfme spolupraci pri rea¬ 
lizaci zaznamovych systemu i pri vyuzfvanf 
prfstroju pro nocnf vidanf. 

Nabfdka spoluprace se tyka radioama- 
teru nejen v Ceske, ale i ve Slovenske re- 
publice. 

Podrobne informace o sluibach, zbozf 
a nabfdkach firmy R-Com zfskate na tele- 
fonnfm cfsle (048)200 24 (ViacTa, OK1AJD, 
nebo Marek, OK1HWD), faxem na Cfsle 
(048)261 66; vzkaz je mozno zanechat na 
zaznamnfku (048)423 235. 

Solidni firma md ve svCm pro¬ 
gramu zpravidla taka ruznd 
sponzorstvf. Predpoktedam, ze 
je tomu tak i v prfpade firmy 
R-Com? 

Ve vedenf firmy R-Com i v nasi rodine 
majf radioamateri vetsinu. Dokonce mame 
takovou „rodinnou” klubovnf stanici s vola- 
cf znaCkou OKIOJD. Pro zajemce o Fami¬ 
ly Award uvadfm: otec OK1AJD, synove 
.Martin, OK1XJD, Marek, OK1HWD, Vojta, 
OK1MJD, David, OK1XWD, snacha Bety, 
OKI JJD, a muj bratr Milan, OK1VHF. 

Tak2e naSe sponzorstvf se pochopi- 
telnC tyka radioamaterskych zaiezitostf. 
Napr. jsme pomohli technicky vybavit pre- 
vadiC PR na Jestedu, ktery nynf vysfia ve 
zkusebnfm provozu na kmitoCtu 144,725 
MHz jako OK1KAM-2; je to budoucf nod 
OKOND. Ten bude mft vstupnf kmitocet 
144,825 MHz a bude propojen linkou na 
nod OKONB v pasmu 23 cm. Sysopem 
OKOND je FrantiCek Podany, OK1URR, 
daISfmi radioamatery, kterf se o vybudova- 
nf nodu OKOND zaslouiili, jsou Martin Mul¬ 
ler, OK1DIU, a Rudolf PeCfnka, OK1FFI. 

DCkuji vam za rozhovor a brzy 
na slySenou. 

Rozmlouval Petr HaviiC, OK1PFM. 
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Videomagnetofon 

Hi-Fi 

PHILIPS 
VR 647 



Celkovy popis 

Pro dnesni test jsem vybral pfistroj, 
ktery me svymi vlastnosti opet upoutal. 
Je to novy vyrobek firmy Philips - video¬ 
magnetofon VR 647. Tento pfistroj ma 
dve rychlosti posuvu pasku, krome po- 
delne stopy je doprovodny zvuk zazna- 
menavan jeste rotacnimi hlavami v kva¬ 
lite hi-fi a k dispozici je fada dalsich 
funkci. 

Hotovy zaznam Ize dodatecne ozvu- 
cit na podelnou stopu, pficemz zvukovy 
zaznam pofizeny rotujicimi hlavami zu- 
stane nedotcen, dale Ize do jiz hotoveho 
zaznamu vlozit novou scenu tak, ze jeji 
zacatek i konec bude bezchybne nava- 
zan na pfedesly zaznam. Pfi zaznamu 
obrazu Ize nahravat zvukovy doprovod 
i z jineho zdroje, pfipadne Ize pfistroj 
pouzit k nahravce zvuku bez obrazu 
vjakosti hi-fi. 

K dispozici jsou dve posuvne rych¬ 
losti pasku, standardni a polovidni, tak¬ 
ze polovicni rychlosti Ize na pasek v ka- 
zete E300 nahrat az 10 hodin zaznamu. 
Rychlost posuvu se pfi reprodukci (po- 
dle nahravky) nastavi zcela automaticky. 
Obraz Ize reprodukovat dvojn^sobnou 
a devitincisobnou rychlosti vpfed a stan¬ 
dardni, trojnasobnou a devitinasobnou 
rychlosti vzad. Krome toho Ize vyuiit tzv. 
dasovou lupu, ktera umozni zpomalenou 
reprodukci 1/2, 1/7, 1/10 nebo 1/14 stan¬ 
dardni rychlosti vpfed. Vpfed Ize tez po- 
stupovat po jednotlivych pulsnimcich. 

Videomagnetofon je vybaven poci- 
tadlem skutecn6ho casu, to znamena, 
ze vlozime-li do n§j nahranou (nebo ne- 
nahranou) kazetu s paskem, za okam- 
zik po uvedeni pasku do chodu se na 
displeji zobrazi cas (v hodinach a minu- 
tach), ktery uplynul od zacatku pasku 
v kazete. To znamena, ze neni tfeba pa¬ 
sek pfevinovat na zacatek a casovy udaj 
nulovat. Lze take volit mezi casern uply- 
nulym od zacatku pasku (USED TIME) 
nebo casern, zbyvajicim do konce pasku 
(LEFT TIME). Pro kazety s hraci dobou 
odpovidajici cele hodine (El20, El80, 
E240 se automaticky nastavi spravna 
hraci doba, pro kazety s odlisnou hraci 
dobou je nutne tento udaj pfistroji sdelit. 
Indikaci Ize pfi funkci ..insert" pfepojit na 
udaj linearniho pocitadla, takze muzeme 
na sekundu pfesne urcit napfiklad oka- 
mzik ukonceni stfihu. 

Pfi kazdem novem zaznamu se na- 
hraje na pasek automaticky zna6ka 
(VISS), ktera pozdeji usnadnuje nalezt 
zadatek zaznamu. Ostrost obrazu Ize pfi 
reprodukci nastavit v sedmi stupnich. 


Zvukovy doprovod se automaticky 
nahrava dvoukanalove rotujicimi hla¬ 
vami v kvalite hi-fi a soucasne tez ve 
standardni kvalite na podelnou stopu. 
Pfi reprodukci pak Ize volit mezi stereo- 
fonni reprodukci zaznamu hi-fi, nebo re¬ 
produkci pouze jedne stopy zaznamu 
hi-fi. To je dulezite pfi vysilani tzv. dvoji- 
teho zvuku, kdy do jedne stopy je zazna- 
menavan zvuk I (dabing) a do druhe sto¬ 
py zvuk II (original). Pfi reprodukci Ize 
tedy take volit prvni nebo druhou stopu 
hi-fi. Muzeme tez zvolit reprodukci z po- 
delne stopy nebo smisenou reprodukci 
vsech stop (coz muze byt velmi uzitecne 
napfiklad pfi pofizovani vlastniho da- 
bingu). 

Pfi instalaci pfistroje Ize zvolit jeden 
zjedenacti svetovych jazyku, v n§mz 
pak budeme na jeho displeji informovani 
o jeho funkcich, pfipadne ziskavat poky- 
ny. Pro propojeni tohoto pfistroje s tele- 
vizorem, druhym videomagnetofonem 
nebo k pfipojeni dekoderu jsou na zadni 
stene dve zasuvky SCART a ctyfi zasuv- 
ky CINCH. SamozfejmS je zde jest§ 
vstupni a vystupni antenni zasuvka. 

Vysilade Ize na videomagnetofonu 
naladit bucf automaticky s jejich soudas- 
nym ulozeni do pameti, nebo rubni vol- 
bou. Vysilace, nalad^ne a ulozene do 
pam§ti automatikou, Ize pochopitelne 
dodatecne umistit pod fcisla programo- 
vych mist, kter^ uzivateli nejlepe vyho- 
vuji; vysilace, naladene ru6n§, si kazdy 
umisti individucilne. Pfistroj tez umoihu- 
je (ve spojeni s vhodnym televizorem) 
nalezene vysilade umistit pod 6isla pro- 
gramovych mist (shodn§ jako u televizo- 
ru) automatickym postupem. Kazdy vy- 
silad, pokud to uzname za nutne, Ize 
pfed jeho ulozenim do pam§ti je§t§ jem- 
n6 doladit. 

Pro naprogramovani automatickych 
zaznamu ma tento pfistroj celkem §est 
programovych bloku, do nichz Ize pofa- 
dy naprogramovat az na mesic dopfedu. 
Programovat Ize tfemi zpusoby: potfeb- 
na data vlozit pfimo do videomagneto¬ 
fonu pomoci dalkoveho ovladace, pot- 
febna data naprogramovat nejprve na 
dalkovem ovladaci a pak je jednorazove 
pfenest do videomagnetofonu, nebo vlo¬ 
zit do ovladace tfi az devitimistne cislo 
„Show-View” (z programoveho vestniku) 
a toto cislo stisknutim tlacitka pfenest 
do videomagnetofonu. 

Videomagnetofon ma jeste ruzne 
dalsi funkce, jako napfiklad moznost po¬ 
uzit ho jako televizni tuner, umi zobrazit 
na displeji nazev vysilace (pokud ovsem 
vysilac tuto informaci vysila), umi nahra¬ 
vat i pofady v sirokem formatu (16 x 9) 


a ma moznost volby dvou ovladacich ko- 
du pro dalkove ovladani (VCR1 a VCR2), 
coz pfi pouziti dvou obdobnych pfistroju 
zabrani tomu, aby oba pfistroje reago- 
valy soucasne na povely obou ovladadu. 

Mechanika videomagnetofonu je jiz 
osvedcena „Turbo Drive", ktera mimo 
velmi rychle realizace funkci umoznuje 
i mimofadne rychle pfevijeni pasku (tfi- 
hodinovy pasek je pfevinut za puldruhe 
minuty). 


Hlavni technicke udaje 


Kmitoctova pasma tuneru: 

vsechny televizni ka- 
naly i zvlastni kanaly. 
Obrazova rozlisovaci schopnost: 

min. 240 fadku. 
System: PAL. 

Kmitoctovy rozsah zvuku: 

20 az 20000 Hz (rotacni stopy), 
50 az 10000 Hz (podelna stopa). 
Zajisteni dat pfi vypadku napajeni: 

min. 1 rok. 

Napdjeni: 180 az 240 V. 

Prikon v provozu: 18 W. 

Prikon v pohotovost: 11 W. 

RozmSry ($ x v x h): 38 x 34 x 10 cm. 

Hmotnost: 5,4 kg. 


Funkce pfistroje 


V nejmensim nebudu pfeh^net, fek- 
nu-li, ze jak obraz tak, i zvuk tohoto pfi¬ 
stroje je perfektni. Za obzvlastni vyhodu 
Ize povazovat moznost nahravat jak ste- 
reofonni televizni zvuk podle zapado- 
evropske normy B/G, tak i podle na§i 
normy D/K. Stejnd perfektnd se nahraje 
i dvojity zvukovy doprovod, takze si 
az pfi reprodukci muzete zvolit, ktery 
z obou zvuku budete poslouchat. Tuto 
vlastnost ma VR 647 proto, ze je do ne- 
ho montovan skutecne dpickovy sme- 
sovac firmy TES elektronika ve Stifine 
(oznaceni TES 11-04 SMD), ktery si ten¬ 
to vyrobce dokonce nechal patentovat. 
Prozatim neznam zadny z dovazenych 
podobnych pfistroju, ktery by dvoukana- 
lovy zaznam podle nasi normy zcela 
bezchybne umoznoval. 

Vyzkousel jsem tez zaznam a repro¬ 
dukci pfi polovicni rychlosti posuvu 
a zjistil jsem, ze rozdily v kvalitd obrazu 
jsou temef nepoznatelne. Tyto rozdily se 
samozfejme neprojevuji mensi ostros- 
ti, protoze relativni rychlost hlav vuci 
zaznamovemu materialu je prakticky 
stejna, ale pouze nepatrnym zvetsenim 
§umu v obraze, zpusobenym polovicni 
sifkou obrazove stopy. Reprodukce zvu- 
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ku, nahran6ho rotujlclmi hlavami, je pfi 
polovi6nl rychlosti stejna, reprodukce 
zvuku nahran6ho na podelnou stopu je 
ov§em ponikud ochuzena o vy£ky, cot 
je pfi posuvn6 rychlosti o n§co rrtelo v£t- 
§1 nei 1 cm/s zcela pochopiteln6. Zde 
bych chtel jen pfipomenout, ze ty video- 
magnetofony. ktete nemajl moznost na- 
hravat doprovodny zvuk rotujlclmi hlava¬ 
mi, jsou pfi polovi6nl rychlosti posuvu 
v parametrech zvuku malo uspokojujlci. 

Pfi dvojn£sobn6 zrychlen6 reproduk- 
ci, pfi 6asov6 Iup6 a pfi zastaven6m 
obraze nejsou v obraze 2£dn6 ru§iv£ 
pruhy. Pfi zp6tn6m chodu se v§ak ve 
stfedu obrazu objevuje ru§ivy pruh, ktery 
by zde, podle rrteho nSzoru, nemusel 
b^t, protoze ani „dvouhlav6“ pflstroje to- 
hoto vyrobce tento pruh pfi zp£tne re- 
produkci nemajl. 

Na tomto mlste bych se r^d zmlnil 
o tom, te mnoho zajemcu posuzuje kva- 
litu videomagnetofonu podle po6tu jejich 
hlav a reklamnl texty tomu je§t§ 6asto 
napontehajl. Budiz tedy jasn§ Fe6eno: 
„dvouhlavy“ videomagnetofon muze po- 
skytovat naprosto stejnfe kvalitnl obraz 
jako tfeba „sedmihlavy“. Pro z£znam 
a reprodukci obrazu jsou vidy potfebn6 
pouze dv6 hlavy a ani o jednu vice. Po- 
kud nte ov§em videomagnetofon dv§ 
rychlosti posuvu, obrazovdi stopa je pfi 
polovi6nl rychlosti posuvu t62 polovi6nl 
a pro tento pflpad musl byt k dispozici 
dv§ ui§f hlavy. Obraz v§ak v2dy na- 
hr£vajl a reprodukujl pouze dv§ hlavy. 
V pfipadS, ze nte videomagnetofon 
ozna6enl hi-fi, nahr£v£ zvuk dvSma hla¬ 
vami, kter6 jsou rovn§2 rotujlcl a to jii 
dohromady d£v£ „Sestihlavy“ pflstroj. 
Sedmou (mazacl) rotujlcl hlavu rrte vi¬ 
deomagnetofon v tom pflpadS, te je vy- 
baven tzv. „pravou insertnl" funkcl. Pak 
nrte kaidy videomagnetofon jednu nero- 
tujlcl mazacl hlavu a jednu hlavu pro 
pod6lny z£znam a reprodukci zvuku. 
Takie bychom vlastnS mohli mluvit at 
o „devitihlavych" pflstrojlch. Pro kvalitu 
zdznamu a reprodukci obrazu v§ak po- 
6et hlav nehraje itednou roli. Pro uplnost 
poznamenciv^im, te existujl te2 „tflhlav6” 
videomagnetofony, kde tfetl hlavovy 
system zaji§t’uje, te zastaveny obraz je 
naprosto klidny a ostry. Ani tento pflpad 
v§ak nema na kvalitu z£znamu nebo re¬ 
produkce naprosto 2adny vliv. 

Jak jsem se jiz v uvodu zmlnil, umo2- 
fiuje tento pflstroj nahradit z£znam na 
podeln6 stop§ libovolnym novym zvuko- 
vym z^znamem. Zvuk, nahrany rotujlcl¬ 
mi hlavami, zustane pfitom nedoteen. 
Umo2fiuje t62 nahtet k vysllan6mu obra¬ 
zu zvuk z jin6ho zvukov^ho zdroje (na- 
pflklad z rozhlasoveho vysltenl koncer- 
tu), pokud by tarn byla kvalita zvuku 
lep§l. Videomagnetofon Ize vyuift t62 
k z£znamu zvuku (bez obrazu) v kvalite 
hi-fi, pfi6emz na kazetu E240 Ize v tomto 
pflpad6 nahtet at osm hodin zvukov6- 
ho ziznamu. Zde bych se r£d zmlnil 
o drobne nevyhod£. Pflstroj nenl vyba- 
ven mikrofonnlm pfedzesilovadem, tak- 
te pfi dabingu nelze pfipojit mikrofon 
pflmo, ale je nutno pouilt vhodny pfed- 
zesilovaC. 

Funkce „insert” umoihuje vloiit do jiz 
hotov^ho zaznamu novou sekvenci tak, 
te jejl nav£z£nl na za6Stku i na konci 
prob§hne bez jakychkoli ruSivych jevu. 
Zde Ize s velkou vyhodou uplatnit funkci 
linearnlho po6itadla, protore muzeme 
nastavit automatic^ ukon6enl teto vlo- 


te n£ sekvence na sekundu pfesn§. Pro 
funkci „insert" nenl sice tento pflstroj vy- 
baven rotujlcl mazacl hlavou (vyuilva 
zjednoduSeny princip insertnlho z£zna- 
mu smazdinlm puvodnl nahr^vky ob- 
razovymi hlavami), jak jsem si vSak 
vyzkou§el, vysledny druhy z^znam je 
naprosto kvalitnl a nelze na n6m zjistit 
2£dn6 stopy puvodnl nahtevky. 

Za uielnou povaiuji t62 funkci auto- 
matick6ho zapojenf zaznamu z vn§j§lho 
zdroje (povelem do kontaktu 8 Zeisuvky 
SCART), coi v praxi znamenci, te pro 
automaticky zSznam z vn§j§lho zdroje 
(napflklad dru2icov6ho pfijlmade) posta- 
61 naprogramovat pouze druiicovy pfijl- 
ma6 a v okamiiku, kdy se zapojl, je 
automaticky zapojen i z£znam na video¬ 
magnetofonu. Odpadne tedy programo- 
v&nl obou pflstroju. 

Automaticky z£znam Ize u tohoto vi¬ 
deomagnetofonu programovat b£2nym 
zpusobem bucf ovladadem na pflstroji 
nebo na ovlada6i s kone6nym vystenlm 
dat do pflstroje. Lze v§ak s vyhodou vy- 
uilt i funkce „Show View”. Tento zpusob 
povaiuji za velmi jednoduchy, protoie, 
jak flkajl jeho zastenci, je tak snadny ja¬ 
ko volba telefonnlho 6lsla. Na deilkov6m 
ovlada6i navollme tfl at devltimlstn6 
6lslo a toto 6(slo jednlm stisknutlm tla- 
6(tka na ovlada6i pfeneseme do video¬ 
magnetofonu. Tim je programovanl 
ukon6eno. Toto 6lslo nalezneme u neis 
napflklad v tydenlku TV magazln. V do- 
b§ odevzd^nl rukopisu jsou zde uv£d6- 
na 6(sla pro pofady CT1, CT2, NOVU 
a n6kter6 vybran6 pofady, vys(lan6 dru- 
iicovymi vyslla6i. Tento zpusob prog- 
ramov^nl automaticky zafazuje funkci 
VPS a pokud si ji uiivatel nepfeje, musl 
ji stisknutlm pflslu§n6ho tladltka zruSit. 
Pfitom muslm velice kladnfe hodnotit, te 
progranrtetor techto 6lsel pro TV maga¬ 
zln velmi rozumnfe ke ka2d6mu pofadu 
pfid^ivd patn^ict minut jako rezervu pro 
pflpad, te se za6£tek pofadu opozdl. 
Pro pofady, kdy nelze pouzlt VPS, je to 
velmi vyhodn6 a pro pofady se zafaze- 
nou funkci VPS to nevadl, protoie z£- 
znam se automaticky ukon6l v okamii- 
ku, kdy skon6l pofad. 

Chtel bych jen doplnit, te doprovod¬ 
ny zvuk pfi b62nem zaznamu je vzdy na- 
htevdm jak rotujlclmi hlavami do obra- 
zov6 stopy, tak i na podelnou stopu. 
Zvukov6 stopy, nahran§ rotujlclmi hla¬ 
vami, jsou nedotknuteln§, zatlmco zvu- 
kovy z^znam na podeln6 stop§ muieme 
kdykoli smazat a nahradit novym zvuko- 
vym z^znamem. Pfi reprodukci, jak jsem 
se jii zmlnil, Ize volit kterykoli zvukovy 
z^iznam, pflpadn§ smlchatzvuk nahrany 
rotujlclmi hlavami se zvukem z pod6ln6 
stopy. Vzeijemny pom§r techto zvuko- 
vych zaznamu v§ak nelze nrtenit ani 
ovlivhovat. 

Zbyvd je§te upozornit na to, ze je 
tento pflstroj vybaven pouze dekod6rem 
PAL. Pro uiivatele, ktefl nemajl doma 
archivnl nahtevky v systemu SECAM, je 
to bez vyznamu, protoze na§e vyslla6e 
jiz d6le nez rok vysllajl v systemu PAL. 
Jinak by ziznamy v systemu SECAM 
nebyly reprodukovany barevn§. 

Zaver 

Souhrnn§ Ize flci, ze tento video¬ 
magnetofon muie uiivateli poskytnout 
t§m§f vie, 61m tato dorrtecl technika 
v sou6asn6 dob£ disponuje. To zname- 



na, ze krom§ velice kvalitnlho zaznamu 
a reprodukce obrazu i zvuku, mu umoz- 
fiuje napflklad vyhodn6 upravovat z£b§- 
ry, kter6 pofldl camcorderem nebo si 
muze vyzkou§et dabovcinl nejruznSjilch 
filmu 6i jinych zab6ru, ani2 by se musel 
ob£vat, te puvodnl zvukjakkoli poSkodl. 
Jsou mu k dispozici i jine moznosti, kte- 
te tento pflstroj poskytuje. 

Videomagnetofon VR 647 je prod£- 
v^n v podnikove prodejnS firmy Philips 
(v Praze 8, V mezihofl 2) za 19990,- K6. 
Tato cena, vzhledem k tomu, co v§e ten¬ 
to pflstroj uml, se mi jevl jako zcela pfi- 
jatelna. Na z^v6r mohu dodat jen to, te 
po 6trn£ctidenmm pe6liv6m zkou§enl 
m§ tento pfistroj uspokojil natolik, ze ho 
mohu pln6 doporu6it. 

Adrien Hofhans 

* 0 * 
PROHLASENI 

V AR A 12/94 byl v inzertnl casti na 
str. XLIV uvefejn6n placeny reklamnl 
6l^nek, ktery svym nadpisem i 6len6nlm 
pfipomlnci stelou rubriku AR seznamuje, 
jejlz obsah zajiit’uji. Pfedmetem 6tenku 
byl popis vyrobku, jehoi test jsem pfed 
6asem odmltl udilat, protoze se mi vyro- 
bek nellbil. Prohla§uji, te jsem se na ob- 
sahu 6tenku vyrobce nijak nepodliel a 
nemam s mm ani jinak nic spole6n6ho. 

Adrien Hofhans 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


MODULY PRO NEPAJIVE 
KONTAKTNlPOLE 

(Pokracovini) 


Typ pouzit6ho tranzistoru by se tedy 
m§l blizit co nejvi'ce pozadavku univerz£l- 
nosti. 

Deska s plo§nymi spoji a umisteni sou- 
c&stek je na obr. 110. 


F.MRAUENEC 3.50 


<1 - 37,5 -> 



Obr. 110. Deska s ploSnymi spoji a umfstd- 
nf soudAstek modulu UZM 

Souddstky 
R1 miniaturni rezistor 10 kQ 
R2 miniaturni rezistor 68 kQ (viz text) 

R3 miniaturni rezistor 1,2 kQ 
R4 miniaturni rezistor 2,7 kQ 
C elektrolyticky kondenz£tor 5 pF, 15 V 
T tranzistor p-n-p (napr. KF517, GT322 ...) 

Zapojeni vyvodO 

1 vstup 

2 kolektor tranzistoru 

3 0 V 


5 emitor tranzistoru 
7, 9 delic b&ze 
8 b&ze tranzistoru 
12 +6 V 

USP — Urovnovy spfnac 

Toto zapojeni (obr. Ill) je podobnE 
svoji funkci modulu SKO. Krome dvou diod, 
kterP zajiSt’uji hysterezi spinaciho nap6ti, 
nepotrebuje modul z6dn6 souc^stky mimo 
integrovany obvod. Zapojeni hradel pred- 
stavuje tzv. pamSfovy klopny obvod. Pri 
vstupnim sign£lu urovn§ log. 0 je na vystu- 
pu hradla „a“ uroveh log. 1, stejnh jako na 
vystupu hradla „b“. Proto je tak6 na „hor- 
nim“ vstupu hradla „c“ uroveh log. 1 a na 
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Obr. 111. Schdma urovfiovdho 
spmade USP 



F.MRAUENEC 3.50 

<- 37,5 -> 


jeho vystupu uroveh log. 0 — stejne jako 
na „spodnim“ vstupu hradla „b“. Na vystupu 
hradla „b“ je uroveh log. 1, cili vystup hradla 
„d“ bude mit uroveh log. 0. 

Prekroci-li nyni vstupni signal odpovida- 
jici uroveh pro log. 1, prejde vstup hradla 
„a“ na uroveh log. 0, cili hradlo „c“ bude mit 
na vystupu log. 0. Tim jsou oba vstupy hra¬ 
dla „b“ na urovni log. 1, jeho vystup prejde 
na log. 0 — to znamena, ze vystup hradla 
„d” m£ uroveh log. 1 — spinah si tuto uro¬ 
veh ponech£ tak dlouho, pokud se vstupni 
signal pohybuje v odpovidajicich urovnich. 

Casovy spinac prevddi tedy signify pro- 
m§nn§ velikosti na sign^ly urovni log. 
1 nebo log. 0 se strmymi hranami — pritom 
je samozrejme mozn6 pouzivat modul USP 
i pro staticky provoz. 

Na obr. 112 je obrazec plosnych spoju 
a umisteni soucdstek na desce. 

SoucAstky 

D1 az D3 kremikov^i dioda (napr. KA206...) 

10 integrovany obvod 7400 

Zapojeni vyvodu 

1 vystup Q 

2 0 V 

8 vstup 

11 moZnost pripojeni zdroje +6 V 

12 +5 V 

VCK — Vazebm Slen 
s kondenzatorem 

S timto modulem Ize stejnom§rn§ 
oddelovat dva moduly a prendset pritom 





NAS KVI'Z 


Uloha 29 

Cerna skrinka 

Cernou skrinku, jejiz chovani za 
chvili popiseme, pro sve premy^live 
6ten^re popsal pred desetiletimi caso- 
pis Radio Electronics. Obvod, ktery se 
v ni skryva, jsme v teto uloze pone- 
chali beze zmeny, pro usnadnini rese- 
ni jsme v§ak skrinku opatrili signalizac- 
ni svitivou diodou (obr.1). 
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urdity proud, napriklad 20 mA. Svitiva 
dioda, o m'z prozracTme, ze muze byt 
zapojena do dvou mist pouziteho 
obvodu, bez ohledu na nasi volbu 
naplno zari. 

Propojime-li svorky A, B vzajemne 
kondenzatorem dostatecne kapacity, 
napajeci proud se zmensi na jednu 
polovinu pGvodni velikosti (v nasem 
pripade na asi 10 mA), intenzita svitu 
svitiv6 diody se zmen§i. Na propojeni 
svorek rezistorem obvod prakticky 
nereaguje. 

Krome dvou bipolamich tranzistoru 
obvod obsahuje uz jen nekolik bez- 
nych soucasti. Dovedli byste pouzite 
zapojeni charakterizovat a vysvetlit 
dGvod zmeny napajeciho proudu? 


Uloha je nasledujici. Skrinka je 
napajena z baterie napetim asi 6 V a 
do pfivodu napajeciho proudu je zapo- 
jen miliampermetr. Skrinka je navic 
opatrena dvema svorkami, A, B. Jsou- 
-li svorky A, B volne, mAmetr ukazuje 


Uloha 30 

Jeste jedna cerna skrinka 

Navazujici uloha, kterou jsme odvo- 
dili z predchozi, je do jiste miry podob- 
na. Ve vychozi situaci, kdy jsou svorky 


A, B volne, obvod odebira ve srovn£ni 
s predchozim pfipadem proud polovic- 
ni, asi 10 mA. Svitiva dioda - v zavis- 
losti na tom, do ktereho clanku pouzi¬ 
teho obvodu byla zarazena - bucT napl¬ 
no zari, nebo vubec nesviti (obr. 2). 





Propojime-li svorky A, B livobolnym 
kondenzatorem, na chovani cerne 
skrinky se nic nezmeni. 

Propojime-li svorky A, B vhodnym 
rezistorem, napajeci proud zOstane 
puvodni (merirne stredni hodnotu 
proudu), jas diody, pokud predtim sviti- 
ia naplno, se vsak ponekud zmensi. 
Jestlize vsak dioda ve vychozim stavu 
nebyla pod proudem, rozzari se 
jasem, porovnatelnym s predchozim 
pripadem. 












Obr. 113. Zapojeni modulu VCK 
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Obr. 114. Obrazec plosnych spoju a umi's- 
tenf soucastek modulu VCK 

sth'dave signaly. Pouzity odporovy trimr 
(obr. 113) je lezaty typ (napr. TP 041). 
Oznaceni polarity elektrolytick6ho konden- 
zatoru na schematu je nahodil6 a bude se 
menit podle zpusobu a potreby zapojeni'. 
Ocislov£nf vyvodu je na schematu. 

Obrazec desky s plosnymi spoji a umi's- 
teni soucastek je na obr. 114. 

Soudcistky 
R miniaturm' rezistor 10 kfl 
P odporovy trimr 0,1 MO 
C elektrolyticky kondenzator 5 pF, 15 V 

VDL — Vstupm dfl 

Feritov6 ant6na na tycce o 0 8 mm d6l- 
ky 100 mm si vynutila vetsi velikost modulu 
(80x30 mm), ktery je typem detektoru (obr. 
115) a umoznuje pffjem mi'stni'ho rozhlaso- 
v6ho vysilace. Krome ant6ny obsahuje 
kapacitnf trimr C3, kondenzator C2 s kapa- 


citou podle kmitoctu mistnfho vysilace, kon- 
denzator Cl pro pfipojenf venkovni anteny 
a detekcm diodu k demodulaci prijimaneho 
signalu. Obvod Ize na priji'many kmitocet 
doladit i zmenou poctu zavitu na feritov6 
tycce (pomer LI ku L2 zhruba 1:2)). 

Modul mCize slouzit i jako zdroj signalu 
ke zkouseni nizkofrekvencnich zesilovacu. 
Deska s plosnymi spoji a umi'steni soucas¬ 
tek je na obr. 116. 

Vetsi' plosky v hornf c£sti desky s plos¬ 
nymi spoji muzete pouzi't k pfipcijeni uchy- 
tek pro feritovou ant6nu. Take Ize vyri'znout 
naznacene obdelm'kove otvory mezi plos- 
kami a do nich zasunout drzaky feritove 
tycky. 

Soudcistky 

Cl keramicky kondenzator 47 pF 
C2 kondenzator podle kmitoctu prijimaneho 
signalu, napr. 330 pF 

C3 kapacitni trimr 30 az 60 pF (napr. 2 WN 
70400) 



Obr. 115. Vstupni dfl (modul VDL) 


LI civka 25 zavitu 

L2 civka 50 zavitu, obe vf lankem nebo izo- 
lovanym vodicem o 0,3 mm CuL (75 zavitu 
s odbockou na 25. zavitu) 

D germaniova dioda (napr. GA205 ...) 

Zapojeni vyvodu 

2 zacatek vinuti civky 

3 vystup 

9 odbocka vinuti 
18 konec vinuti civky 
23 antena 

ZKT — Zesilovac s kremikovym 
tranzistorem 

Tento modul (obr. 117) muzete pouzi't 
v kombinovanych sestavach spolecne 
i s moduly, osazenymi germaniovymi tran- 
zistory. Vyhovuje v komplementarnich 
zapojenich. Maly zbytkovy kolektorovy 
proud a vetsi moznosti pouziti — napr. sirsi 
pfenasene kmitoctove pasmo — budou jis- 
te duvodem, proc si modul ZKT zaradite 
mezi stavebni dily, ktere si urcite postavite. 

Pfi zapojovani pozor na polaritu zdroje, 
vodivost tranzistoru je (na rozdil od modulu 
UZM) typu n-p-n! 

Prototyp, ktery jsme sestavili bez 
jakychkoli uprav podle schematu, pracoval ^ 
na prvni zapojeni. Vyvody 3 a 5byly pfi Jr 



Obr. 116. Obrazec plosnych spoju a umisteni soucastek modulu VDL 
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Resent ulohy 29 

Reseni je prekvapive jednoduche, 
v obou pripadech se v cerne skrince 
skryva jednoduchy symetricky multi¬ 
vibrator (abstabilni klopny obvod) - 
obr. 3. V prvni skrince neni vytvorena 
kondenzatorova vazba mezi kolekto- 
rem tranzistoru T2 a bazi T1. 



Tranzistory jsou pine vybuzeny, dioda, 
ktera by mohla byt zapojena do libo- 
volneho kolektoru, naplno svftf. Obvod 
se rozkmita po propojeni svorek A, 

___ ^ ^ A/2 

( OmAteU&iT^ 111*8 95 


B vhodnym kondenzatorem s kapaci- 
tou radove srovnatelnou s kapacitou 
vazebniho kondenzdtoru Cl, na pro- 
pojeni rezistorem nereaguje. Jelikoz 
se tranzistory pravidelne stndaji ve 
funkci a multivibrator je symetricky 
(pracovni odpor kolektorO je porovna- 
telny), stredni odebirany proud je vuci 
vychozi situaci polovicni. Stredni proud 
svitive diody je ve srovnani s vychozim 
pripadem rovnez polovicni. 

Re§eni ulohy 30 

Zapojeni podobne, multivibrator byl 
opatren obema vazebnimi kondenza- 
tory, je vsak prerusen obvod odporu 
v bazi jednoho z tranzistorO. Proud 
odebirany ze zdroje ve vychozim stavu 
je d£n proudem vybuzeneho tranzisto¬ 
ru T1 (obr. 4). 


Obr. 4. 



Multivibrator se rozkmita po vodi- 
vem propojeni svorek A, B. Jelikoz jde 
o multivibrator symetricky (se stridou 
1:1) a odpory pracovnich tranzistoru 
v kolektorech jsou porovnatelne, stred- 
ni odebirany proud se nemeni 
v pomerne sirokem rozsahu zmen 
odporu rezistoru, zapojeneho mezi 
svorky A, B. 

Byla-li by svitiva dioda zapojena 
v kolektoru nebuzeneho (vybuzeneho) 
tranzistoru, ve vychozim stavu nesviti 
(sviti). Po rozkmitam obvodu se dioda 
rozzari intenzitou, danou strednim 
proudem kolektoru. -li- 
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Obr. 117. Schema zapojeni modulu ZKT 


zkou§ce spojeny. Deska s plosnymi spoji 
a umisteni souc£stek modulu ZKT je na 
obr. 118. 

Soucdstky 

R1 miniaturni rezistor 22 kQ 
R2, R4 miniaturni rezistor 1 kQ 
R3 miniaturni rezistor 390Q 
C elektrolyticky kondenz£tor 5 pF, 15 V 
T tranzistor n-p-n (napr. KC508 ...) 
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< - 37,5 -» 


Zapojeni vyvodu 

I baze tranzistoru 
20 V 

3 vystup 

5, 6, 7 nastaveni pracovm'ho bodu 

II vstup 

12 +3 az 6 V 



Obr. 118. Deska s plosnymi spoji a umiste- 
nf soucastek modulu ZKT 


ZLO — Zdroj pro logicke obvody 

Napajet obvody TTL je relativne snad- 
ne: v popsanych modulech jsou obvykle 
jedno az dve pouzdra a ta Ize pffmo nap£- 
jet z ploch6 baterie. 


(Pokracovdni) 


Jak dopadla inventura? 

Nepovedeny seznam, jehoz uspora- 
danf bylo ukolem pfedvanocni souteze, 
dal nekterym soutezfcfm vice prace, nez 
jsme predpokladali. Devet z nich prehled- 
lo informaci v zadani ukolu, ze prava cast 
tabuiky je v naprostem poradku. Stacilo 
tedy tuto cast doslovne opsat. 

Jest§ vetsf problemy nadelal ukol, kte- 
ry jsme nazvali „rebus“ (v uvozovkach). 
Dost bylo tech, kterf si neuvedomili, ze 
staci pripsat k zakreslenym ctyrem sche- 
matickym znakum pi'smena, kterymi se 
oznacuji, a precist: RELE. Jini prehledli 
cfslo 11, ktere urcovalo, na kterem radku 
~*je tato soucastka zarazena. 

Nejsnadnejsi byla zrejme doplhovac- 
ka - avsak i zde se jednomu soutezicimu 
nedarilo: ackoli sloupec pro tajenku 


(nazev soucastky) obsahoval 9 mist pro 
pismenka, vysel mu nazev DIAK. 

Asi dva 6i tri dospelaci pak prehledli, 
ze rubrika R 15 a tedy i tato soutez je 
urdena d§tem. 

Celkem 28 odpovedi bylo v na¬ 
prostem poradku a vysledna tabulka 
techto sout^zi'ci'ch vypadala takto: 


1. Transformator 2 ks 

2. Elektronka 3 ks 

3. Kondenzator 45 ks 

4. Svftiva dioda 16 ks 

5. Rezistor 121 ks 

6. Tranzistor 32 ks 

7. Tyristor 5 ks 

8. Prepi'nac 3 ks 

9. Potenciometr 17 ks 

10. Fotodioda 2 ks 

11. Rele 1 ks 

12. Termistor 2 ks 


Samozrejme jsme uznali jako spravne 
seznamy, kde byly nazvy vypsany 
(podobne jako ve vypisu z poci'tace) bez 
diakritickych znamenek. 

A jak jsme prislibili, vylosovali jsme ze 
spravnych reseni tri, jejichz autorum 
zaslala redakce Amaterskeho radia pri- 
jemne darecky pod stromecek (elektro- 
nicke stavebnice, odborne pnrucky, meri- 
ci hroty). Jsou to: 

Martin Kucera, Hlavnf 89, 439 81 Kryry 
Martin Dusek, Jungmannova 1160, 282 
01 Cesky Brod 

O. Pistora, Metice 49, 533 01 Cerna za 
Bory 

Vyhercum blahoprejeme a ostatnf jiste 
ceka odmena v pristi'ch soutezich. 

-zh- 

Merici hroty jako ceny do souteze 
venovala firma Zdenek Doskocil, 
Gocarova 1288, Hradec Kralove. 



INFORMACE, INFORMACE... 

Pro toto cfslo AR jsme z casopisu, ktere si Ize pfedplatit, 
vypujcit nebo prostudovat v knihovne Starman Bohemia, 
Konviktska 24 , Praha 1, tel. 24 23 19 33, vybrali jeden se 
ctyricetiletou tradicf a jeden z novejsfch. 

Jiz od roku 1945 slouzf radioamaterum - vysilaSum v USA 
casopis CQ Amateur Radio, mesfcnik, znamy po cel6m sve- 
te. Pro predstavu o obsahu strucne z jednoho z lofiskych 
6fsel: Uvodnfk vydavatele, Prehled radioamaterskych akcf 
pro dany mesfc, Kontest P20X, Popis "rucnfho" transceiveru 
HTX-404 (440 MHz FM) Radio Shack, Expedice ZS/K9, 
Pracujeme se soumernym vedenfm - na pokracov^inf, Baluny 
4:1 a jejich provedenf, Porovnanf prenosu "clover" a "pactor" 
v praxi, Myty o DX na nfzsfch pasmech, Jednoduch^, snadno 
instalovatelna a deinstalovatelna vsepasmov^ antena, 
Poznamky k pouzitf paket-radia, Telefonnf interface a nova 
antena, stala rubrika Anteny a prfslusenstvf, Jakost nf sig- 
nalu pro vysflanf, Zaklady radiotechniky, "Klasick^" zapojeni 
z 50. let - prvnf cast technickeho popisu elektronkoveho 
vysflacfho zarfzenf, Amaterske pasmo 222 MHz, Kalendaf 


kontestu, Novinky z komunikacnf techniky, Zacfname s a- 
materskym vysflanfm, K predpovedi podmfnek sfrenf a dalsf 
stale rubriky, Inzerce. 

Casopis je formatu A4, ma 156 stran, predplatne do 
zahranicf je na jeden rok 29, na dva roky 55 a na 3 roky 81 
dolaru. 

Druhy z predstavovanych casopisu, Test + Measurement 
World, je tez mesfcnik (s unorovym dvojcfslem). Nosnymi 
6lanky v cfsle, ktere jsme "vybrali pro ukazku obsahu, byly: 
z oblasti pocftacem ffzeny.h testovacfch systemu - Redakce 
zkousela software od trf ruznych firem - vysledky zkousek, 
z oblasti testu zarfzenf - Obvody BIST a jejich cinnost (built- 
-in selftest), z oblasti spolehlivosti - Jak zlepsit testy 
spolehlivosti pri SMT (technika povrchove montaze), 
poslednfm velkym clankem je Volba software pro integritu 
signalu. Soud^stf obsahu je samozrejme obsahly seznam a 
popis vyrobku z oboru, dalsf clanky z techniky testu atd. 

Casopis ma 92 stran, format A4, rocnf predplatne do 
zahranidf je 120, dvoulete 204 dolaru. 
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Signalni hodiny 

Vaclav Jezek 

Nyni, kdy se na nas trh dostava prehrsle elektronickych vyrobku 
ze vsech koutu sveta, tedy i cenove prijatelne digitalni signalni hodi¬ 
ny, zda se amaterska stavba tohoto zarizeni nesmyslem. Kdo si chce 
neco takoveho postavit viastnimi silami ma k dispozici jednoucelo- 
ve integrovane obvody, s nimiz Ize hodiny snadno sestavit. 

Jednoucelove obvody jsou vsak pomerne drahe a hloubave duse 
nejsou cernou skrinkou ,do niz nelze videt, prilis nadseny. 

Rada amateru ma ve svych zaso- 
bach nevyuzite obvody CMOS, kdysi 
tak vzacne a pracne shanene, pro stav- 
bu energeticky uspornych signalnich 
hodin jako stvorene. Kritiky me zeny na 
hromadeni zasob soucastek bez pozo- 
rovatelneho a hlavne “praktickeho” vys- 
ledku mne spolu s vyse uvedenymi uva- 
hami dovedly do stadia konkretnich 
uvah o signalnich hodinach. Kdyz se 
pak na trhu objevily velmi levne disple- 
je LCD typu DR401A, definitivne jsem 
se rozhodl. 

Na signalni hodiny jsem mel nasle- 
dujici pozadavky: 


VYBRALI JSME NAI 

obAlku 


diodou LED (v propustnem smeru 2 V), 
stabilita kmitoctu nebyla vsak dostatec- 
na. 

Vyzkousel jsem proto oscilator se 
dvema komplementarnimi tranzistory. 
Jeho stabilita byla vcelku dobra, ovsem 
nasledne zpracovani signalu obvody 
CMOS, vzhledem k jejich neochote pra- 
covat pri napeti 2,4 V, nebylo mozne. 
Take zobrazovac LCD DR401 nechtel 
spolehlive pracovat (podle katalogu 
vyzaduje minimalm stridave napeti 
3,5 V). 



napeti dostatecne presne. Kmitocet se 
se zmenou napeti meni jen malo, coz 
jsem si potvrdil merenim - viz tab. 1. 

Pri zmene napeti baterie od 7,5 do 
9,5 V se men! kmitocet o 4 Hz, coz je 
pro potrebu signalnich hodin zcela po- 
stacujici (0,23 %). Pri nejdelsim nasta- 
venem case 99 minut je chyba asi 
13 sekund. Pro dobrou stabilitu je nut- 


- dvoumistny displej s indikaci 
zbyvajiciho casu v minutach, 

- nastaveni pozadovaneho casu 

s trvalou indikaci pocatecniho stavu, 

- minimalm ober proudu a z toho 
vyplyvajici ne prilis hmotny zdroj 
(nejlepe napajeni jednim ci dvema 
tuzkovymi clanky NiCd), 

- presnost hodin 0,1 az 1 % 
(postacujici „kuchynska” stabilita), 

- pouziti beznych soucastek, 

- dostatecne daleko slysitelna 
zvukova signalizace. 

Popis zapojeni 

Funkce signalnich hodin je znazor- 
nena na blokovem schematu (obr. 1). 
Generator G vytvari signal o kmitoctu 
1775 Hz s postacujici stabilitou, ktery 
se v delici N deli pevnym cislem na jed- 
nominutove impulsy. Ty urcuji v pred- 
nastavitelnem dvoudekadovem delici 
jednotek (Cl) a desitek minut (CIO) 
pozadovany cas. Stav citacu je prubez- 
ne pomoci dekoderu zobrazovan na 
displeji LCD a zaroven jsou vyhodno- 
covacim obvodem VO siedovany vys- 
tupy obou dekad. Pri vynulovani citacu 
se na obou jejich vystupech objevi lo- 
gicka nula. Tento stav je dekodovan 
a oznamen zaznenim tonu z piezoke- 
ramickeho menice. 

Mou prvni snahou bylo dosahnout 
vyhovujici funkce vsech obvodu pri co 
nejmensim napajecim napeti, bezne 
obvody CMOS ani casovac 555 vsak 
s napetim 1,5 V nepracuji. Obvody 
CMOS vyzaduji napajeni nejmene 
3 V a 555 dokonce 4,5 V. Pri overova- 
ni funkce nektere obvody CMOS pra- 
covaly jako oscilator jiz od napeti 2 V. 
Napeti dvou clanku NiCd, napajejicich 
zkusebni oscilator, jsem stabilizoval 



Obr. 1. Blokove zapojeni signalnich hodin 


Protoze jsem si nechtel dalsi praci 
komplikovat menicem napeti, rozhodl 
jsem se pro osvedcene napajeni des- 
tickovou baterii 9 V, ktera je prijatelne 
velka, umoznuje vsak jen maly odber 
proudu. Po techto zkouskach a zjiste- 
nich byla jiz konstrukce hodin bez vet- 
sich problemu. 

Zapojeni signalnich hodin je na obr. 
2. Generator 1775 Hz vyuziva osved- 
ceneho zapojeni s casovacem 555 
a pracuje i bez stabilizace napajeciho 


ne pouzit kvalitni (polyester apod.) svit- 
kovy kondenzator (C8) na vyvodech 6 
a 2 101. 

Signal z generatoru je veden na pev- 
ny delic s delicim pomerem 106 500. 
Na vystupu jsou impulsy o deice 60 s, 
ktere po minutach odecitaji cas, pfed- 
nastaveny v dekadickych citacich. 

Pevny delic je slozen ze dvou obvo¬ 
du. Prvni delicka (102) deli trinacti. Zde 
je pouzit binarni delic 4024, pracujici 
v delicim cyklu zkracenem diodami na 


Tab. 1. Kmitocet generatoru pri ruznem napajecim napeti 


Napajeci napeti [V] 

4 

5 

6,5 

7,5 

8,5 

9,2 

11 

12 

13 

15 

Kmitocet [Hz] 

1738 

1756 

1767 

1771 

1773 

1775 

1779 

1781 

1782 

1784 




















Obr. 2. Zapojeni signalnich hodin 


vyvodech 6, 9 a 12 a nulujici ci'tac po vodne jsem overoval menic SK89 853 lenem odporu rezistoru R9 (330 £2), by! 

kazdych trinacti impulsech. Citac se o prumeru 27 mm z produkce TESLA odber teto diody ctymasobne vetsi nez 

’nuluje, kdyz se objevi uroven H najed- Hradec Kralove. Jedna se o menic bez odber vsech ostatnich obvodu pristro- 

nou na vsech vystupech citace opatre- rezonancni komurky - podrobne v AR je (5 mA pri 9 V). Destickova baterie 

nych diodami (D1 az D3). Tento stav A2/1992 na str. 80. Bez komurky ma 9 V se pak rychle vybijela. ftesenim je 
odpovida cislu trinact v binarni forme, menic pri vybuzeni jen minimalni hlasi- zapojeni pouzite v konecne verzi (obr. 
Dalsi delic (103) je osazen binarnim de- tost. Komurku jsem vyrobil z plastove 2). Kondenzator C5 pripojeny paralel- 
licem 4020. Deli cislem 8192, coz je misky vhodne velikosti, odpovidajici nek LED D4a spinacimutranzistoruT3 
binarne 2 13 . Celkove je tedy kmitocet prumeru menice, opatril stredovym ot- se nabiji pres pomerne velky rezistor 
signalu generatoru vydelen 106 500. vorem o prumeru 3 mm a po obvodu R9 (12 k£2) v dobe, kdy je T3 uzavren, 
Citace 106 a 107 (4029) jsou prive- prilepil Chemoprenem. Menic jsem bu- proudem mensim nez 1 mA. Pri otevre- 
denim urovne L na vyvody 9 a 10 na- dil tranzistorem (v zapojeni podle obr. ni T3 se C5 vybije znacnym proudem 

staveny na citani dekadicky a vzad. Po- 2) signalem o urovni TTL s promennym (desitky mA) pres LED, ktera jasne blik- 

zadovany cas se ve forme dvoucisel kmitoctem. Nejvetsi hlasitosti - posuzo- ne. Tak se podstatne zmensil odber 
v kodu BCD prenese z palcovych pre- vano sluchem - jsem dosahl pri kmito- proudu z baterie a tim i prodlouzila 
pinacu na vstupy prednastaveni obou ctu 1775 Hz a tonu prerusovanem v tak- doba jejiho zivota. 

10. Pri zapnuti pristroje vznikne na emi- turn 2 az 3 Hz. I kdyz vyrobce uvadi pro 

torn T1 impuls, kterym se oba citace tento menic nejvetsi intenzitu zvuku pri Stavba zanzeni 

nastavi na pozadovane cisio. Minuto- 3,3 kHz, mne se kmitocet 1775 Hz jevil 

ve impulsy pak snizuji stav citace az jako nejvyhodnejsi a proto jsem jej Pred osazovanim obou desek 
k nule. v signalnich hodinach pouzil. s plosnymi spoji (obr. 3 a 4) zkontrolu- 

Stav citacu je dekodovan 104 a 105 Pokud budete mit k dispozici jine jeme neporusenost vodivych cest. Nej- 
(4543) a zobrazovan na displeji LCD menice a budete se snazit dosahnout prve zapajime dratove propojky na 
s DR401B. Impulsy s kmitoctem asi 136 maximalm hlasitosti, muzete zvolit jiny obou deskach a propojky vodivych cest 
Hz o amplitude 9 V budi displej na elek- kmitocet generatoru a upravit delici z obou stran desky. Je nutna kontrola 
trodach X a soucasne meni polaritu pomer 102 jinym zapojenim nulovacich se schematem zapojeni. 
vystupu signalem MODE na vyvodu 6 diod tak, aby z delicu vystupovaly im- Obe desky osadime soucastkami, 

dekoderu. pulsy o deice 1 minuta. Na desce nejprve pasivnimi, pak integrovanymi 

Docitaji-li oba citace do nuly, objevi s plosnymi spoji je misto pro ruzne kom- obvody a tranzistory. Pri osazovani 

se na obou vystupech CO uroven L. Na binace diod. obvodu CMOS dbejte beznych pravidel 

vystupu I08d se objevi uroven H a sig- Signalnich hodin jsem zhotovil neko- pro praci s nimi, i kdyz jsou opatreny 
nalem z invertoru 108c se otevre hradlo lik, pouzil jsem ruzne menice - dva typy ochrannymi diodami a ”daji si hodne li- 

108b. Na budic menice (T2) je privede- od GM Electronic a z poskozenych rus- bit”. Diodu LED zapajime az po uchy- 

n signal 1775 Hz, prerusovany v rytmu kych budiku. Vsechny pracuji s kmitoc- cent kompletu do skrinky tak, aby do- 

2 Hz hradlem 108a. Tranzistor T2 vy- tern 1775 Hz a jsou dobre slysitelne. lehla prave do otvoru v panelu. 

budi piezokeramicky menic a ozve se Indikacni LED slouzi k oziveni sig- Deska displeje je se zakladni des- 
pronikavy ton signalizace. nalnich hodin. Blika priblizne v sekun- kou spojena v uhlu 90°jednotlivymi pro- 

Menic je mozno pouzit libovolneho dovych intervalech. Pri pouziti bezne pojiz dekoderu k displejum (obr.5), vys- 
typu, pokud se vejde do krabicky. Pu- LED s proudem 20 mA a patricne zvo- kove ji nejprve fixujeme dratem o pru- 
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meru 0,6 az 0,8 mm, prochazejlclm ot- 
vory v obou deskach (prlvod napetl 
k rezistoru R9, obr. 4 a 5) a pripajenem 
na obe desky. Na desku displeje pripa- 
jlme zvnitrnl strany kondenzator C5, 
zapornym polem na zemnicl folii, klad- 
nym na anodu LED D4. 

Propojime dratem vyvod 6 103 s re- 
zistorem RIO na desce displeje. Zkon- 
trolujeme cistotu vsech p&jenych mist, 
nejlepe lupou. Palcovy preplnac Pr2 
spojlme dvema ctyrzilovymi kabllky 
s rezistory R13 az R20, ale az po za- 
kladnlm nastavenl prlstroje. Z clslicov- 
ky DR401 odstrihneme ci ohneme vy- 
vody pro segment H, ktery nepotrebu- 
jeme. 

Uvedem do chodu 

Preplnac Prl - kollk oznaceny “ke 
sbernici” (obr. 3) - spojlme vodicem 
s vyvodem 3 106. Tim prednastavlme 
clslo 8. Pfipojlme napajecl napetl 
9 V (pres miliampermetr) a stlaclme 
Prl. Pokud nenl zapajena dioda D4, 
musl byt odber proudu asi 5 mA. Na 
displeji se objevi 08. Je-li dioda D4 za¬ 
pajena, blika v rytmu asi 1 s. Trimrem 
R7 nastavlme kmitocet generatoru na 
1775 Hz. Pri mefenl kmitoctu pouzijte 
radeji odporovy delic 1:10. Vystupnl 
napetl generatoru dosahuje 9 V, ktere 
jiz mnohy £ltac nesnese a udaj kmito¬ 
ctu nenl presny. 

V prlpade, ze obvody nepracujl, 
zkontrolujeme logickou sondou nebo 
voltmetrem s vetslm vstupnlm odpore- 
m napetl na vsech 10 a tranzistorech. 
Nejcastejsl prlcinou je chybejlcl spoj 
mezi plosnymi spoji na obou stranach 
"clesky. 

Fungujl-li vsechny obvody spravne, 
upevnlme dvema srouby desku do 
skrlnky prlstroje. Nezapomente predem 
z displeje odstranit ochrannou folii 
a vlozit do desky displeje diodu LED. 
Pod deskou displeje musi byt izolaCnl 
podlozka (viz obr.5). Vlozime preplnac 
BCD (Pr2) a vyvody propojime se za- 
kladnl deskou, kde pajlme prlmo na 
vyvody 10. Pfipojlme baterii 9 V. Zkon¬ 
trolujeme funkci predvolby casu - po nas¬ 
tavenl kazdeho clsla je nutno prlstroj 
znovu uvest do chodu pfeplnacem Prl. 
Zkontrolujeme nastavenl presnymi ho- 
dinami. Po uplynutl prednastaveneho 
casu musl zaznlt zvukovy signal. 

Mechanicka konstrukce 


jsou povrchove upraveny praskovou 
naterovou hmotou. 

Celnl panel prlstroje je popsan pro- 
pisotem, prlpadne polepen samolepicl 
folii s natistenym popisem (na tiskarne 
pocitace) a prelepen ochrannou trans- 
parentnl folii. Otvor pro displej je z vnitr- 
nl strany zakryt pruhlednou folii nebo 
okenkem z organickeho skla o tlousf- 
ce alespon 0,5 mm a po obvode (pre- 
sah nejmen§ 5 mm) zalepen Chemo- 
prenem. Na spodnl strane jsou nalepe- 
ny ctyri nozky ze styroporu. 

Jsem si vedom, ze muj popis tak jed- 
noducheho prlstroje je velmi rozsahly. 
Cht§l jsem se v§ak s prlpadnymi zajem- 
ci pod6lit o sve zkusenosti z konstruk¬ 
ce a vyvoje tohoto zarlzenl. Zvlaste 
mladslm a mene zkusenym budou 
snad me rady uzitecne. 

Seznam soucastek 

Rezistory 

R1,2, 3, 6, 8,10,11 
R4,12,13az 20 
R5 
R9 
R26 
R25 
R7 

Kondenz&tory 
Cl,4 
C2,6,9 
C7 
C3 
C5 
C8 

Polovodidovd souddstky 

101 NE555 (6asova£) 

102 4024 (d§li£) 

103 4020 (d6li£) 

104,5 4543 (dekod6ry) 

106,7 4029 (6lta6e) 

108 4001 (hradla) 

T1,2,3 KC148 

T4 KC238 

D1,2,3 KA206 

D4 LED 

Ostatni souddstky 

desky s ploSnymi spoji 

pfepmaC Isostat 2x2 pol, nez£visly 

palcovy pfepinafi BCD TS211 0201, 2 ks 

boCnice k prepinaii TS211... 2 ks 

zobrazovafi DR401B, 2 ks 

piezokeramicky m6ni6, napf.KPT2040W- 

GM Electronic 

baterie destidkov^ 9 V 

bateriovy kontakt (klips) 

skrifika pfistroje 


14 kQ, TR212 
20 kQ, TR212 
330 Q, TR212 
12 kQ, TR212 
150 kQ, TR212 
470 kQ, TR212 
470 kQ, TP009 


10 uF/10 V, TE003 
10 nF, TK744 
22 nF, TK744 
50 uF/10 V, TE004 
50 uF/10 V, TF009 
560 pF, (TGL5155) 


Skrlnka prlstroje (obr.6 a 8) je vyro- 
bena ze dvou do sebe zapadajlclch ple- 
chu ohnutych do tvaru U. Na nosne 
casti jsou prinytovany uhelnlky, opat- 
rene zavitem M3. Obe casti skrlnky jsou 
vzajemne spojeny srouby M3. Nosna 
cast je na celnlm panelu opatrena ot- 
vory pro preplnace Prl, Pr2 a 3 diodu 
LED a displej LCD. Obe casti skrlnky 
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Obr. 1. Pohled na celni panel prlstroje Obr. 8. Skrlnka pro signalnl hodiny 
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Arendas M.; Rucka M.: Na- 
bfjecky a nabljem, vydalo na- 
kladatelstvi BEN - technicka 
literatura, 1995, rozsah 128 
stran, cena 59 Kc. 

0 akumulatory je nutno pecovat 
alespon tak, ze se snazlmejemlt trvale 
nabite. Dobry nabijec se pak mnohona- 
sobne vyplatl. Tato prlrucka obsahuje 
nespocet praktickych navodu na stav- 
bu ruznych typu nabljecu: nabljece aku- 
mulatoru s odporovym omezenlm 
proudu, nabljece pro akumulatory 
v automobilu, nabljece pro uzavrene 
niklokadmiove clanky a baterie do 
hodinek, tranzistorovy a tyristorovy 
nabijec s charakteristikou I, tyristo¬ 
rovy nabijec s napet’ovym omezenlm 
nabljem a s proudovou regulacl a dal- 
sl. 

Krome navodu v knize nalezne- 
me tipy pro udrzovanl olovenych aku- 
mulatoru motorovych vozidel a vza- 
veru je uverejnen rejstrlk odbornych 
vyrazu. 


Feist W.; Klien J.: Nizko- 
energeticky dum, preklad 
z nemciny vydalo nakladatel- 
stvl HEL, 1994, rozsah 184 
stran, cena 66 Kc. 

Kniha s podtitulem „Uspory ener- 
gie v bytove vystavbe budoucnosti" 
je predevslm zamerena na moznos- 
ti snizovanl spotreby energie v do- 
macnosti. Pro vasl predstavu o knize 
uvadlme alespon nazvy nekterych 
kapitol: Vliv tepelne ochrany venkov- 
nich stavebnlch dllu, Kompaktnost 
- pomer povrchu k objemu, Vliv 
paslvnlho vyuzlvanl slunecnl energie, 
Vliv ventilace a systemu vytapenl, 
Energeticky usporna a ekologicka 
prlprava teple vody, Osporne vyuzl¬ 
vanl elektricke energie, Priklady ener¬ 
geticky uspornych stavebnlch projek- 
tu. 

Diky neustcile rostouclm cenam 
energie je tato problematika nanejvys 
aktualnl. 


Knihy si muzete zakoupit nebo ob- 
jednat na doblrku v prodejn& technic- 
k§ literatury BEN, V$$lnova 5, Pra¬ 
ha 10, 100 00, tel.: (02) 78184 12, fax: 
782 27 75. 

Slovensko pobodka: ul. Hr. Kr6love 
4, 974 01 Banska Bystrica, tel. (088) 
350 12. 
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Stavebnice SMT 
firmy MIRA - 6 

Nejen mezi zacinajicimi elektroniky ze zaliby, nybrz i u pokroci- 
lejsich praktiku jsou oblibeny jednoduche zkousecky a jina uzitec- 
na zapojeni pro denm potrebu. Takova zapojeni jsou vdecnym na- 
metem pnspevku v casopisech a navody ci stavebnice jsou velmi 
popularni. Jednim z casto popisovanych zapojeni jsou zkousecky 
zkratu a stabilizator pro ruzna vystupni napeti. 


Je samozrejme, ze i norimberska 
firma MIRA ma ve svem rozsahlem 
programu stavebnic provedenych 
technikou povrchove montaze SMT 
(surface mounted technology) minia- 
turni pristroj pro akustickou indika- 
ci pruchodnosti a modul stabilizatoru 
s nastavitelnym napetim. 


Zkousecka zkratu 

ZkouSeCka je vestavena v plasti- 
kovem pouzdru (vcetne miniaturnich 
nap^jecich Clanku) s rozmCry 30 x 
20 x 10 mm a je vhodn£ pro zkou- 
§eni elektrickych vedeni a spoju ne- 
bo souCcistek s vnitfnim galvanickym 
propojenim vyvodu (napr. rezistoru, 
civek, zarovek), ke hledani chyb 
na desk£ch s plosnymi spoji a pod. 
Vzhledem k nepatrnym rozmerum se 
stava tato zkouse6ka zkratu stalym 
_ pruvodcem elektronika. 

Velikost pruchoziho odporu je indi- 
kovana vyskou tonu - vyssl t6n zna- 
mend men§l odpor a hluboky t6n na- 
opak v§t§i odpor. 

Technicka data 

Rozmery: 30 x 20 x 10 mm. 

Napajeci napeti: 3 V (dva vesta- 

ven6 clanky). 

Zkusebni proud: mens! nez 10 pA. 

Popis zapojeni 

Zakladem zapojeni na obr. 1 je 
jednoduchy zdroj signalu se dvema 
tranzistory s vodivosti p-n-p a n-p-n 
(obdobne zapojeni jako u poplasne 
sireny MIRA 3605 - viz AR A5/94, str. 
20), ktery se rozkmita teprve tehdy, 
jsou-li zkusebni hroty propojeny odpo- 
rem (jeho velikost urcuje soucasne 
vysku tonu). Indikace je akusticka mi- 
niaturnim sluchatkem SI. 

Na obr. 2 je deska s plosnymi spoji 
MIRA 3643 (rozmery: 16 x 15 mm) 
vlastni zkousecky a na obr. 3 je deska 



Obr. 1. Zapojeni zkouSedky zkratu 



M43/2 drzaku baterie (ta se sklada ze 
dvou clanku). 

Pri sestave se doporucuje nejprve 
osadit rezistory, kondenzatory a nako- 
nec tranzistory. Na desku drzaku ba¬ 
terie se pripaji kontaktni plisek 
z fosforbronzoveho pasku o rozme- 
rech 17 x 9 x 0,1 mm, ohnuteho do 
tvaru U. Vyska postrannich ramen od- 
povida vysce Clanku (4 mm). 

Po kontrole celeho zapojeni se 
slepi ob£ desticky prilozenou obou- 
strannou lepici p^skou a odpovidajici 
plo§ky + a - se propoji kratkymi kous- 
ky vodice, zahnuteho pres okraje des¬ 
ky s plosnymi spoji. 

Do predvrtaneho pouzdra se opatr- 
ne vlepi miniaturni sluchatko tak, aby 
se jeho vystupni otvor kryl s otvorem 
pouzdra (a pritom nebyl „zapatlan” le- 
pidlem) a propoji se kratkymi ohebny- 
mi lanky (delka 15 mm) deskou 
s plosnymi spoji (pozor na spravnou 
polaritu!). 

Prilozene mefici kabliky se pro- 
vleCou otvory v pouzdru a zapajeji na 
desku s plosnymi spoji. Na opacne 
strany kabliku se pripajeji jehlovita za- 
konceni a pres pajene misto se nasu- 
ne izolacni trubicka. 

Do drzaku baterie se vsunou oba 
clanky (pozor na spravnou polaritu!), 
priCemz na clanek B1 se nasune izo- 
lace (aby nedoslo ke zkratu clanku 
dotykem s kontaktnim pliskem). 

Deska s plosnymi spoji se vlozi 
do pouzdra a pod prusvitne vicko se 
umisti vystrizeny popisovy §titek (je 
souc^sti navodu). Tim je zkousecka 
zkratu hotova a pripravena k praci. 



pouzdra 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 
zkousecky zkratu 



Obr. 3. 

Deska 
s plosnymi 
spoji 
drzaku 
baterie 

- + 
Seznam soucastek 

T1 BC858, ozn. 3K 

T2 BC848, ozn. IK 

C1,C2 2,2 nF 

R1 2,7 kQ, ozn. 272 

R2 470 kQ, ozn. 474 

R3 330 kQ, ozn. 334 

B1, B2 AG3 - galv. clanky 

minaturni sluchatko (prumer 12 mm, 
vyska 8 mm) 

zapojovaci lanko, izolacni trubiCka, 
kontaktni plisek, izolace clanku, pouz- 
dro, samolepka 

Zdroj 

konstantmho napeti 

Miniaturni modul provedeny tech¬ 
nikou povrchove montaze zmensuje 
vstupni stejnosmerne napeti na nizsi, 
predem nastavene (konstantni) napC- 
ti pri zatizeni do 50 mA. Ze vstupniho 
napeti 9 V vznikne vystupnich 5 V, 
6 V nebo 7,5 V nebo z 15 V bude 9 V 
ci 12 V. 



Obr. 4. Zapojeni zdroje 
konstantniho napeti 



izolace 






Zdroj je vhodny pro napdjeni elek- 
tronickych pPistroju z vydsiho napdti, 
nez pro kterd jsou urdeny. Vzhledem 
k nepatrnd velikosti jej Ize vestavdt 
i do stavajicich zaPizeni nebo pouzit 
jako modul v zarizenich novych. 

Technicka data 

Vstupni napeti: max. 15 V. 

Vyst. napeti: 5 V; 6 V; 7,5 V; 9 V; 12 V. 
Vystupni proud: max. 50 mA. 

Vlastni spotreba: asi 4 mA. 

Rozmery: 16x13x2mm. 

Popis zapojeni 

Jednoduchy zdroj na obr. 4 po- 
uzivd integrovany stabilizator 78L05, 
urdeny pro kladne napeti. Pevnd vy¬ 
stupni napeti (5 V) monolitickdho stabi¬ 
lizator! je pricitdno k ubytku na rezis- 
toru R, zapojenem do spolednd vdtve 
a protdkandm vlastnim proudem in- 
tegrovandho obvodu. Zmdnou odporu 
tohoto rezistoru Ize nastavit vystupni 
napeti. Tento princip zmdny napdti se 
stabilizdtory 78xx byl podrobnd po- 
psdn v Konstrukdni pPiloze dasopisu 
Amatdrskd rddio 1989, str. 49 az 54. 
Na mistd rezistoru Ize vyhodnd pouzit 
napr. i diody (LED, Zenerovy). 

Na obr. 5 je deska s plosnymi spoji 
M 03 (stavebnice MIRA 3603). Sprdv- 
nd poloha integrovaneho obvodu je 
oznacena skosenim hrany pouzdra. 

Pri sestavovani se doporuduje 
nejprve osadit integrovany obvod, pak 
kondenzatory (u tantaloveho je plus 
oznaden prouzkem na pouzdru) a na- 
konec rezistor podle pozadovandho 


[J] 



+ _ _ + 
vstup vystup 

Obr. 5. Deska s ploSnymi spoji zdroje 
konstantniho napdti 



Obr. 6. Sestava zdroje jako modul 

vystupniho napdti (soudasti stavebni¬ 
ce je pdt rezistoru s odpory podle ta- 
bulky). 

Zdroj konstantniho napdti je kon- 
struovdn tak, ze jej Ize bucf vestavdt 
do plastikoveho pouzdra s rozmdry 
30 x 20 x 10 mm (ve kterdm jsou ve 
stavebnici ulozeny vdechny potrebnd 


souddstky), nebo z ndho vytvoPit mo¬ 
dul pro vestavdni do jinych pPistroju. 
K tomu udelu se pripdjeji deldi vodide, 
ktere se ohnou (podle obr. 6) kolem 
desky s plodnymi spoji a celek se 
izoluje pPilozenou izoladni trubidkou, 
kterd se po navledeni ohreje (napp. fd- 
nem) a smrsti kolem desky a soudas- 
tek. 


Tabulka rezistoru 


Napeti 

Odpor 

Znadeni 

5 V 

0Q 

000 

6 V 

270 Q 

271 

7,5 V 

680 Q 

681 

9 V 

1 kO 

102 

12 V 

1,8 kQ 

182 


Seznam soudastek 


10 78L05, ozn. 78L05 

R viz tabulka 

Cl 100 nF 

C2 1 pF, tantal. ozn. 105 

Izoladni trubidka 

livnostenskd vyroba zverejndnych 
stavebnic a desek s plodnymi spoji 
neni dovolena a vyhradni prodej si 
vyhrazuje pouze vyrobce: MIRA-Elec- 
tronic, Beckschlagergasse 9, 90403 
Numberg, Deutschland. Stavebnice si 
Ize zakoupit primo v Norimberku na 
uvedend adrese. 

Md-li ndkdo o stavebnice SMT zd- 
jem, muze si je u nds objednat (i na 
dobirku) v prazskd prodejnd ve Vdc- 
lavskd pasdzi - COMPO spot, s r. o., 
Karlovo ndmdsti 6, 120 00 Praha 2, 
tel./fax: (02) 29 93 79. 

JOM 


Prevod A/C 
zmensuje teplotni 
zavislost senzoru 

U odporovych snimadu neelektric- 
kych velidin, pokud se nejednd pPimo 
o mdfenf teploty, je jeji vliv zdrojem chy- 
by. K jeji kompenzaci se uzivaji pfidav- 
nd teplotni zdvisld souddstky. Pokud 
jsou mdfici souddstky v mustkovdm za¬ 
pojeni, je podle teploty ovlivfiovdno na- 
pdjeci napdti di proud mustku. Nevy- 
hodou je rostouci slozitost, navic pfi 
teplotni diferenci mezi souddstkami 
mustku a snimadi teploty klesd udinnost 
kompenzace. 

Je-li mdfeny signal pfevdddn na disli- 
covy, je uZitednd se sezndmit s mydlen- 
kou, kterd je zdkladem zapojeni (obr. 1) 
a kterd vyuiivd teplotnich vlastnosti 
rezistivnich polovodidovych snimadu di- 
del (uZivanych napf. v senzorech tlaku 
mechanickdho nam^h^ni di kmit^ni) 
a funkdniho principu uzitdho pPevodniku 
A/C. Bez jakdhokoli pPidavndho snim^ni 
teploty je zde mdPen£ velidina pPevSdd- 
na na vystupni dislicovy signal oprodtd- 
ny do znadnd miry od vlivu teploty. 

Postup Ize aplikovat i na jind senzory 
vyuiivajici mustkovdho zapojeni odpo¬ 
rovych snimacich souddstek, maji-li ob- 
dobnd teplotni zdvislosti. Tento osmi- 
bitovy pPevodnik (v technologii CMOS) 


s paralelnim vystupem vyuiivd postup- 
nd aproximace. Doba pPevodu je 100 ns, 
chyba ±1 LSB. Velikost vstupniho napdti 
pro plnd vybuzeni vystupu L/ IMAX se na- 
stavuje napdtim na vstupu V REF , pPidem2 
plati, ie C/, MAX = 2l/ REF . Napdji se 5 V pPi 
typickd spotPebd 1,9 mA. 

Protoie odpor mustku zdvisf na tep- 
lotd, je pPi jeho napdjeni konstantnim na¬ 
pdtim U„ prochdzejici proud nepPimo 
umdrny odporu mustku. V zapojeni na 
obr. 1 je na vystupu OZ1 napdti umdrnd 
proudu mustkem a odporu rezistoru R z . 
Toto napdti je pPipojeno na vstup V REF 
pPevodniku A/C a ovlivduje tak jeho 
vstupni citlivost podle velikosti proudu 
mustkem. Vystupni napdti mustku je pPi- 
vedeno na vstupy IN+ a IN-. Odpor re¬ 
zistoru R z se voli tak, aby klidovy proud 
mustku zpusobil na vystupu OZ1 napdti 
odpovidajici polovind jmenovitdho vy¬ 
stupniho napdti senzoru. 

Vdtdina polovodidovych tlakovych 
senzoru md zdporny teplotni koeficient 
citlivosti TCS a kladny teplotni koeficient 
odporu TCR. Absolutni hodnoty obou 
koeficientu jsou si velmi blizkd, napP. 
senzor tlaku SLP004D americkd firmy 
SenSym Inc. md TCS -0,2 %/°C a TCR 
+0,23 %/°C. Podobnd tlakovd senzory 
Motorola MPX 50, 100, 200 maji TCS - 
0,19 %/°C a TCR +0,24 %/°C. 

Vystupni napdti OZ1, kterd urduje 
vstupni napdt'ovy rozsah pPevodniku, 
bude mit tedy zdporny teplotni koeficient 
blizky hodnotd TCS senzoru. A/C pPe- 


vod tak redukuje TCS senzoru na veli¬ 
kost pPibliznd danou soudtem TCS + 
TCR. Protore invertujici vstup OZ1 je 
spojen se zemi, senzor pracuje, a t na 
chybu danou vstupnim rozdilovym napd¬ 
tim operadniho zesilovade, jako by byl 
skutednd uzemndn. Nesmi se ovdem 
zapomenout na vliv teploty na odpor R z , 
ktery by mdl mit rovndi maly TCR. 

JH 

[1] Belousov, A. L: ADC helps tempera- 
ture-compensate transducer. EDN 39, 
1994, 20. ledna, s. 80, 82. 

[2] ADC0801/ADC0802/ADC0803/ADC 
0804/ADC0805 8-bit pP Compatible A/D 
Converters. Data Acquisition Databook 
1993, katalog firmy National Semicondu¬ 
ctor Corporation, USA. 



Obr. 1. Kompenzace vlivu teploty na 
senzor pomocl vstupu V REF 
pfevodnlku A/C 
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Kdyz jsem odjizddl od svych pratel 
z dovolene, stezoval si majitel krasneho vi- 
kendoveho domku na problemy s bydlenim 
v zimnirn obdobf. Nikomu neni prijemne, 
kdyz prijde po delsi ceste autem do stude- 
nych sten a nekolik hodin trva, nez aku- 
muladni kamna navodi tepelne pfijemnou 
pohodu. Navic topeni akumulacnimi kamny 
pres den neni zrovna nejlacinejdi zalezitost. 
Dotazal se mne, zda neexistuje nejake dal- 
kove ovlddani, ktere by umoznilo zapojit to¬ 
peni v predstihu, jeste pred prijezdem. Dal- 
kove ovladani radiem jsem zavrhl, kdyz 
jsem si uvddomil vzdalenost a nespolehli- 
vost takoveho reseni. Nedavno zrizena tele- 
fonni pripojka mne privedla na myslenku 
vyuzittelefonniho vedeni, pficemzjsem nej- 
prve premyslel nad pobockovou ustrednou, 
kterou by bylo mozne pro tyto ucely upravit 
(finance nehraly nastesti roli), pratele mne 
vsak upozornili na stavebnici Velleman, kte¬ 
rou u nas nabizi firma GM electronic. 

Po zkusenostech, ktere jsem mel se 
stavebnicemi drive popisovanymi, ktere 
sice byly funkcni, avsak spise jen jako zku- 
§ebni vzorky (neprofesionalni vzhled, nut- 
nost dal§ich doplnujicich soucastek), jsem 
nebyl priliS nadsen, ale presto jsem se ob- 
ratil na technicke oddeleni firmy GM. Misto 
dlouheho vysvetlovani mi nabidli stavebnici 
k odzkouseni a musim fici, ze skutecnost 
predcila ocekavani. Profesionalnfe vyhlizejici 
deska s plosnymi spoji, perfektni stavebni 
popis a navod k obsluze, soudastky nikoliv 
v sacku s oznacenim nesouhlasicim s na- 
vodem, avsak vlepene v prouzcich papiru 


v presnem poradi, jake je doporuceno ve 
stavebnim navodu k osazovani, doporudeny 
typ plastove krabicky a na ni samolepka 
predniho panelu... proste „parada”. 

A po sestaveni stavebnice pristroj sku- 
tedne pracoval na prvni zapojeni k pine spo- 
kojenosti tak, jak rikal n^vod k obsluze! 
A protoze je tento pristroj zatim u nas ne- 
prilid znamy, rozhodl jsem se popsat jeho 
funkci dalsim zajemcum. 

Stavebnice umoziiuje vyuzit existujici 
telefonni vedeni netradicnim zpusobem. Po- 
moci telefonu muzete ovladat az tfi pristroje 
(jejich zapnuti nebo vypnuti), zkontrolovat 
jejich stav (zda jsou momentalne zapnuty 
nebo vypnuty) a to z jakkoliv vzdaleneho 
mista odkud muzete telefonovat, pokud na 
miste, ktere chcete ovladat, je rovnez insta- 
lovan telefon. Pokud jste na cestach, muze¬ 
te napf. stridave rozsvecet a zhasinat svet- 
la, prezkusovat funkci bezpecnostniho 
zarizeni, nebo si pred svym prijezdem do- 
mu zapojit topeni. 

Pristroj vyuziva k dalkovemu ovladani te¬ 
lefonni ciselnice, ovsem za predpokladu, ze 
mate (na miste, odkud ovladate) telefonni 
pristroj, ktery ma krome pulsni i tonovou 
volbu (DTM). Takovy pristroj snadno pozna- 
te - pri zmacknuti nektereho tlacitka cisli- 
cove volby se vam ozve ton. Telefonni pri- 
stroj v miste, ktere potrebujete ovladat, 
muze byt libovolny. 

Prednost pouziteho zapojeni spociva 
v tom, ze diky zpetnemu tonovemu signalu 
mate moznost si overit, zda je pozadovany 
vystup v sepnutem ci rozpojenem stavu. 


Sepnuti je jisteno kodem, ktery si predem 
zvolite a pak volite jednoduse tladitkovou 
diselnici telefonniho pristroje. Pokud nema- 
te pristroj s tonovou volbou, Ize pouzit 
u starych telefonnich pristroju specialni 
generator tonove volby (PD 888), ktery exis- 
tuje rovnez jako stavebnice (dodava se tez 
k faxum). Koupit novy telefonni pristroj vsak 
dnes neni problem, rada tech, ktere jsou 
homologovany a na trhu, ma moznost prepi- 
nat z impulsni na tonovou volbu. 

Na desce si dratovymi propojkami na- 
stavime jednou provzdy kod dvou cislic, kte- 
rym budeme hotovy pristroj ovladat. 

Technicke udaje 

- Tri samostatne vystupy, kazdy s indikaci 
stavu diodou LED. 

- Intern! ovladani kontrolovane diodou. 

- Maximalm spinany proud 5 A, max. spina- 
ne napeti 250 V, kazdy vystup pres samo¬ 
statne rele (rele pro vystup c. 2 a 3 nejsou 
soucasti stavebnice, je mozne je dokoupit 
samostatne). 

- Automaticke pripojeni dalkoveho ovladani 
k telefonni lince po osmem, pripadne tretim 
zazvoneni. 

- Automaticke hlaseni okamziteho stavu 
vsech vystupu po pripojeni v poradi: vstup, 
vystup 1, vystup 2, vystup 3. Dvojity ton 
znamena sepnuto, jeden ton rozpojeno. 

- Automaticke odpojeni, pokud do 20 s ne- 
prijde ovladaci kod. 

- Kodova volba od 00 do 99 tonu v systemu 
DTMF. 

- Moznost rucniho ovladani tlacitkem z pa¬ 
nelu pristroje. 

- Napajeni 12 V/300 mA st z transformatoru 
(neni soucasti stavebnice!) nebo ss z aku- 
mulatoru. 

Pripojeni je jednoduche. Svorky A a B 
se spoji s telefonnim vedenim (paralelne 
ktelefonnimu pristroji, nebo jako „druhy” te¬ 
lefon), pripoji se napajeni a vystupni svorky 











dany stykad. V klidov^m stavu jsou vystup- 
nl svorky deilkov6ho ovl&dcini rozpojeny. 
Kontrolu funkce je mozne uskutednit i tla- 
dftkem na pfednim panelu d3lkov6ho ovl3- 
dcim. Norm£ln§ zadne ph'stroj pracovat asi 
po osmi zazvonenlch, pofiet nutnych zazvo- 
n§ni je v§ak mozn6 manu^lne zmen§it. 

Ovl3d£ni je jednoduche. Po volb§ 6i'sla 
telefonniho pristroje, na kterem je zapojeno 
dSIkove oviadSni, usly§ite norm£!ni vyzv£- 
n6ci tdny. Svuj telefonni pristroj pfepnete 
do funkce tonove volby (zatim ve v§t§in£ pff- 
padu pracuji na§e ustfedny s impulsni vol- 
bou). Asi po osm6m vyzvcinSni se d£lkov6 
ovlad£ni pripoji a usly§ite t6ny, indikujici 
momentum stav jednotlivych vystupu. Tuto 
kontrolu muzete provest kdykoliv volbou 
k6du a kombinace 00 pro kontrolu a to i vi- 
cekrat za sebou - napf. po pripojeni 6i od- 
pojeni spotrebite, i kdyz zm§na stavu je 
ihned zpetnS indikovana akusticky. Spotre- 
bi6 se po volbe kodu pripoji volbou fiisla 
vystupu a dislice „1”, pri rozpojov£ni je 
stejny postup, jen posledni dislice bude 
„0". Pokud se s volbou nezacne asi do 20 s 
po pripojeni dalkoveho ovl£deini, spojeni 
se automaticky pferuSi. Pokud zad^te ne- 
spr^vny kod, usIySite varovny signal a volbu 
muzete opakovat, po treti nespravnd volbe 
kodu se spojeni rovndz prerusi. 

Jedinou nevyhodou jsou stavajici pfedpi- 
sy, kterd neumoznuji na telefonni vedeni pri- 
pojovat pristroje, kter6 nejsou u nSs homo- 
logov^ny, coz je pripad teto stavebnice. 
Existuje vdak rada dom^cich ustfeden, je- 
jichz vystupy jiz nejsou v „majetku” firmy 
TELECOM a jiz naznacen£ moznost pripojit 
pristroj jako „druhy” telefon sice neni z prav- 
niho hlediska „cista”, ale v tomto pfipadd 
udel svdti prostfedky. 

Ddlkove ovladdni pracuje stoprocentnd 
a mohu je zajemcum s klidnym svddomim 
deporudit. Prodejce by pak mdl doplnit sta- 
vebni ndvod o doporuden^ typ stykade pro 
ovldddni vykonovd vdtdich spotrebidu. 

Stavebnici dalkoveho ovladani telefonni 
linkou si muzete koupit za 1553 Kd pod ty- 
povym oznadenim K6501 v prodejnd firmy 
GM electronic spol. s r. o., Sokolovskd 32, 
186 00 Praha 8, tel. (02) 26 59 873 (podrob- 
nosti o kontaktu na firmu GM electronic viz 
inzertni priloha AR). 
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Seznam soucastek 


Rezistory (1/4 W, mimo R38) 


R1 

R2 

R3 az R18 
R19 az R21 
R22 

R23 az R25 
R26 az R29 
R30 
R31 
R32 

R33.R34 
R35 az R37 
R38 
VDR1 


560 0 
100 Q 

4.7 kQ 
100 kQ 
330 kQ 
390 Q ‘ 

820 Q 
2,2 kQ 
82 Q 

6.8 kQ 
22 Q 
220 Q 

5,6 kQ/1 W 

230 V napdf. zdvisly odpor 


Kondenzitory 

Cl 

C2 

C3 

C4 az C9 
CIO az Cl3 
C14,C15 
C16 
Cl 7 


4,7 nF, keram. 

22 nF, keram. 

33 nF, keram. 

100 nF, keram. 

1 pF / 50 V 
IOpF/100 V 
470 pF / 25 V 
0,47 pF / 250 V keram. 


Polovodiiovd soud&stky 


D1 az D6 
D7 az D14 
ZD1 azZD3 
ZD4.ZD5 
LD1.LD3 
LD2 

LD4 az LD6 

T1 azT6 

T7 

VR1 

IC1 

IC2 

IC3 


1N4148 

1N4007 

Zen. dioda 4,7 V 

Zen. dioda 27 V 

LEDzelend 

LED cerv., blikajici 

LED zlutd 

BC547 

BD681 

7805 plast. stabilizator 
4N35 

UM92870C 
VK6501 (PIC16C55) 


Ostatni soucastky 

RY1, RY2 re Id 12 V, 1 spinaci kon- 

takt pro 5 A / 240 V st 
XI krystal 3,5795 MHz 

SW1 tladitko jednopol. 

TRI/1 trafo prevodni 600/600 Q 

Soudastky zde neuvedend (RY3, RY4, Cl 8 
az C20) nejsou souddsti stavebnice a osa- 
zuji se jen v pripade potfeby. 


Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 



Zvysena poptavka 
po polovodicovych 
soucastkach 

Trzni odbornici predvidaji, ze sveto- 
vy trh polovodicovych soucastek se 
zvysi z 50 miliard US dolaru v roce 
1990 na 200 miliard v roce 2000. Tech- 
nologie vyroby polovodicovych soucas¬ 
tek ma slouzit jako „pohonna energie“ 
celeho elektronickeho prumyslu. Zni to 
logicky, nebot vykonnost, kvalita a cel- 
kova technicka uroven elektronickych 
pristroju primo zavisi na urovni a cene 
pouzitych polovodicovych soucastek. 

Neustale vsak muzeme konstato- 
vat, ze trhu polovodicovych soucastek 
dominuje nekolik obrich vyrobcu z USA 
a Japonska, kteri jsou vybaveni nejmo- 
dernejsi vyrobni technologii, technikou, 
vyzkumnymi a vyvojovymi kapacitami, 
maji dostatek financnich prostredku 
a zasobu statnich zakazek. 

Evropsti vyrobci polovodicovych 
soucastek inovuji sve vyrobky zvlaste 
tehdy, kdy jde o odcerpanl financnich 
dotaci na progresivni vyvoj pokroko- 
vych technologii nebo primo soucas¬ 
tek, komentuje nemecky hospodarsky 
tisk. Tak napf. v novem zavode Sie¬ 
mens v Drazd’anech, s jehoz vystav- 
bou se zacalo letos v cervnu, je kazde 
pracovni misto subvencovano statem 
temer jednim milionem marek. Presto 
jsou dotace do teto klicove technologie 
soucasne doby s jistotou spravneji 
vynalozeny nez do oboru neprogre- 
sivnich ci progresivnich v minulosti. 

Ze svetove konjunktury polovodido- 
vych soucastek prirozene profituji tez 
vyrobci potrebneho vyrobniho zarizeni, 
materialu a energii. V prvnim ctvrtleti 
1994 se prodalo ve svetovem meritku 
zarizeni za 3,6 miliardy dolaru, a to je 
o 47 % vice nez ve srovnatelem ctvrt¬ 
leti prechazejiciho roku. V Evrope pri- 
padaji investice predevsim na firmy 
Siemens, Philips a SGS-Thomson 
Microelectronics. Castka 500 milionu 
dolaru, investovana v evropskych zavo- 
dech, je asi o 50 % vetsi nez v 1. ctvrt¬ 
leti 1993. Ve srovnani s vysokou urovni 
investic v oboru polovodicovych sou¬ 
castek v Japonsku a USA, ale i super 
vysokeho narustu investic v dalsich 
vychodoasijskych zemich je Evropa 
velmi vzdalena a stale se zpozd’uje. 

Zpozdeni se projevuje nejen u aktiv- 
nich polovodicovych soucastek, ale 
i v oboru nejprogresivnejsich optoelek- 
tronickych soucastek, ktere slouzi jako 
cidla i zobrazovace vysledku mereni, 
kvality v automatizovanem vyrobnim 
procesu a v oboru zpracovani dat. 

Samostatnou kapitolu zde tvofi op- 
toelektronicke zobrazovace z kapal- 
nych krystalu, ktere se pouzivaji jako 
zobrazovace v pocitacich a v barev- 
nych televiznich prijimacich. Hlavnimi 
vyrobci a vyvojari oboru jsou japonske 
firmy Sharp, Hitachi, Toshiba a Mitsu¬ 
bishi, kteri si drzi obrovsky naskokjak 
ve vyvoji, tak ve vyrobe, a jiz je asi ni- 
kdojiny nedohoni. 

Vit. Stnz 
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Digitalny kl’uc 
pre urcovanie odporu 

farebne oznacenych rezistorov 


Digitalny udaj pre potrebu spravne- 
ho odcftania odporu rezistora je nazor- 
nejsf a pohodlnejsf ako v AR-B 6/93. 
Podia zapojenia na obr. 1 a 2 prepf- 
nacmi Pri az Pr3 volfme prfslusnu far- 
bu rezistora. Pri a Pr2 prepojuju kato- 
dy digitronov El a E2 priamo so 
zemou a urcuju prve dvojcfslie. 
Prepfnac Pr3 je spojeny s jednodu- 
chou diodovou maticou, umoznujucou 
zobrazit’ nulu alebo dve nuly digitronmi 
E3 a E4, ktore doplnuju cfselny udaj 
El a E2. Taktiez LED1 az LED4 pred- 
stavujuce nasobiteP — symbol konec- 
nej hodnoty rezistora. Napr. 4,7ft, 
47ft, 470ft, 4700ft, 47 kft, 470 kft, 
4700 kft, 47 Mft, 470 MO, 47 Gft. 
Prakticky pristroj identifikuje rezistory 
od 0,1ft az do 99 Gift (s takym vyso- 
kym oznacenfm rezistorov som sa 


este nestretol). Prfstrojom je mozne 
nielen odpor rezistora identifikovat’, ale 
aj zisfovaf, akym farebnym kodom ma 
byt’ oznaceny rezistor, ktory prave 
potrebujeme: na displej prenesieme 
pozadovany cfselny udaj a doplnujuci 
symbol z LED1 az LED4 hPadaneho 
rezistora a farbu odcftame na hmatnf- 
koch posuvnych prepfnacov Pri az 
Pr3. Ak chceme zist’ovat’ odpor rezis¬ 
torov mensfch ako 10ft, mozeme prf- 
stroj doplnit’ zvlastnym tlacftkom, ktore 
rozsvieti desatinnu bodku digitronu, ak 
ju ma, alebo malu tlejivku, ci diodu 
LED umiestnenu medzi digitrony El 
a E2. NakoPko rezistory mensie ako 
10ft maju tretf pruzok zlaty, napr.: 1ft 
ma oznacenie hneda, cierna, zlata. 
„Zlata“ predstavuje tlacftko Til, pricom 
Pr3 je prepnuty v ciernom polfcku, co 


znamena (negatfvna — ziadna farba) 
a svieti len LED1 — doplnujuci udaj 
El a E2, pricom E3 a E4 su samozrej- 
me zhasnute. Naprfklad rezistor 6,8ft 
bude zobrazeny skutocne ako 6,8ft, tj. 
svietia El plus E2 a LED1. NakoPko si 
mozeme desatinnu bodku uz predsta- 
vif, ak tretf pruzok rezistora je zlaty, 
mozeme Til vynechaf. 

Obr. 2 predstavuje predny panel 
a stftok s farebnym oznacenfm faho- 
vych prepfnacov Pri az Pr3. Pri 
povodnom riesenf som pouzil pracne 
na kolene vyhotovene prepfnace na 
princfpe posuvnych potenciometrov 
TP 601 bez aretacie, tie sa vsak prflis 
neosvedcili. Otocne prepfnace by tiez 
vyhovovali, ale s mensfm efektom. 
Skoda, ze na trhu nie su vhodne prepf¬ 
nace, alebo izostaty s dostatocnym 
poctom prepfnacfch poloh s aretaciou 
a roznej vePkosti. Preto neuvadzam 
konstrukcne vykresy k zhotoveniu prf- 
stroja, nakofko zaujemca bude pristroj 
realizovat’ podPa svojich moznostf 
a potrieb. Digitrony je mozne pouzif 
PubovoPne, napr. ZM1080T, ZM1080, 
Z560M, Z570M, Z573M, ktore sa naj- 
castejsie vyskytuju v spodnych suplf- 
koch stolov radioamaterov. Anodove 
rezistory R1 az R3 volfme podia prf- 
slusneho digitronu a katalogoveho 
udaju. Alebo zvolfme anodovy paid 2 
az 3 mA pri anodovom napatf 180 az 
220 V. Odpor rezistorov R1 az R3 sa 
moze pohybovat’ podia pouziteho 
digitronu od 18 do 47 k . Treba vybraf 
skusmo, podia napajacieho zdroja. 
Rezistor R5 volfme podPa pouzitych 
diod LED1 az LED4 a napajacieho 
napatia. Ako siet’ovy zdroj je mozne 
pouzit’ PubovoPny zdroj napajajuci elek- 
tronicke digitalne hodiny s digitronmi, 
pricom napajacf zdroj pre LED vobec 
nemusf byt’ stabilizovany. Stacia jed- 
nocestne usmernovace s jednoduchou 
filtraciou so spolocnym polom „mfnus“. 
Riesenie zdroja vzhPadom na svoju 
jednoduchost’ neuvadzam. Avsak 
voibou transformatora volfme aj 
veikost’ a hmotnosf prfstroja. Na zaver 
uvadzam cPalsie mozne vylepsenia. 
Pristroj je mozne zmodernizovat’ a to 
pouzitfm zobrazovacfch sedemseg- 
mentoviek LED. To by vsak vyzadova- 
lo pouzitie komplikovanej diodovej 
matice, co by predstavovalo pre cely 
pristroj minimalne 110 diod. Tym by 
vsak pristroj stratil na svojej jednodu- 
chosti. Miesto digitronov mozeme pou¬ 
zit’ diody LED zvlasf pre kazdu cfslicu, 
ako v AR-B 6/93, pricom napajacf 
zdroj +5 V je spolocny pre cely pristroj. 
Dalej je mozne doplnit zapojenie pre- 
pfnacom Pr4 indikujucim toleranciu 
rezistora, ktory by spinal cPalsie diody 
LED so znamienkom tolerancie. 
NakoPko najcastejsie sa vyskytuju 
rezistory s poslednym stvrtym pruz- 
kom farby striebornej alebo zlatej — 
co je 5 a 10 % tolerancie odporu rezis¬ 
tora — mozeme si tento udaj aj zapa- 
mataf a Pr4 vynechaf. 

Stefan Raschman 
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Obr. 1. Zapojenie elektronickeho digitalneho kl’uca 
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Regulator ss elektromotoru me pouzit tranzistorKD366. Doporu- 

^ cuji vsak pouzit dvojici vzhledem k vet- 

_ sim pouzitelnym proudCim u typu 

Zdenek Kubes KD501-3. 

- C3, C4, D3, D4 pouzijeme jen pri 

Dale popisovany obvod slouzf k bezeztratovemu ffzem ss motoru. regulaci motorkti! Tyto soucastky maji 

Vyhodou je velka ucinnost, maly chladic vykonoveho tranzistoru, male roz- z f ukol chranit T2 a T3 pred proraze- 

mery zarfzeni. Lze jfm ovladat ss elektromotory s komutatorem az do prou- n,m vlivem spickovych napeti na 

doveho zatfzeni, ktere je urceno pouzitym tranzistorem. Ztraty vznikajf indukcnosti motorku. Diody a konden- 

ubytkem na tranzistoru a pri dokonalem uzavreni a otevreni je vznikle teplo zatory tvori zapojeni s podobnymi 

minimalni. vlastnostmi jako maji svitkove konden- 

zatory. 

K nzeni lze pak pouzit klasicky chem zamenit za popsany obvod. Zarovku Z v provedeni sufit pripajf- 
astabilni obvod s promennou strfdou Samozrejme, ze i zde bude kolisat me na prfslusnou desku s plosnymi 

tvofeny tranzistory, ale i obvody s 555, indukovane napeti kotvy v zavislosti na spoji (obr. 2) silnejsimi medenymi dra- 

B260 popsany jiz v AR atd. Kon- velikosti budiciho magnetickeho pole. ty tak, aby se vytvorila mezi destickou 

strukcne nejjednodussi a nejlacinejsf To bylo ale i u svarecek buzenych a zarovkou mezera asi 2 az 3 mm 

se mi jevi obvod s 555. Pouzitf pro robustnim dratovym reostatem. (z duvodili chlazenf banky). 

indukcni zateze (motory) lze pouzit pro 

regulaci otacek ventilatoru automobilu, Popis funkce Seznam soucastek 

ruznych detskych hracek — vlacky, Jak jiz bylo zmineno, ridici obvod R1.R2 1 kQ 

autodrahy a to s pouzitfm napr. taho- P r ° zmenu stridy (obr. 1) je tvoren R 3 330 Q 

vych potenciometru. Jde o motorky 10555, jehoz kmitocet urcuje kapacita R 4 , rs 680 Q. 

univerzalnf s vinutym statorem nebo se 02, kterou lze menit, avsak soucasne q-| 220|iF/16V 

statorem z feritoveho permanentniho musime prizpusobit regulacnf potenci- C2 220 pF, keramicky 

magnetu. Zmenou pasivnfch soucas- ometr P, aby regulace probihala v pru- C3, C4 ImF, 16 V 

tek a soucasnou stabilizaci ndiciho behu jeho cele drahy. Potencio- 2 sufitova zarovka 12 V/15 W 

obvodu na maximalne 15 V lze zapoje- metricky trimr PT slouzf k „jemnemu D1,D2 KA206 

m vyuzft i pro napeti az do 50 V. To lze doladeni drahy potenciometru P (zej- D3, D4 KYI 30/80 

vyuzft napr. v doma vyrabenych rotac- mena v jeho koncovem useku) a typu IO 555 

nich svareckach z dynam autobusu, pouziteho motoru (jeho vlastnosti a u- J1,T2 KF517(KC636) 

u nichz se drive provadela regulace celu pouziti). v T3 KD503 

buzem' z dynama promennym odpo- T3 umi'sti'me nejlepe na vejirovy 

rem velkych rozmeru, coz lze s uspe- chladic. Misto dvojice T2 a T3 zapoje- | • | • | a ^ | j J 



Obr. 1. Schema zapojeni 










Digitalnf panelove meridlo 


Zdenek David 


Digitaini panelove meridlo je konstruovano jako univerzalni mo¬ 
dul pro vsestranne pouzitl. Nejvetsl prednostl modulu jsou male roz¬ 
mery, jednoduchost zapojenl, potreba pouze jedineho napajeclho 
napeti a pomerne mala spotreba proudu. Male rozmery a jednodu- 
che pripojem umozriujl pouzit tento modul v mericlch prlstrojlch, na- 
bljeckach, napajeclch zdrojlch nebo k zobrazovanl ruznych neelek- 
trickych velicin - napr. teploty. Stavebnice je vhodna dlky dobre re- 
prod ukovate In osti i pro peciive zacatecnlky. 


Technicke udaje 

Zakladni rozsah mereneho napeti: 

-99 mV az +999 mV. 
Zobrazeni: 3 mista. 

Chyba linearity: max 0,1 % ±1 cislice. 
Vstupni proud: 1 10 nA. 

Rychlost mereni za sekundu: 

5 nebo 120 (viz text). 

Napajeci napeti: 

min. 4,5 V, max. 5,5 V. 
Odberze zdroje: asi 50 mA. 

Potlaceni souhlas. ruseni (CMR): 

48 dB - 

Potlaceni ruseni v napajeni (SVR): 

75 dB. 

Rozmery: 5,5 x 4,5 cm. 

Popis zapojenl 

Meridlo je osazeno integrovanym 
obvodem 101 - C520D, pracujicim me- 
todou dvoji integrace. Vlastnosti a cin- 
nost integrovaneho obvodu C520 byly 
jiz velmi podrobne popsany v AR A12/ 
84. Jako vnejsi integracni kondenzator 
C2 je nutne pouzit typ s kvalitnim die- 
lektrikem (napr. typ MKH, MKT). Vstup¬ 
ni svorky integrovaneho obvodu jsou 
chraneny pred napet’ovym pretizenim 
v obou polaritach Zenerovou diodou D1 


a omezovacim rezistorem R1. Konden¬ 
zator Cl potlacuje pripadne nezadouci 
napet’ove spicky a stridave signaly. 
Trimrem R4 se nastavuje elektricka 
nula (ofset) a rezistory R2, R3 je nasta- 
ven rozsah nastaveni. Zmenou odporu 
rezistoru R5 a nastavenim trimru R 6 Ize 
upravit zisk (konecnou velikost 999 
mV). 

Provozni stavy integrovaneho obvo¬ 
du 101 jsou urceny velikosti privedene- 
ho napeti na vyvod 6 IOI. Pri napeti 0 
az 0,4 V (spojenim se zemi) je zvolen 
rezim, pri nemz probiha asi 5 mereni 
za sekundu. Pri napeti 3,2 az 5,5 
V (spojenim s napajenim +5 V) je zvo¬ 
len rezim, pri nemz probiha priblizne 
120 mereni za sekundu. Pri napeti 0,8 
az 1,6 Vje mereni zablokovano a dis- 
plej zobrazuje posledni mereny udaj. 
Tento ridici vstup je vyveden na pajeci 
spicku na desce s plosnymi spoji. Pro 
vetsinu aplikaci je vhodne pouzit 5 
mereni za sekundu. 

Vstupy Hi a Lo nejsou skutecnymi 
diferencialnimi vstupy. Vstup Lo musi 
byt vzdy spojen se spolecnou svorkou 
zapojeni (zemi). Mezi svorkou Lo a spo¬ 
lecnou svorkou (zemi) je pripustny 
maximalni ubytek na vodicich ±200 mV. 
Zapojeni modulu pro mereni je na obr.1. 





Integrovany obvod 102 - D347 je 
dekoder a proudovy budic sedmiseg- 
mentoveho displeje. Displeje pracuji 
v multiplexnim rezimu a jejich spolec- 
ne anody jsou spinany tranzistory T1, 
T2, T3. Desetinne tecky displeje jsou 
vyvedenypres rezistory R11, R12, R13 
na pajeci spicky na desce s plosnymi 
spoji. Pripojenim nektere pajeci spicky 
na zem se rozsviti prislusna desetinna 
tecka. Napajeci napeti je blokovano 
kondenzatory C3 a C4. 

Konstrukce a nastaveni 

Digitaini panelove meridlo je kon¬ 
struovano jako univerzalni modul na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmeru 5,5 x 4,5 cm. Nejprve zapa- 
jime do desky plosnych spoju pajeci 
spicky (pro pozdejsi pripojeni kabelu) 
a dratove propojky. Pro propojky pou- 
zijeme vodic o prumeru 0,5 mm, napr. 
zbytky vyvodu z rezistoru. Pak zapaji- 
me integrovane obvody, rezistory, kon¬ 
denzatory a jako posledni dve uprave- 
ne jednorade objimky pro displej. Pro 
displej potrebujeme dve jednorade ob¬ 
jimky s patnacti vyvody (piny). Protoze 
jednorada objimka s 15 piny se bezne 
nevyrabi, pouzijeme 20 pinovou, kterou 
zkratime. Doporucuji pouzit displej pre- 
depsaneho typu, jine typy by mohly 
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mene svitit. Kondenzatory je nutne za- 
pajet tak, aby jejich vyvody byly co nej- 
kratsi. Pri osazovani elektrolytickeho 
kondenzatoru dbame na spravnou po- 
laritu a u integrovanych obvodu, tran- 
zistoru a diody dbame na spravnou ori- 
entaci vyvodu. 

Po peclivem zapajeni predepsanych 
soucastek pripojime kabely pro mere- 
ni, nastavime pozadovany pracovni 
rezim a umistime modul do vhodne kra- 
bicky. Pfipojime napajeci napeti a po 5 
minutach provozu modul nastavime. 
Spojime svorky Hi a Lo se spolecnou 
svorkou (zemi). Trimrem R4 nastavime 
stav 000 na displeji. Nestaci-li k tomu 
rozsah trimru, zmenime odpor rezisto- 
ru R2 nebo R3. Po nastaveni nuly pri- 
pojime na merici vstupy Hi, Lo a zem 
napeti 800 mV a trimrem R6 nastavi¬ 
me na displeji 800. Nestaci-li k tomu 
rozsah trimru, zmenime odpor rezisto- 
ru R5. Odpory rezistoru R2, R3, R5 jsou 
urceny tak, aby je nebylo nutne ve vet- 
sine pripadu menit. Tim je nastaveni 
hotove a digitalni panelove meridlo je 
pripraveno k pouziti. 

Mame-li k dispozici napajeci napeti 
vetsi nez 5 V, pouzijeme stabilizator 
(napr. typ 7805) a vystup stabilizatoru 
5 V zapojime na napajeci spicky mo- 
dulu. 

Zapojenim externiho napet’oveho 
delice s rezistory podle obr. 4 Ize zvet- 
sit zakladni napet’ovy rozsah modulu 
a zapojenim externiho proudoveho 
bocniku podle obr. 5 Ize pouzit modul 
^o rnereni proudu. Rezistory delice 
a bocniku musi byt dimenzovany na pfi- 
slusna napeti a proudy. 

Sadu soucastek Ize objednat na do- 
birku. Sadu soucastek pro modul vcet¬ 
ne vyvrtane desky s plosnymi spoji za 
cenu 274 Kc. Osazeny a oziveny mo¬ 
dul za cenu 314 Kc + postovne 26 Kc. 
Uvedene ceny jsou vcetne DPH. DA¬ 
VID - elektronik, Teyschlova 15, Brno 
635 00. Lze objednat i jine stavebnice. 
Zaslete-li postovni obalku s Vast adre- 
sou a nalepenou znamkou, posleme 
Vam podrobnejsi udaje. 
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Obr. 3. Pripojenl modulu 
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Obr. 4. ZvetSenl napefoveho 
rozsahu 
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Obr 2. Deska s plosnymi spoji a 
rozmlst&nl soudastek 


Seznam soucastek 

R1, 7, 8, 9, 10 10 kfl 

R2, 3 22 k Cl 

R4, 6 trimr PT6H 10k£2 

R5 1 kQ 

R11.12, 13 100 Q 

Cl, 2 220 nF/MKT 

C3 100 nF/ker. 

C4 100 pF/10 Vrad. 

T1, 2, 3 BC556 

101 C520 

102 D347 (D348) 

El, 2, 3 HDSP-5601 (5501, 5701) 

deska s plosnymi spoji vyvrtana, DPM3 
pa jeci spicka 9 ks 
jednorada objimka 15 pinu 2 ks 



Obr 5. ZvetSenl proudoveho 
rozsahu 

Protoze mi do- 
ma v supliku jiz 
nekolik let zahalel 
obvod N520 (dru- 
hojakostni verze 
C520), je§te z dob 
vyprav za levnymi 
soucastkami do 
byvaie NDR, pozadal jsem autora o za- 
slani desky s plosnymi spoji a modul 
paneloveho meridla jsem vyzkousel. 

I s timto obvodem pracovalo zapo- 
jeni na druhy pokus (po prvnim jsem 
odstranil dva cinove mustky) a odpo- 
rovymi trimry jsem snadno nastavil jak 
zakladni rozsah, tak nulu pri zkratova- 
nych vstupnich svorkach. 

Verim, ze pri peclivem pajeni (spoje 
na desce jsou dosti „huste’') budete jes- 
te uspesnejsi. Belza 


Televizni technika 2 

Vit, V.:Televizni technika (synchroni- 
zacni a rozkladove obvody, pomocne a 
ridici obvody, cislicove zpracovani sig- 
nalu 100 Hz, slad’ovani obvodu). 

520 stran, 345 obr. 

Nekolik mesicu po vydani prvni casti se- 
rialu knih o bdrevnych televiznich pfijima- 
cich (AZ servis Praha 1994) vydava nakla- 
datelstvi AZ Servis druhou cast, ktera ma 6 
kapitol: 

V prvni, nazvane Reprodukce obrazu, se 
popisuji barevne obrazovky typu In-line a 
Trinitron, dale obrazovky elektrolumini- 
scencni, plasmove a vyhledove typy plo- 
chych obrazovek s kapalnymi krystaly spo- 
lu s konvergencnimi, fokuzacnimi a rozkla- 
dovymi problemy u techto obrazovek. 

Druha kapitola je venovana rozkladu te- 
levizniho obrazu pomoci horizontalnich a 
vertikalnich vychylovacich obvodu a jejich 
synchronizaci. Pozornost je venovana i tern 


nejmodernejsim integrovanym obvodum 
vcetne kombinovanych obvodu, tj. obvodu, 
sloucenych s barevnymi dekodery a signa- 
lovymi obvody (napr. TDA8362). Jsou po- 
psany i obvody pro korekci poduskovosti a 
pro konvergenci paprsku v obrazovce. 

Treti kapitola pojednava o pomocnych 
obvodech televizoru. Jsou to zdroje napaje- 
ciho napeti, obvody k rizeni TVP mikropo- 
citacem a veskera zakaznicka ovladani vcet¬ 
ne popisu hlavnich soustav dalkoveho ovla¬ 
dani a typu ovladacu. Do teto casti je zahr- 
nut i popis nejmodernejsich dekoderu tele- 
textu (i jednocipovych). 

Ctvrta kapitola je venovana problemati- 
ce cislicoveho prepracovani televizniho sig- 
nalu uvnitr televizniho prijimade. Jsou uve- 
deny moderni prevodniky A/D i D/A vcetne 
pulsnimkovych pameti k vytvoreni neblika- 
vych obrazu s rozkladem 100 Hz a s reduk- 
ci sumu (verze ITT i Philips). Je popsano 
technicke provedeni „obrazu v obraze", ob¬ 
razu o pomeru stran 16:9, cinnost dekod6ru 
soustavy NICAM. 


Protoze mezi moduly TVP patri i modul 
druzicoveho prijimace, zabyva se pata ka¬ 
pitola jeho zakladnim obvodovym resenim 
vcetne dekoderu pro soustavy D-MAC a 02- 
MAC. Je pojednano i o zvukove soustave 
Wegener Panda I a o prostorovem zvuku 
Dolby Surround. 

V teto kapitole je i prehled scramblova- 
cich a to predevsim cislicovych metod Eu¬ 
rocrypt a Videocrypt. 

Posledni, sesta kapitola obsahuje pfe- 
hled slad’ovani a nastavovani pro hlavni ob¬ 
vody televizoru s podrobnym popisem a vy- 
obrazenim tri nejznamejsich elektronickych 
zkusebnich obrazcu. 

Kniha je velmi dobre zpracovani nejen 
po odborne strince, ale i pokud jde o srozu- 
mitelnost - pro dokonale porozumneni popi- 
sovane tematice je vhodne znat i obsah prvni 
6asti, zmfneni v uvodu teto recenze (Ize ji 
objednat spolu s touto druhou casti). 

Knihu dodava nakladatelstvi AZ ser¬ 
vis, Farni 21, Praha 6. 
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Univerzalm VKV 
konvertor CCIR-OIRT 


Jin Zuska, Pavel Kotras 


Problematika konverze signalu rozhlasovych vysilacu, pracujl- 
clch v pasmu VKV, se stala opet aktualnl. Zatlmco pred casern byl 
z^ijem (pro prijimace, dovezene ze zapadu) o konverzi signalu 
z pasma OIRT do CCIR, nyni je situace opacna. Podle [1] je u nSs 
v provozu asi 120 vyslladu v pasmu CCIR proti 11 vysllacum v p&s- 
mu OIRT (nynl n§kter6 z nich jiz nevysllajl, nebo jen se znafcne 
omezenym vykonem). V dusledku t6to skutefcnosti md velkS 6&st 
posluchacu VKV v podstate dv6 moznosti - bud’to stary prijlmad vy- 
hodit a koupit novy, nebo stdvajlcl prijlmad adaptovat pro prljem 
v pasmu CCIR. Tento prlspSvek ma pomoci pri realizaci druha moz¬ 
nosti, ktera je dostupna a vhodna zejmena pro amatary a kutily. 


Moznosti adaptace prijlmacu 
VKV-OIRT pro pasmo CCIR 

Existuji dva zakladni zpusoby rese- 
ni. Prvni spociva v preladeni vstupnich 
obvodu prijimace do iadaneho kmitoc- 
toveho pasma a znamena vzdy znacny 
zasah do prijimaSe. Tato moznost je 
ovsem zasadne zdivisla na typu daneho 
prijimace, nekdy je snazsi, nekdy obtiz- 
n£jsi, nekdy tenner nemozna. Podrob- 
nejsi informace o tomto resent je mozne 
ziskat u firem, ktere tyto sluzby nabizeji. 
Ceny se bezne pohybuji zhruba od 400 
korun vyse. Obecne Ize rid, £e kvalit- 
n£jsi prijimac obsahuje slozitejsi ob- 
vody a jeho preladeni bude pracnejsi 
(a tedy i nakladnejsi). 

Druha metoda spociva v pouziti 
konvertoru. Princip je jednoduchy - po¬ 
moci oscilatoru a smesovace prevede- 
me kmitocet vysilacu z pasma CCIR 
(87,5 MHz az 108 MHz) do pasma OIRT 
(66 MHz az 74 MHz), v nemz pracuje 
nas prijimac. Cela tato sestava, tedy 
konvertor + stavajici prijimac dohroma- 
dy vlastne tvori prijimac s dvojim sme- 
§ovanim, jehoz prvni mezifrekvencni 
zesilovad (vstupni dii stavajiciho priji- 
mace) je preladitelny. Blokove sche¬ 
ma takoveho usporadani je na obr. 1. 
Vstupni a vystupni obvody takoveho 
konvertoru jsou sirokopasmove. Proto- 
te v§ak z^dane pasmo CCIR je 2,5krat 
§irsi nei OIRT, musime se bud’to spo- 
kojit s prijmem jen jeho c6sti, nebo mu¬ 
sime mit moznost kmitocet oscilatoru 
konvertoru prepinat. Ve druhem pripa- 
de potom muzeme v soubehu s oscila- 
torem prepinat tez kmitoctove pasmo 
vstupni propusti konvertoru. Jako opti- 
malni se jevi rozdeleni celeho pasma 


komplikace, spojen^ s nutnosti prepin^- 
ni, je zde zmirn§na moinosti pouziti la- 
diciho systemu stavajiciho VKV prijima- 
6 e k volbe jednottivych rozhlasovych 
stanic. 

Jine re§eni konverze je zachyceno 
na obr. 2. Vstupni obvod stavajiciho 
prijimace zde pracuje jako prvni mf 
zesilovac (viz vyse zminena sestava 
prijimac + konvertor = prijimac s dvo¬ 
jim smesovanim) na kmitoctu 73 MHz, 
kam jej pevne naladime. Na stejny kmi¬ 
tocet je pevne naladen i vystupni (nyni 
uzkopasmovy) obvod konvertoru. Kmi¬ 
tocet oscilatoru konvertoru je prela- 
d’ovan v rozsahu (s malym presahem) 
o 73 MHz vys, nez je kmitoctovy roz- 
sah pasma CCIR, tedy od 160 MHz do 
181 MHz. Vstupni obvod konvertoru 
(opet uzkopasmovy) je pak prelacfovan 
v soubehu s oscilatorem v rozsahu od 
87 MHz do 108 MHz. Pres nutnost re¬ 
sit soubezne ladeni vstupnich obvodu 
a oscilatoru konvertoru se tato varianta 
jevi jako optimalni, protoze nejpracnejsi 
cast zapojeni (totiz ladene obvody) 
zde vychazi velmi jednoduse, a to jak 
z hlediska realizace, tak i nastaveni. 
Pouziti uzkopasmovych obvodu rovne* 
prinasi mens! ztraty (coz prizniv§ ovliv- 
ni sumove vlastnosti konvertoru) a ze¬ 
jmena zlepsuje odolnost vu6i nezadou- 
cim prijmum a parazitnim modulacim. 
Z techto duvodu je tato varianta pouzita 
v predloienem zapojeni. 

Obvodove resenl konvertoru 

Klicovym problemem konstrukce je 
volba soucastek, predevsim smesova¬ 
ce. Ze spektra moznych zapojeni pre- 
dem vyloucime krajni varianty (bipolarni 



tranzistor je sice levny, ale §patny, dio- 
dove balanbni sm§§ova£e sice kvalitni, 
ale drahe). N§kde mezi nimi se nach£zi 
sme§ova6 s tranzistorem MOSFET. Po- 
kud v§ak chceme zachovat moZnost na- 
p^jeni konvertoru ze zdroje pHjimade, 
nebude toto re§eni pou2iteln6 univer- 
z^ln6. U pfenosnych pfijimadu totii 6as- 
to byv^i napped nap6tf jen 6 V a navic 
musime je§t§ poCitat s urdit^m pokle- 
sem nap§t( nap^jecfch d^nku v prub£- 
hu doby jejich 2ivota. Takto velk§ (6i 
spise male) nap§t( ovsem sm§§ova6i 
s tranzistorem MOSFET nestad. 

Optimalni reseni nabizi firma Sig- 
netics prostrednictvim sveho obvodu 
NE612. Ten obsahuje kvalitni vyvaieny 
smesovac s dobrou odolnosti vudi kri- 
zove modulaci a malym sumem a navic 
jeste dobry oscilator, tedy vsechno, co 
potrebujeme. Obvod je vybaven vnitrni 
stabilizaci napajeciho napeti, coz spolu 
s teplotne kompenzovanym nastavenim 
pracovnich bodu konstruktera zbavi 
mnoha starosti. Funkce obvodu je zaru- 
cena jiz od 4,5 V, typicky odber proudu 
2,4 mA je vzhledem ke kvalite (vstupni 
kmitocet az 500 MHz) velmi skromn^. 
Mezi pfednosti patri tez velka vstupni 
impedance (1, 5 kO // 3 pF) a konverzni 
zisk, typicky 17 dB na 45 MHz. 

Zajemce o blizsi informace o tomto 
skutecne vynikajicim obvodu odkazuji 
na [2], kde najdou dalsi podrobne in¬ 
formace, ruzne konfigurace zapojeni 
vstupnich a vystupnich obvodu smeso¬ 
vace i obvodu oscilatoru a cenne apli- 
kacni poznamky vcetne ruznych prikla- 
du zapojeni. Uvedena literatura sv§d6i 
o tom, ze propagaci vzdy lepe zajisti 
kvalitni a seriozni informadni material, 
nez agresivni a stupidni reklama. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni konvertoru je na 
obr. 3. Vstupni signal zavedeme na vol- 
ny konec vazebniho vinuti (civka LI). 
Vstupni ladeny obvod je prelacfovan va- 
rikapem D1 v rozsahu pasma CCIR. 
Kondenzator Cl oddeluje stejnosmeme 
ladici napeti od uzemnene civky L2 a 
zaroven upravuje ladici rozsah vstupniho 



Obr. 1. Konverze s pevn§ naladenym oscilatorem konvertoru Obr 2. Konverze s prelad’ovanym oscilitorem konvertoru 
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jeho spolehliva dinnost v ce- 
16m rozsahu preladenl. C9 
spolu s tlumivkou Til filtrujl 
vysokofrekvendnd napajecl 
napetl integrovaneho obvo- 
du a tlm pfisplvajl ke stabili¬ 
ty celeho zapojenl. Napajecl 
napetl celeho konvertoru 
blokuje kondenzator CIO, 
C11 pak filtruje ladicl napetl 
pro varikapy. Zbytek zapoje¬ 
nl tvofl obvod jednoducheho 
stabilizatoru napetl. Pat- 
Pi sem kondenzatory C12, 
Cl3, a Cl4, rezistor R4, dio- 
da D3 a tranzistor T1. 


2 x KB109G NE612AN KC239 KZ141 


Soutdstky 

a deska s ploSnymi spoji 


Obr. 3. Oplnb schema konvertoru VKV 

obvodu. Vazebnf kondenzator C2 stej- 
nosm6rn6 odd6luje clvku L2 od vstupu 
obvodu NE612. Druhy vstup je vysoko- 
frekvendne uzemnSn pres C3. Symet- 
ricky vystup sme§ovade pracuje do pev- 
n6 lad6n6ho obvodu, sloien6ho z clvky 
L3 a kondenzatoru C4. Obvod je nala- 
d6n na kmitodet 73 MHz. 

Konvertovany signal se pak prevede 
na vystupnl svorky pomocl vazebnlho 
vinutl (clvka L4). Vystup konvertoru 
muie byt (podle vstupu stavajlclho prijl- 
made) bucTto symetricky, nebo asymet- 
ricky. Propojenl jedne z vystupnlch svo- 
rek se zeml, jak je to naznaceno ve 
sch6matu carkovane, realizujeme snad- 
no kapkou clnu. 

Oscilator konvertoru pracuje v Col- 
-pittsove zapojenl. Ladeny obvod tvorl 
clvka L5 s varikapem D2 a kondenzato- 
rem C5, ktery zajiSfuje soubeh osciiato- 
ru se vstupnim obvodem. Kondenzator 
C6 oddeiuje stejnosm6rnou sloiku na¬ 
petl vyvodu oscilatoru od uzemnene clv¬ 
ky L5. Kondenzatory C7 a C8 jsou sou- 
dastl obvodu zpetn6 vazby oscilatoru. 
Rezistory R1 a R2 priv6d§jl ladicl nap§- 
tl na varikapy. Rezistor R3 pon£kud 
zvetSuje proud oscilatorov6ho tranzis- 
toru uvnitr obvodu, aby byla zaji§tena 


Pro obvody konvertoru byla vytvoPe- 
na deska s ploSnymi spoji s co nejmen- 
§lmi rozm6ry, aby bylo imo2n6 vestavet 
jej do skPIfiky nejruznfejSIch pfijlmadti 
(ov§em kromd kapesnlch). Destidka ma 
rozmery 25 x 40 mm. Obvody konverto¬ 
ru jsou tvoreny kombinacl bdinych sou- 
dastek a dale soudastek pro povrcho- 
vou montai. Kondenzatory a rezistory 
pro SMT nejen vyznamne zmenSujl roz¬ 
mery destidky, ale jsou ve vf obvodech 
vyhodn6 i z hlediska funkdnlho. Tyto 
soudastky totiz majl velmi male parazit- 
nl indukdnosti, coi prisplva ke v§eobec- 
ne lepslm vlastnostem vf obvodu. 

Dais! prljemnou vlastnostl soudas- 
tek pro SMT jsou uzke tolerance jejich 
hodnot. Ostatnl klasicke soudastky jsou 
v rozpisce specifikovany ze sortimentu 
byval6ho vyrobce TESLA. Duvodu k to- 
mu je ndkolik. Predev§im to umo^nuje 
vyuilt „supllkov6 z6soby", ktere jinak 
beznadejnS zastaravajl. Krome toho se 
tyto soudastky stale vyskytujl v nabldce 
mnoha firem (viz inzerce AR) ve velmi 
prlznivych cenovych relaclch, jedna se 
vlastne o vyprodej. Pritom v§ak je na- 
hrada jinymi, modern§j§lmi souccistka- 
mi v2dy mozna, protore jejich vlastnosti 
jsou prinejmendlm stejn§ dobre a roz¬ 
mery podobn6. Dale je zrejme, ze stro- 


ha orientace typu soucastek na n6ktere- 
ho zahranicnlho vyrobce by mohla byt 
pro mnoh6 zajemce silne svazujlcl. 

Clvky ladSneho vstupnlho a vystup- 
nlho obvodu (LI + L2 a L3 + L4) jsou 
navinuty na teilskach ze „Soupravy 
vf clvky”, ktere byly pod oznadenlm 
5FF 221 16 vyr6beny v podniku TES¬ 
LA Kolln. Tyto kostridky umoiftujl 
vinutl clvek dobfe definovat, cot pfi- 
splva k dobre reprodukovatelnosti za¬ 
pojenl. V nouzi muieme pouilt i jin6 
clvkova t6llska o 0 5 mm se zavitem 
M4 x 0,5 mm pro §roubov6 j£dra. Mu- 
slme ov6em dodriet navljecl predpis 
i prum6r pouiitych dr6tu. Clvka oscil6- 
toru L5 je samonosn6 vzduchov6 a do- 
lacfuje se roztafenlm nebo stladenlm 
z6vitu. Varikapy v lad§nych obvodech 
u vstupu a oscilatoru by m6ly byt para¬ 
vane, i kdyi poiadavky na soubSh ne- 
jsou pHli§ velk6. Zenerova dioda v ob¬ 
vodu stabilizatoru napajeclho napetl by 
m6la mlt napetl alespoh 5,1 V, ale rad6- 
ji 5,2 at 5,3 V pfi proudu 2 mA. Rezistor 
R4, napajejlcl tuto diodu (a bazi tranzis- 
toru stabilizatoru T1) vollme podle veli- 
kosti napetl U B , kterym bude konvertor 
napajen. Pro napetl 6 V to bude 470 ft, 
pro 9 V - 1,8 kft a pro 12 V - 2,7 kft. 
Tlumivku Til v prlvodu napajeclho na¬ 
petl 10 je moine koupit hotovou, nebo ji 
muieme zhotovit sami, navineme-li ten- 
kym dratem pHbliine 40 zavitu na feri- 
tovou tydinku nebo maly toroid. Ladicl 
potenciometr pouzijeme jakykoliv typ 
s linearnim prubehem. Z hlediska poho- 
dlnosti ladenl je vhodny potenciometr 
desetiotackovy, jeho cena vsak nekoli- 
kanasobne prevy§uje ostatnl naklady 
na cely konvertor. Pri pouiitl jednootae- 
koveho potenciometru pak ov§em lade¬ 
nl vyzaduje znadnou pozornost a jem- 
nou ruku. 

K dostupnosti soucastek zahranifinl 
vyroby bych pripojil nekolik poznatku 
z vlastnl zku§enosti. Paslvnl soutastky 
pro SMT jsou v dobrem sortimentu a za 
pflznive ceny k dostanl v praiske pro- 
dejne GM electronic. Trochu starostl ale 
prineslo shanenl IO NE612. Adkoliv jej 
najdete v nabldce vetSiny firem se za- 



Obr. 4. Deska s ploSnymi spoji 
konvertoru 
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Obr. 5. Rozlotenl soudistek SMT - 
pohled na stranu spoju 
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vedenou prodejni siti, v obchodech 
jsem neuspel. Nakonec jsem jej koupi! 
u firmy Starmans electronic za cenu, 
ktera byla proti jinym nabidkam zhruba 
poiovicni. Navsteva u teto firmy dava 
pocit uspokojeni, nebot’ mimo vstficne- 
ho a solidniho obchodniho jednani zde 
Zcikaznik najde bohaty vyber katalogove 
i aplikacni literatury od sirokeho spektra 
vyrobcu elektronickych soucastek. 

Stavba konvertoru 

Stavbu zahajime vyvrtanim otvoru 
v desce s plosnymi spoji. Na vyvody 
z desticky doporucuji dat narazeci pa- 
jeci ocka a diry vyvrtat podle nich. 
Dale vyvrtame otvory pro civky vstup- 
nlho a vystupniho obvodu, celkem 
8 der o 0 1 mm. Ostatni otvory vrtame 
0 0,8 mm. Je vhodne okraje vsech der 
z obou stran zbavit otfepu. Desku dobfe 
ocistime (napr. piskem na nadobi, nebo 
tvrdou pryzi), omyjeme a osusime. Do 
pfipravene desky narazlme nejdfive 
pajeci ocka vsech vyvodu, potom osa- 
dlme soucastky pro povrchovou mon- 
taz. S pouzitim pinzety, kvalitnl trubic- 
kove pajky, regulovane mikrop^jecky 
a alespoh trosky sikovnosti to nebude 
problem. Potom zapajime do desky civ¬ 
ky lad§nych obvodu a ostatni soucast¬ 
ky, osazovane z horn! strany desky. 
Pak, jako poslednl osadlme vsechny 
polovodihe, v6etn§ integrovan6ho obvo¬ 
du. Nezapomeneme na propojku v ob¬ 
vodu ladiclho napStl. Nakonec nasa- 
dlme na civky vstupnlho a vystupniho 
obvodu stlnicl kryty, kter6 pfipojime 
dr£tkem k zemnicfmu spoji na mfstech, 
oznahenych v obrazku rozloienl sou- 
6 £stek kftekem. 

Oziveni a nastaveni 

Po celkov£ kontrole zapojenl pfipoji- 
me k pfislu§nym vyvodum konvertoru 
ladici potenciometr, ke vstupu kabel pro 
pfipojeni k rozmitan6mu gener£toru. Do 
civkovych kostficek za§roubujeme §edi- 
va feritova jadra. Vystupni obvod upra- 
vime na nesymetricky (viz popis zapo- 
jeni), vystup zatizime rezistorem asi 
100 0 a pfipojime k nemu sondu. Napa- 
jecl napeti pfipojime pres vhodn6 mefi- 
dlo proudu a zkontrolujeme proudovy 
odber konvertoru (ma byt asi 5 mA). 
Voltmetrem overime velikost stabilizo- 
vaneho napeti na vyvodu U s . Ma tarn 
byt alespoh 4,5 V, ale ne vice nez 4,8 V. 

V dalsim kroku pak naladime vy¬ 
stupni obvod konvertoru. Pfipojenim tlu- 
micich rezistoru 100 Q paralelne k civce 
L2 a L5 zatlumime vstupni obvod a vy- 
radime z cinnosti oscilator. Na rozmita- 
nem generatoru nastavime vystupni na- 
p£ti 100 mV, stredni kmitocet 73 MHz 
a §irku rozmitani asi 20 MHz. Jadrem 
civky vystupniho obvodu nastavime 
vrchol krivky prenosu na 73 MHz. 

Dale sefldime oscilator. Odpojime 
oba tlumici rezistory a potenciometrem 
PI nastavime nulove ladici napeti U^. 
Vstup konvertoru odpojime od genera¬ 
toru. Za pomoci voln§ vazaneho spekt- 
ralniho analyzatoru nebo absorphniho 
vlnom§ru nastavime kmitofiet oscil^toru 
(roztaienim nebo stlahenim z^vitu civky 
L5) na 160 MHz. Pak nastavime pln6 la¬ 
dici nap§ti a zjistime kmitocet oscitetoru 


- m§l by byt alespoh 181 MHz. Pokud je 
nizsi, pak pfipojime paralelne k C5 kon- 
denzator o male kapacite (asi 3,3 pF) 
a znovu nastavime ladici napeti na 
nulu. Potom opet deformaci L5 nastavi¬ 
me kmitocet oscilatoru na 160 MHz, 
opet nastavime pine ladici napeti a zno¬ 
vu kontrolujeme kmitocet. Tento postup 
opakujeme az do dosazeni pozadovane 
pfeladitelnosti oscilatoru. 

Posledni operaci je nastaveni vstup- 
niho obvodu. Vstup konvertoru znovu 
pfipojime k vystupu rozmitaneho gene¬ 
ratoru, na kterem nastavime vystupni 
napeti asi 10 mV, stfedni kmitocet 
98 MHz a sifku rozmitani asi 30 MHz. 
Vstupni obvod dolacfujeme jadrem civ¬ 
ky stfidave na obou koncich ladiciho 
rozsahu. Dobfe nastaveny konvertor 
ma zisk asi 12 dB, ktery se pfi pfeladeni 
pfes cele pasmo meni mene nez o 1 dB. 

Dosazene vysledky 

Konvertor byl zkousen s pfijimacem 
Panasonic, u ktereho byla na kmitoctu 
70 MHz namefena citlivost asi 3,5 pV 
pro odstup sumu 26 dB. Po pfipojeni 
popsaneho konvertoru byla na kmitoctu 
100 MHz namefena citlivost asi 2 pV. 
To souhlasi s pfedpokladem (odvoze- 
nym z sumoveho cisla obvodu NE 612), 
ie konvertor zlep§i pfijmove vlastnosti 
vetsiny tuzemskych a levnejsich zahra- 
nihnich VKV pfijimacu. 

Pro nedostatek meficich pfistroju 
nebylo mo2;ne zm6fit velmi duleiitou 
vlastnost, odolnost proti kfiiove modu- 
laci. D^ se v§ak ohek^vat, ie odolnost 
cel6 sestavy bude zaviset hlavne na 
kvalit§ vstupnich obvodu samotn^ho 
pfijimahe. 

Integrovane obvody NE612AN je 
mozno zakoupit u firmy Starmans, a to 
jak pfimo, tak i prostfednictvlm zasilko- 
v6ho prodeje na adrese: STARMANS 
electronics, ul. 5,kvetna 1, 140 00 Pra¬ 
ha 4, tel.: 42 42 80. 

Konvertory, vyrabene profesionalne 
podle pfedlozeneho zapojeni dodava 
firma TES elektronika, ktera je jiz v teto 
oblasti elektroniky dobfe zavedena 
a znama (viz inzerce AR). 

Seznam soucastek konvertoru 

Soudastky pro povrchovou montctz - v3e 
velikost 1206 


R3 

22 kO 

R4 

viz text 

Cl 

47 pF 

C2,C6 

150 pF 

C3 

1 nF 

C4,C5 

22 pF 

C7,C8 

6,8 pF 

C9 

3,3 nF 

C11 

220 nF 

C14 

22 nF 

Klasickd sou66stky 

R1,R2 

100 kO 

PI 

10 az 100 kO, viz text 

CIO 

2,2 pF/16 V, TE 133 

C12.C13 

4,7 pF/6,3 V, TE 131 

Til 

asi 10 pH - viz text 

D1,D2 

KB109G 

D3 

KZ141 

T1 

KC239 

101 

NE612AN 


Navljecl predpis pro civky 

L2 - 4 a 3/4 z dratu o 0 0,5 mm, tesne 


LI -1 a 3/4 z dratu o 0 0,2 mm u spod- 
niho konce L2 

L3 - 6 a 3/4 z dratu o 0 0,5 mm, tesne 
L4 - 2 a 3/4 z dratu o 0 0,2 mm upro- 
stfed L3 

L5 - 3 z dratu o 0 0,5 mm, trn 5 mm, 

delka 8 mm 

Ostatni 

deska s plosnymi spoji, narazeci ocka 

Literatura 

[1] Macoun, J.: AR B 1/1994. 

[2] Phillips - Signetics: RF Communica¬ 
tions Handbook. 

* * * 

Preladem prijimace 
FM Mini do pasma 
VKV CCIR 

Pro majitele pfijimacu FM Mini, po- 
stavenych podle navodu v AR (rocnik 
1986) autofi vyzkouseli a doporucuji da¬ 
le uvedeny postup pfeladeni do pasma 
VKV CCIR. Popis pfeladeni se bude od- 
volavat na schemata zapojeni a obraz- 
ky rozlozeni soucastek ve stavebnim 
navodu (obr. 1,2, 10 a 12 v AR 9/86). 

Pfeladeni pfijimace zahrnuje dva 
ukony - pfeladeni oscilatoru a dale dola- 
deni soubehu vstupniho obvodu a ob¬ 
vodu p£smove propusti mezi vstupnim 
pfedzesilovacem a smesovahem. 

Nastaveni oscilatoru: rezistor R72 
nahradime trimrem zhruba stejneho od- 
poru, jaky ma ladici potenciometr PI, 
Pak trimrem P6 nastavime na hornim 
konci PI napeti 19 V. Dale zmenou na¬ 
staveni pfidaneho trimru nastavime na 
dolnim konci PI napeti 8,5 V. Potom 
trimr odpojime, zmefime a misto R72 
zapojime rezistor s pfiblizne stejnym 
odporem (odchylka do 10 %). Dale stfi- 
davym dolad’ovanim na hornim (trimr 
C15, PI nastaven na horni konec) 
a dolnim (civka L4, PI na dolni konec) 
okraji pasma nastavime podle cislicove 
stupnice rozsah ladeni pfijimace na 
87,5 az 108 MHz. Potom zajistime poio- 
hu jadra civky L4 voskem. 

Pfi ladeni vstupniho obvodu a vf 
pasmove propusti Ize postupovat podle 
popisu konecneho naladeni pfijimace, 
ktere je soucasti dokonceni stavebniho 
navodu v AR 11/86 str. 428. Slacfovaci 
bodyjsou vsak nyni na kmitoctu 92 MHz 
a 104 MHz. Pokud neni v miste vazeb- 
niho kondenzatoru C9 zapojen obvod 
s varikapem, bude patrne vhodne zmen- 
sit kapacitu kondenzatoru, aby se ne- 
umerne nezvetsila sifka pasma pro¬ 
pusti. 

Spravne naladeni obvodu (soubeh) 
pozname podle toho, ze zisk vstupni 
jednotky je pfi pfeladeni pfes cele pas¬ 
mo CCIR temef konstantni. Podminky 
pro dosazeni soubehu jsou po pfelade¬ 
ni lepsi diky pfiznivejsimu pomeru kraj- 
nich kmitoctu pfijimaneho pasma. Dalsi 
pfiznivou okolnosti je skutecnost, ie 
vstupni jednotka byla pfi konstrukci pfiji¬ 
mace vyvijena jako dvoupasmova, ale 
s durazem na jeji vlastnosti na hornim 
konci pfijimaneho pasma. 

Bohuslav Gas, Jin Zuska 
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Radiostanice paraskupin z Velke Britanie 


Konstrukini nejzdafitejSfm typem stanic 
fady ,B* se state souprava 3 Mk.ll.-B2. Vedoud 
konstrukter ceteho projektu, mayor brftsk6ho kri- 
lovskiho seojovactho vojska J. Brown - G3EUR 
(podrobniji viz AR-A i.10/93), zOrodl zkuie- 
nosti nabyte provozem pfedchozich vyvojovych 
typO a pffcravi pro bntskou SOE stanid, kteri 
posteze natezte mnohem 5ir§f uplatninf. Kro- 
mi spectelnfch operaof skupin zvIiStniho urge¬ 
nt ji pouifvaiy i armidni pruzkumni jednotky 
a oddity hioubkov^ho pruzkumu britskd armi- 
dy. Radioteiegrafistd .tajnych linek* mill sou- 
pravu 82 vestavinou v kufru typu Mk. II. 
(450x345x140 mm), k .vojskovimu’ pouiitf ji 
konstraktifi vestavili do dvou pfepravnich skfi- 
nf, doping §estivoltovyn» akumulitorem ve vo- 
dotisnim obalu a ruinim generitorem. 
Z Ceskoslovenskych paraskupin mili soupravu 
B2 ve vybavi radwteiografistt operacl BAUXI¬ 
TE (kpt Hromek), WOLFRAM (rtn. Svoboda), 
SILICA (6et. Nocar) a PLATINUM - PEWTER 
(rtn. Vyhftik a rtn Ktemei, ktery od konce dub- 
na 1945 pracoval se svoji stanici ve prospich 
Ceski nirodni radya zajiSfoval spojenl taki bi- 
hem pruMhu Pra£sk6bo povstini). Po vilce se 
staly stanice 3 MK II.-B2 pfedmitem zijmu sbi- 
ratelu i radioamateru, kteff s n'rni pracuji i v sou- 
iasni dobi zejmina pfi HOT (Homebrew & 
Oldtime Equipment) Party, pofidani kaidoroi- 
n?v listopadu nimeckym klubem AGCW. Sou- 
prava 3 Mk.ll.-B2 se state v padesitych letech 
taki zdrojem inspirace techniku tajnych sluieb 
USA, kteff vychizeli z jeji konstrukce pfi vyrobi 
zaffzenf SST/R/P-1. Firma Telefunken (SRN) 
v tSch letech pak vyr&b&ia t6m§f pfesnou kopii, 
kdyi pouiila pouze jinych typu elektronek (v pfi- 
jlmafi 2xEAF42 a 2xECH42, ve vysflad EL42 
a 6L6G). Zikladni sestavu soupravy 3 Mk.ll.-B2 
uloiili konstruktifi do Ctyf kovovych schrinek: 

1. samostatny vysflai (160x240x135 mm; 2,8 
kg); 2. samostatny pfijimai (160x240x125 mm; 
3,0 kg); 3. kombinovany napijed zdroj 275x1 OOx 
x128 mm; 4,8 kg); 4. nihradni dfly a pfisluSen- 
stvl (275x100x128 mm). 

1. Dvoustuprtovy vysilai tvofi: 

- krystalem fizeny osdtetor osazeny elektron- 
kou EL32 umoiflujici prid na zikladnich i har- 
monickych kmitofitech krystalu v rozsahu 3,0 ai 
16,0 MHz, 


-vykonovykoncovy stupefi s elektronkou 6L6 
(6L6G, GA), ktery muie odevzdat pfi slfovim 
napijenf a prid na zikladnich kmltoitech do 
anttny vykon 20 W, pfi prid na harmontakych 
kmto&ech 16 ai 20 W. Vestaviny mSfid pff- 
stroj je urien ke kontrole pracovnich napiti 
a proudO. Ke zmini re2imu price (pfijem - vy- 
sfteni) slouii pfepfnai, jehai dalSf potoha zajii- 
fuje natadinf vysfteie bez vyzafovini vf energie. 
Ctyfi vyminni cfvky, kteri mohou byt pouiity 
pro pfeklenutf ceteho pracovniho pisma v os- 
mi dflifch podrozsazfch, jsou urCeny spdu s la- 
dicimi kondenzitory k nastaveni anodoviho 
obvodu PA stupni a pro ladin! antiny (obr.1 - 
zjednoduSeni schema, obr. 2 - pohled na vysf- 
lai). 

2. Pfijimai je plynule laditelny ve tfech 
podrozsazfch v kmito6tov6m pismu 3,1 ai 15,5 
MHz, konstruovany do sedmi stupftu se tfemi 
ladinymi obvody na vstupu a ityfmi aktivnimi 
stupni se dvima elektronkami 7Q7 a dv&ma 
elektronkami 7R7. Mezifrekvenini kmitoiet 470 
kHz, ziznijovy osdlitor pro pfijem telegrafie 
rozladovany o 3 kHz, udivani dtlivost 1 ai 
3 pV (10 mW/1 kHz) a selektivita (1 kHz 3 dB, 


9 kHz 20 dB) pfedznamenaly obiibenost sou¬ 
pravy, stejnt jako jeji uirtni vtestnosti. 

3. Kombinovany napijed zdroj umoiftqe na- 
pijeni jak ze site, tak z baterii. Pomocl pfesou- 
vateinych voliiO je moind voiit sffovi napiti 

v rozmezf 97 ai 140 V a 190 ai 250 V o kmito- 
du site 40 ai 60 Hz. Spotfeba dnf pfi vysilinf 
70 W, pfi pfijmu 40 W. Sffovy zdroj dodivi pro 
vysilai 500 V/60 mA, 230 V/18 mA a 6,3 V/ 
1,1 A; pro pfijimai 230 V/28 mA, 6,3 V/1,2 A 
a 14 V. Vestaviny vibraini minii pracoval 
s akumulitorem 6 V/10 A (vysilinf: kifi stisknut 
9,5 A; pfijem: 4,5 A; obr. 3). 

4 . Pffsluienstvi: jeden telegrafnf kifi (maiy 
.angficky* s vysokym knoflikem), jedna sluchit- 
ka a iroubovik, jedna dritovi antina s proti- 
vihou (18+3m), 4 vyrninn#cfvky na keramicki 
kostfe pro rozMhy: 3,0 ai 5,5 MHz, 4,5 ai 7,5 
MHz, 6,6 ai 10,0 MHz, 9.0 ai 16,0 MHz, 2 sffo- 

vi zisuvky a zistriky (v provedenf .pro konti- 
nenf), manuil se schimaty, nivodem k obsluze 
a k odstraninf zivad, elektrickymi parametry 
obvodu, tabulkami pro vypoiet antin, s nivo¬ 
dem pro konstrukd a stavbu doporuienych typu 
antin, nivodem k oietfovinf akumulitoru, pfi- 
pojenf generitorO (ruiniho, benzfnoviho, par- 
nfho, pohininiho vitrem S pfipevniniho na 
kolo) a kalibrainimi tabulkami pfijfmaie. Ve vfku 
schrinky byla nalepena tabulka s elektrickymi 
parametry obvodu pro jednotlivi reiimy provo- 
zu a udaje pro rychlou orientad na stupnid pfi- 
jimaie. Nihradni dfly: 12 pojistek (550 mA, 
1 a 10 A), po jedni elektronce 7Q7,7R7, EL32, 
6L6. 


OKI HR 




Obr. 2. Vysilai 3 Mk. II. - 62 



Obr. 3. Kombinovan# napijeci zdroj 
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toru je pripojen rezistor 50 Q). V tomto 
pripade shledame zvetsenou uroveft 
sumu na vystupu ve dvou polohach 
sroubu. Horni poloha odpovide sprav- 
nemu naladgni, zatimco spodni odpo- 
vida naladgni na zrcadlovy kmitodet. 
Naladime Cl a optimalizujeme pracov¬ 
ni body potenciometry PI a P2 na naj- 
vet§i pomgr signgl/§um. Pokud mgme 
k dispozici parabolu o prumgru 1,2 m 
nebo vetsi, muzeme zkusit zachytit sig- 
naly A013, nebof parametry by mely 
byt srovnatelne s malou parabolou 
a predzesilovacem. S kratkou sroubo- 
vicovou antenou nebo loop Vagi by- 
chom take mohli zachytit signgly dru- 
i\c A016 nebo D017, letajicich ha 
nizkych obginych drahgch. 

Predzesilovac 

Pfedzesilovag, stejng jako mikrovln- 
ng 6asti konvertoru, byl navrlen s po- 
uiitim programu PUFF pro mikro- 
pgskovg struktury. Schema zapojeni je 
na obr. 8. Je v ngm pouzit GaAs FET 
Siemens CFY25, ktery mule na kmito- 
dtu 2 GHz dosghnout §umov6ho £isla 
0,6 dB. Reglng east impedance §rou- 
bovicove anteny s dvgma zgvity je asi 
130 £2 a jak ji i bylo uvedeno, je pFfmo 
§umovg prizpusobena ke vstupnimu 
tranzistoru. Vstup zesilovafie je chrgngn 
proti statick6mu ngboji Ctvrtvlnnym ve- 
denim. Ngvrh desky s ploSnymi spoji 
a pouzdro pfedzesilovafce vfcetng §rou- 
bovice je na obr. 9 a 10. Materiel desky 
je lamingt PTFE o tlouStce 0,79 mm, 


Oiivovgni zaCneme deskou LO. 
V§echny obvody jsou ladgny na maxi¬ 
mum vystupniho signglu. Ale opatmg, 
signal musi byt absolutng Cisty a sta- 
bilni. Ladgnl promgnnych kondenzgto- 
ru pgsmovych filtru musi byt plynuie, 
bez skokovych zm§n vystupni urovng. 
Pro dal§i zpracovgni je nutne dosgh- 
nout vystupni urovng na kmitoCtu 1128 
MHz nejmgng 0 dBm, lepSi je v§ak 
+3 dBm. 

Zapgjime kondenzetor 10 pF SMD 
mezi ob§ desky. Na rezistor 47 £2 SMD 
(na konci vedeni z drainu T4) pfipoji- 
me dobry napgfovy indikgtor SHF - dio- 
dovou sondu. Pomalu ladime stredovy 
§roub RES2 smgrem dolu, az zpozoru- 
jeme vychylku na indikatoru. Poloha 
§roubu bude velmi blizko desce. Poten- 
ciometrem P3 nastavime maximglni vy¬ 
chylku a znovu zkontrolujeme naladeni 
v§ech obvodu LO. Urovefi signglu LO 
na 2256 MHz by mgla byt nejmgng 
0 dBm. Nyni muzeme zkontrolovat na- 
staveni pracovnich bodu T4 a T5, pro- 
to ie bez signglu jsou v saturaci. 
DoporuCuji zkontrolovat zmgnou odpo- 
ru rezistoru R11, zda je pracovni bod 
T5 skute£ne optimglni pro n&sobeni 2x. 
Dele naladime mf zesilovaC s T3. Pfes 
kondenzetor 1 pF pfipojime k drainu T2 
generetor 145 MHz a na vystup konver¬ 
toru pfipojime prijimai pro pesmo 2 m 
naladeny na stejny kmitodet. K napgje- 
ni konvertoru je nejlgpe pouiit ji i zmi- 
n6ny ss oddeiovac, obr. 1. Prvky C8 
a L2 naladime na maximum signglu. 
Opet nesmi byt pozorovena ngjake ne- 


stabilita. Potenciometry PI a P2 nasta¬ 
vime doporu£eng pracovni body T1 
a T2. Kondenzetor Cl otogime priblii- 
ng doprostred a privedeme na vstup 
konvertoru ngjaky signei s kmitottem 
2401 MHz. Lze pouzit vy§§i harmonic- 
kou generetoru s men§im rozsahem. 
Strednim sroubem RES1 budeme ota- 
cet smgrem dolu, az zachytime signei. 
RES1 lze pfitro§e pe£livosti naladittake 
na maximum sumu (na vstupu konver- 


stejny jako u v6t§i desky konvertoru. 
V tomto pfipadg je vrchni strana stra- 
nou spoju. Ze strany f6lie jsou umistg- 
ny pouze 10ICL7660 a til elektrolytickg 
kondenzetory. C2 (musi byt co nejkva- 
Iitn6j§i), PI, stejng jako vgechny ostat- 
ni sougestky v provedeni SMD jsou ze 
strany spoju. Obg plo§ky pro emitory 
tranzistoru jsou, kazde dvakret, spoje- 
ny se zemni fdlii. Pokud by emitory ne- 
byly skutegng dobre uzemngny, hrozi 
oscilace na 10 GHz. 



Obr. 8. Schema zapojeni predzesilovade 
















42,5 


Obr. 9. Deska s plosnymi spoji predzesilovace. Material je laminat PTFE 

tlousfky 0,79 mm 
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Pfed nastavemm predzesilovace 
zasuneme v konvertoru jumper pro na- 
p£jeni a pfipojime konvertor. Potenci- 
ometrem PI nastavime doporuCeny 
pracovni bod a kondenz£tor C2 nasta¬ 
vime na maximum urovefi Sumu. Ka- 
pacita C2 bude bltzko minimeilni 
hodnotC. KoneCnC sefizeni pomod C2 
a PI je jako obvykle na nejvStSi pomCr 
sign£l/§um. PfedzesilovaC v6etn§ z&fi- 
6e je samozfejmC mo2n6 pouzit i ve 
spojeni s jinym konvertorem. 

Experimentalm vysledky 

V tomto Clcinku popsany system byl 
dukladnC vyzkouSen pfi provozu mo¬ 
dem S (435 MHz uplink, 2401 MHz 
downlink), resp. BS, kdy stanice pra- 
cujici mbdem B (435 MHz uplink, 
145 MHz downlink) jsou sou6asn§ sly- 
§et s obr£cenym postrannim p6smem 
na 13 cm. Citlivost systCmu je vynikaji- 
ci a je srovnatelna s pfijimaCi SSB 
Electronic a Down East Microwave (We¬ 
re u nas nabizi fa TES Litvinov s.r.o.), 
dopInCnymi nizkoSumovymi predzesi- 
lovad (vCtSinou podle DJ9BV s HEMT 
P 2 P 1 1) P" stejnC plo§e ant6ny. Pfestoze 



je konvertor vystaven vnCjSim teplotcim, 
nebyly zjiStCny probICmy se stabilitou 
naladCni v teplotnim rozsahu -20 °C az 
+30 °C. Kmito£tov£ stabilita je asi 
1 kHz/°C. §umov6 parametry zminCnC 
v uvodnim odstavci byly zmCfeny s po- 
uiitim rezistoru 50 Q, pripojeneho ke 
studenCmu konci 6tvrtvlnn6ho vedeni 
na vstupu pfedzesilovaCe pfi norm£lni 
teplotC (300 K) a pfi podchlazeni na tep- 
lotu kapalnCho dusiku (77 K) [9]. Impe¬ 
dance tohoto vedeni byla zvolena 
84 Q, aby bylo mozn6 pouzit jeho stu- 
deny konec jako 50ohmovy vstup pro 
mCfeni (pfi odpojenC Sroubovid). Pro- 
toze takovC pfizpusobeni neni optim£l- 
ni, dalo se oCekdvat, ze §umov6 
parametry systCmu budou lepSi. 

Kvalita mikrovlnnych pfijimadu vCet- 
n§ ant6n se ud£v£ pomSrem G/T, kde 
6 je zisk anteny a Tje ekvivalentni Su¬ 
mo va teplota pfijimaCe. Pro pfijem sig- 
n£lu A013 v okoli apogea je tfeba 
dos£hnout pom§r G/T alespon 0,5 [2]. 
Tento pom§r Ize stanovit mCfenim 
Sumu Slunce ve srovn£ni s Sumem 
oblohy, nejlepe v zenitu. 

V p£smu 13 cm muieme pro vypo- 
6et pouzit vztahu G/T = (Y - 1)/0,45, kde 
Y = (^siunce/^nrt) 2 - Sumov£ napCti se 
mCfi na vystupu pfijimaCe vhodnym 
voltmetrem pro m&feni stfidavych na- 
p£ti (nejICpe kvadratickym) pfi vypnu- 
t£m AGC. Konstanta 0,45 z£visi na 
sluneCni aktivitC, muze se trochu liSit 
a byla stanovena jako prum£rn£ hod- 
nota [10]. Opakovanym mCfenim v ruz- 
nych dnech Ize vypoCitat vysledky 
prumernC. Timto zpusobem byl stano- 
ven pro popisovany system pomCr G/T 
- 1 s rozptylem od 0,82 do 1,14. Uv£- 
zime-li, ze zisk parabolickC ant6ny 

GUMOVY KR0U&K 



Obr. 10. Vykres ozarovace a pouzdra predzesilovace 








o prumdru 55 cm na kmitodtu 2,4 GHz 
nepfesdhne 20 dB (100), vychdzi ekvi- 
valentni §umovd teplota T = 100 K. 
Zlepdeni tohoto parametru vudi hodno- 
td 214 K z tabulky (vizAR-A 6.1/95, pri 
2 dB ztrdt v kabelu mezi predzesilova- 
Cem a konvertorem) Ize pridist primd- 
mu pfizpusobeni Sroubovice ke 
vstupnimu tranzistoru. Jestlize stejnym 
zpusobem odedteme od dumove tep- 
loty 7= 100 K pfispdvky dane utlumem 
kabelu (8,7 K) a dumem konvertoru 
(55,5 K), dostaneme dumovou teplotu 
vlastnlho pfedzesilovade 36 K, coz 
predstavuje dumove dislo 0,5 dB. Jak- 
koli se muzeme dohadovat o desetin- 
ky, je to dpidkova hodnota. Z tohoto 
rozboru takd vyplyva, ze pri tak nizkd 
dumovd teplotd predzesilovade je prf- 
spdvek konvertoru prilid veiiky a daldi- 
ho zlepseni by bylo mozne dosahnout 
dvoustupfiovym predzesilovacem. 

Zaver 

V soudasne dobd pracuje m6dem 
S na druzici A013 asi 200 stanic z 24 
zemi vdech kontinentu {12]. Je skuted- 
nou lahudkou pracovat s DX stanicemi 
na tomto mikrovlnnem pasmu. Bdzne 
jsou i kvalifikovand technicke diskuse 
a experimenty. Posledni zkudenosti 
budou vyuzity i v novdm projektu P3D, 
kde vykon transponderu v pdsmu S bu- 
de podstatnd v&tdi. K pfijmu bude po- 
tom dostadovat sroubovicova antena 
s ddlkou 30 cm (10 zavitu). 

Rad bych poddkoval klubu AMSAT- 
DLza podporu, ktere se mi pri realizaci 
projektu dostalo. Jmenovitd ddkuji 
Werneru Haasovi, DJ5KQ (OK8AYU) 
za asistenci pri zpracovani publikaci [6, 
7, 8]. 
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Na TVI jednoduse, ale ucinne 

Rudeni televize provdzi radioamatdry - vy- 
siiade jako pfizrak. Bylo jit popsdno mnoho 
ruznych filtru, svdho 6asu byly nabizeny jako 
vyhodny artikl, i dnes je jedtd uvidfte v inze- 
ratech s cenami od 100 Kd vySe bez dand. 
V rocel 990 vdak popsal v QST AG4AR jed- 
noduchy zpusob odstrandni rudeni, ktery je 
vdtdinou dostatedny. Ve velkd vdtdind pfipa- 
du je totiz rudeni pusobeno prutokem prou- 
du vf napdti naindukovandho na svodu 
(Ihostejno, zda se jednd o souosy kabel, di 
dvojlinku), pfidemi proudokruh se uzavird 
pres TV pfijimad a sifovy pfivod. V tom pfi- 
paddje nejjednoduddim fedenim svod co nej- 
blize pfijimadi galvanicky pferudit. Vyuiival 
toho ve svych filtrech napf. Robert, ex 
OK3YX. Ne kaiddmu se vdak podafilo se- 
hnat vyhovujici feritovd jddro pro vf transfor- 
mdtor; vdtdi utlum pfi nevhodndm materidlu 
pak znamenal vdtdinou pozorovatelnd zhor- 
deni obrazu. 

Za 20 Kd, kterd date za TV konektory, 
pfidem* pfedpokldddm, te kousek souosd- 
ho kabelu najdete ve svych zdsobdch, zkus- 
te zhotovit podle ndkresu filtr, ktery - jak ji i 
bylo fedeno - ve vdtdind pfipadu rudenl od- 
strani. Jednu smydku pfipojite na konekto- 
rovou „maminku“ (pro pfipojeni stdvajiciho 
svodu), druhou smydku na „tatinka“ pro pfi¬ 
pojeni k televizoru. Celkovd ddlka tohoto od- 
rudovaciho dlenu nemusf byt deldi nei 10 
cm, obd smydky (vndjdi izolaci souosdho ka¬ 
belu pochopitelnd zachovdte!) vzdjemnd svd- 
zete izoladni pdskou tak, aby vazba mezi nimi 
byla co nejtdsndjdi a vyrobek je hotov. Vy- 
zkoudejte! QX 



j 2,5 az3cm[ 


Obr. 1. Provedeni Ultra (stredni vodid je na 
konci smydky propojen s ptiStdm - stindnim 
souosdho kabelu) 
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Nov£k P.: MS EXCEL 5 CZ - 

SNADNO A RYCHLE 

Grada, Praha 1994 144 str. 

Pffstupnou formou koncipovan£ pri- 
rucka, kterci v^s snadno a bezbolestne 
uvede do pr^ce s nejroz§frenej§im 
tabulkovym procesorem pod Windows 
a to s jeho lokalizovanou ceskou verzi. 
Pomocf ncizornych pn"kladu se 
sezn^mite se vSemi z^kladnimi 
moznostmi a zpusoby preice s Ex- 
celem 5 a budete schopni si sami 
efektivnim zpusobem tabulky nejen 
vytvciret, ale d£le s nimi pracovat az 
po prfpadnd pozadovand zpracovdni 
grafu a vytidteni tabulkovdho ci 
grafickdho vystupu na tiskdrne. 


Osif M.: MS WINDOWS FOR 
WORKGROUPS 3.11 - SNADNO 
A RYCHLE 

Grada, Praha 1994 160 str. 

Prehlednd prfrucka vhodnd jak pro 
beznd uzivatele, tak pro uzivatele 
zkudenejdi. Pristupnym zpusobem 
vysvetluje uzivateiskou prdci s timto 
nejnovejSfm lokalizovanym produktem 
firmy Microsoft, ktery je "schopnejSim" 
bratrickem predchozi verze Windows. 
Nedflnou soucdsti textu je mnozstvi 
ilustrativnfch obrdzku, praktickd 
priklady z prdce se systdmem. 
Predevsfm se zameruje na novinky 
tdto verze jako je napr. elektronickd 
podta Mail a dalsf. Vzhledem ke stylu 
a rozsahu textu je kniha idealnf 
publikaci pro Skoleni ci jako "liddtejdi" 
doplnek origindlni dokumentace. 


Knihy Ize objednat na adresach: 

GRADA Bohemia s.r.o. 

Uralskd 6, 160 00 Praha 6 

GRADA Slovakia s.r.o. 

Pldtenicka 6, 

821 09 Bratislava 

nebo koupit v knihkupectvich, obcho- 
dech s pocftaci a ve specializovanych 
oddelenfch obchodnfch domu. 


Zajfmavo 



• Z muzea v Kodani vysild obdas stanice 
OZ5MAY pfipominajici vyrodl osvobozeni 
Ddnska od nacistickdho teroru 5. kvdtna 
1945. Pracuje jen CW na zafizeni pouifva- 
nd spojeneckymi vysadkdfi, a to od 11.00 
do 13.00 mlstnfho dasu. Sledujte kmitodty 
14 034,14 038 nebo 14 046 kHz. 


• V hamburskdm podtovnfm muzeu (ve 3. 
patfe poSty na Stephansplatz) je zajimavd 
expozice vdemoinych zafizeni k pfenosu 
signdlu, od pfistroju optickd telegrafie pfes 
zafizeni pouiivand na Titaniku at po §pid- 
kovd zafizeni soudasnd techniky. 

• Majitelum transceiver TS-450 doporu- 
dujeme prostudovat CQ-DL 9/94, kde je po- 
drobnd popsdna uprava ke zlepieni nedo- 
statednd selektivity pfijimadovd ddsti. 
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inteligentnlho mericiho modulu IMM-7710 


INTELIGENTNI 
MERICI MODUL 


IMM-7710 


Ing. Jan Vavra, Katusickd 699, 197 OO Praha 9 - Kbely 


(Dokonceni z AR A1/95) 

Programove vybaveni 

ftidici program jednodipoveho mi- 
kropocitace 8048 zajiSfuje v§echny za- 
kladm funkce celeho mericiho modulu 
IMM-7710: 

• Programove oSetreni komuni- 
kace s PC po seriove lince. 

• Programove o§etreni seriove 
komunikace s A/D prevodnikem. 

• Dekodov£ni prijatych instrukd 
a jejich vykonani. 

• Provadeni automaticke kalibra- 
ce A/D prevodniku. 

• Generovani spoustecich impul- 
su pro periodicky odmer. 

Program je napsan v assembleru 
8048 a zabira takrka celou vnitfni pa- 
met 1 EPROM 1 kB. Jeho hexadecimal- 
ni vypis je v ramecku nad titulkem na 
teto strane. 


Mfi&ENf • ftfZENI * OVLAdANI 

pocitaCem 

s FCC Folprecht 


Funkce programu 

Po zapnuti IMM-7710 dojde k po6£- 
tedni inicializaci mikroprocesoru a pre- 
dem nastavenych parametrii. Vykon£- 
v6ni programu ustane v dekaci smy6- 
ce, ve kter6 mikroprocesor vy6k£v£ pri- 
chod vn£j§iho pferu§eni od s6riov6 lin- 
ky, nebo vnitmiho pferuSeni od caso- 
vade, kter6 signalizuje dal§i z automa- 
tickych odmeru. V pFipade vnejsiho 
pferuSeni dojde k okamiitemu 6teni 
znaku ze seriov6 linky. NejvySSi tFi bi- 
ty pFijat^ho znaku obsahuji informaci 
o druhu instrukce. Na jejim zaklade do¬ 
jde kdekddovani a je vykonan nekte- 
ry ze sedmi pfikazu (viz dale). 


Komunikacm protokol 

Inteligentni merici modul IMM-7710 
komunikuje s PC pFes seriovou linku. 
Prenosov£ rychlost je 9600 bitu/s, d6l- 
ka slova 8 bitu bez parity s jednim stop 
bitem. Modul IMM-7710 vyuzivS signal 
DTR k signalizaci sve nepFipravenosti 
ke komunikaci. Toto Fe§eni je s ohle- 
dem na programove o§etreni seriov6- 
ho kanalu v IMM-7710 pochopitelne. 
Naopak od osobniho podtace je vyza- 
dovana pFipravenost ke komunikaci 
v libovolnem okamziku, ponevadz mo¬ 
dul IMM-7710 nem^ zadny vyrovn£vaci 
bafr, do ktereho by ukladal namefena 
data. 

Pro zjednoduseni programoveho 
vybaveni na PC, ktere o§etruje stav 
signalu DTR, zarucuje IMM-7710 mi- 
nimalni dobu trvani signalu 3,5 ms a je 
schopen pFijimat data jeste 2 ms po je¬ 
ho odezneni. 
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Rid id pnkazy 

K programovemu nzenf meficiho 
modulu IMM-7710 slouzi sedm pfika¬ 
zu. Jejich volba byla vedena snahou 
ojednoduchou obsluhu. Pet pfikazu 
m£ d6lku jeden bajt, dalsi dva majf del- 
ku dva bajty. IMM-7710 potvrzuje kaz- 
dy prijaty pfikaz znakem R, pokud ne¬ 
tted jeho parametry nesplfluji povo- 
lene meze, je misto tohoto znaku vy¬ 
slan znak E. Po zapnuti se IMM-7710 
automaticky hlasi znakem R. 

Start manudlmho odm£ru 

Pfikaz spousti jednor^zovy manu- 
dinf odmer. Doba pfevodu je, pokud 
neni nastavena instrukci Doba pfevo¬ 
du, standardne 100 ms. Tim je zaru- 
cena maximalm rozlisovaci schopnost 
modulu. Vysledek pfevodu vysle modul 
I MM -7710 v podobe ctyr po sobe jdou- 
cich bajtu typu INTEGER na seriovou 
linku a pfikaz ukonci znakem R. Bi¬ 
narni struktura prikazu je nasledujici: 

oooxx xxx 

I— FR2 R1 RO - napSfovy rozsah 

- B/U-bipoliml/unipolimireiim 

- K - vstupnf kanil 


Vysledek pfevodu (cislo typu INTE¬ 
GER) je nutne po pfijeti v PC dale up- 
ravit. Po jeho vynasobeni konstantou 
U re /2147483520 dostaneme realn6 6i- 
slo, vyjadfujici zmefene napeti ve vol- 
tech. Zpusob kodovani jednotlivych pa- 
rametru pfikazu je uvede-' v nasledu¬ 
jici tabulce. 


K 

Vstupni kan^l 

0 

AIN1 

1 

AIN2 


B/U 

Bipolarni/unipolarni rezim 

0 

Bipolarni 

1 

Unipolarni 


R2 

R1 

R0 

Napefovy rozsah 

0 

0 

0 

2,50 V 

0 

0 

1 

1,25 V 

0 

1 

0 

625 mV 

0 

1 

1 

313 mV 

1 

0 

0 

156 mV 

1 

0 

1 

78 mV 

1 

1 

0 

39 mV 

1 

1 

1 

20 mV 


Parametry automatick6ho odmeru 
Pfikaz nastavuje parametry v kana- 
lu, ve kterem hodteme pozdeji spustit 
automaticky odmer. Po ukonceni in- 
strukce je vyslan znak R. Pfi po6£te6- 
ni inicializaci jsou oba kanaly nastave- 
ny do bipolarniho rezimu s napefovym 
rozsahem 2,5 V. Binarni struktura pfi¬ 
kazu je nasledujici: 

001xx xxx 

R2 R1 RO - napSfovy rozsah 

- B/U-bipolSml/unipol4m(re2im 

- K - vstupnl kandl 


Zpusob kodovani jednotlivych para- 
metru je stejny jako u pfedchoziho pfi¬ 
kazu. 

Start automatickgho odmdru 

Tento pfikaz se skl£d£ ze dvou baj¬ 
tu a slouzi ke spu§teni periodickych 
odmeru na jednom ci obou kan^lech 
modulu IMM-7710. Doba pfevodu je 
(pokud neni nastavena instrukci Doba 
pfevodu) volena automaticky co moz- 
n£ nejdel§i. Tim je zarucena maxim^l- 
ni rozlisovaci schopnost modulu pfi da- 
n6m intervalu mezi odm£ry. Doba pfe¬ 
vodu je pfi jednokanalovem odmdru 
rovna intervalu mezi odmdrya pfi dvou- 
kan£lovem odmeru, vzhledem k dob£ 
ustalovani filtru pfevodniku AD7710, 
pouze (interval mezi odm&ry)/8. Pokud 
je doba pfevodu nastavena manualne 
pfikazem Doba pfevodu a pfekracuje 
hodnoty volene automaticky, je vyslan 
chybovy kod E a automaticky odm6r 
neni spusten. V opadnem pfipade je 
vyslan kod R a modul IMM-7710 zaci- 
na na seriovou linku vysilat namefene 
vysledky jednotlivych odmeru ve forme 
ctyf po sobe jdoucich bajtu (dislo INTE¬ 
GER). 

Tato instrukce je ukondena pficho- 
dem libovolneho dalsiho pfikazu a jeji 
binarni struktura je nasledujici: 

01 0 ? 7 ? X X 

K1 K0 - vstupnl kandl 

xxxxxxxx 


1 - T7 -TO - interval mezi odmSry 

Odmer druhSho kan£lu je pfi spu§- 
teni automatickeho odmeru na obou 
kaneilech vzdy posunut vu6i prvnimu. 
Je-li interval mezi jednotlivymi odm§ry 
men§i nez 800 ms, je druhy kan^l od- 
m§fen vzdy v polovine tohoto interva¬ 
lu (posunuti (interval mezi odm&ry)/2). 
Je-li interval vetsi, je posunuti odm£ru 
druheho kanalu vzdy 400 ms. 

Delka intervalu mezi jednotlivymi 
odmSry je k6dov£na bity T7 az TO dru¬ 
heho bajtu celeho pfikazu. Cislo (1, 2, 
3,..., 255) dane temito bity vyjadfuje 
delku intervalu mezi odm6ry v desit- 
k£ch milisekund (10, 20, 30,..., 2550 
ms). Je-li spusten automaticky odmSr 
na obou kan£lech, rnuze dislo dan§ bi¬ 
ty T7 az TO nabyvat pouze sudych hod- 
not (2, 4, 6 ,..., 254). Zpusob k6dov£ni 
jednotlivych parametrii je v nasledujici 
tabulce. 


K1 

K0 

Vstupni kandl 

0 

0 

2eidny - je vysISno chybov6 
hlS§eni E 

0 

1 

AIN1 

1 

0 

AIN2 

1 

1 

Oba kanily AIN1 a AIN2 


T7 ai TO 

Interval mezi odm6ry 

0 

1 at 255 

Zadny - je vyslino chybov6 
hl^enf E 

10 at 2550 ms, 5islo dan£ 
T7 at TO je v desitkich ms 


Stop automatickeho odmeru 

Pfikaz zastavuje automaticky od¬ 
mer, spuSteny instrukci Start automa- 
ticteho odmSru. Nema zadne volitel- 
n6 parametry a po jeho skonceni je vy- 
sien znak R. Bin£mi struktura pfikazu 
je nasledujici: 

011 ????? 

Doba pfevodu 

Pfikaz nastavuje doby pfevodu pro 
automaticky a manualni odmer v roz- 
sahu od 1 do 100 ms. Je-li nastavena 
doba delsi nez 100 ms, je vyslan chy¬ 
bovy znakE. V opacnem pfipade je in¬ 
strukce ukondena znakem R. Je-li na¬ 
stavena hodnota 0, bude doba pfevo¬ 
du volena automaticky. Doba pfevodu 
je kbdovana bity T7 az TO druheho 
bajtu celeho pfikazu. Cislo (1, 2, 3,..., 
100) dane temito bity vyjadfuje dobu 
pfevodu v milisekundach (1, 2, 3,..., 
100 ms). Binarni struktura pfikazu je 
nasledujici: 

100????? 

XXXX X X X X 


I-T7 a l TO - doba pfevodu 

Cislo dane bity T7 az TO ( doba pfe¬ 
vodu) je v ms (1 az 100,1 az 100 ms). 

Je-li nastavena 0, doba pfevodu je 
volena automaticky (nastaveno po za¬ 
pnuti). 

Inicializace konfigurace 

Pfikaz nastavuje zakladni paramet¬ 
ry IMM-7710 a po jeho skonceni je vy¬ 
slan znak R. Parametry jsou nastave- 
ny na stejne hodnoty jako po zapnuti 
modulu. Instrukce nastavuje obsah 
kontrolniho registru AD7710 a definu- 
je interval automatickych odmeru a po¬ 
sunuti druheho kanalu. Tyto udaje Ize 
cist instrukci Kontrolnl data a Ize je vy- 
uzit porovnanim s pfedem ulozenymi 
spravnymi hodnotami k zakladni kon- 
trole IMM-7710. Pfikaz dale nastavu¬ 
je dobu pfevodu na hodnotu 0, coz zna- 
men£, ze je pfi automatickem ci ma- 
nu^lnim odm6ru volena automaticky. 
Parametry obou kanalu jsou pro auto¬ 
maticky odmer nastaveny do bipolar¬ 
niho rezimu s napefovym rozsahem 
2,5 V. Binarni struktura tohoto pfikazu 
je nasiedujici: 

101 ????? 

Kontrolni data 

Pfikaz zaji§fuje zp£tny pfenos ne- 
kterych nastavenych parametrii IMM- 
7710 do PC. Pfenos probih£ postup- 
nym vyslanim peti bajtu zakoncenych 
znakem R po seriove lince. Prvni tfi 
bajty zobrazuji obsah kontrolniho re¬ 
gistru AD7710, ctvrty bajt obsahuje in¬ 
terval automatickeho odmeru a p&ty 
posunuti druheho kanalu. Tyto infor- 
mace Ize vyuzit pfi odlacTov^ni progra- 
mov6ho vybaveni na osobnim podita- 
6i a ve spojenim s pfikazem Iniciali¬ 
zace konfigurace tak6 k zakladni kon- 
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trole modulu IMM-7710. Binarni struk- 
tura pffkazu je nasledujici: 

110 ????? 

Dosazene parametry 
IMM-7710 

Parametry mericiho modulu IMM- 
7710 jsou ve sve podstate dany vlast- 
nostmi v modulu pouziteho A/D pre- 
vodniku AD7710. 

Efektivni rozliseni 

Vystupni sum modulu IMM-7710 
a tedy i jeho rozliseni zavisi na zvole- 
nem napefovem rozsahu a nastavene 
dobe pfevodu. V tabulkach (vpravo) 
jsou namerene hodnoty vystupniho su- 
mu pfepocitany na efektivni rozliseni 
mericiho modulu. Je zfejme, ze nejvet- 
si rozlisovaci schopnosti — asi 20,7 bi- 
tu - dosahuje mefici modul na zaklad- 
nim napefovem rozsahu 2,5 V pri ma- 
ximalni dobe prevodu 100 ms. Zkraco- 
vanim doby prevodu dochazi kjejimu 
podstatnemu snizeni, a to az na 10,5 
bitu pri dobe prevodu 1 ms. Castecny 
vliv na rozliseni modulu ma take zvo- 
leny napet’ovy rozsah - na nejnizsich 
rozsazich dochazi k jeho poklesu. 

Mefici modul IMM-7710jeschopen 
pfenest do osobniho pocitace maxi- 
malne 100 odmeru/s, coz odpovida pe- 
riode odmeru 10 ms. Proto nebudeme 
pravdepodobne volit v pfipade manu- 
alniho odmeru dobu prevodu kratsi 
a minimalni rozlisovaci schopnost mo¬ 
dulu bude tedy 13,7 bitu na vstupnim 
rrsrpefovem rozsahu 20 mV. V pripade 
automatickeho odmeru na obou kana- 
lech s periodou kratsi nez 80 ms je 
vsak volena doba prevodu kratsi, coz 
v praxi znamena pri intervalu mezi od- 
mery 20 ms minimalni dobu prevodu 2 
ms a minimalni rozlisovaci schopnost 
modulu 11,9 bitu na vstupnim napefo¬ 
vem rozsahu 20 mV. 

Jak jiz bylo receno drive, obvod 
AD7710 obsahuje digitalni filtr jako dol- 
ni propust. Zlomovy kmitocettohoto fil- 
tru souvisi s dobou prevodu a Ize jej ur- 
cit ze vztahu: 

f_ 3dB =0.262/(doba prevodu) 

Pokud tedy pozadujeme v nektere 
aplikaci filtraci vstupniho mefeneho na- 
peti, muzeme k tomuto ucelu vyuzit 
tento dolnopropustny filtr tak, ze zvoli- 
me dobu prevodu podle nasledujiciho 
vztahu: 

(doba prevodu)=0.262/f_ 3dB 

Integralni nelinearita 

Integralni nelinearita mericiho mo¬ 
dulu IMM-7710jedana integralni neli- 
nearitou pouziteho A/D prevodniku 
AD7710. Vyrobcem ie uvadeno pri te- 
plote 25°C maxima!..e ± 0,00^u %, pro 
cely teplotni rozsah pak maximalne 
± 0,0075 % a jako typicka hodnota 
± 0,0015 %. Pri vlastnim praktickem 
mereni byla zjistena integralni neiinea- 
rita pouhych ±0.0012 %. 

Presnost napefovych rozsahu 

Chyby zesileni vstupniho zesilova- 
ce obvodu AD7710, ktery umoznuje 


Doba 

pfevodu 

kmitodet 

utlumu 

-3 dB 

Rozlileni [bity] 

Rozsah 
2,5 V 

Rozsah 
1,25 V 

Rozsah 

625 mV 

Rozsah 

313 mV 

100 ms 

20 ms 

10 ms 

2 ms 

1 ms 

2.62 Hz 
13,10 Hz 
26,20 Hz 
131,00 Hz 
262,00 Hz 

20,7 

19,6 

18.5 
13,1 

10.5 

20,7 

19,6 

18,1 

13,2 

10,4 

20.4 

19.5 
18,3 
12,9 

10.6 

19,8 

19,0 

17,3 

13,1 

10,6 


Doba 

pfevodu 

kmito6et 

utlumu 

-3 dB 

RozliSenl [bity] 

Rozsah 

156 mV 

Rozsah 

78 mV 

Rozsah 

39 mV 

Rozsah 

20 mV 

100 ms 

20 ms 

10 ms 

2 ms 

1 ms 

2.62 Hz 
13,10 Hz 
26,20 Hz 
131,00 Hz 
262,00 Hz 

18,8 

18.3 
16,5 
13,1 

10.4 

18,0 

17.6 
15,5 

12.7 
10,3 

17,0 

16,7 

15,0 

12,0 

10,0 

16,0 

15,5 

13,7 

11,9 

9,8 


Tabulky namereneho vstupniho sumu 


modulu IMM-7710 volit vstupni nape- 
t’ovy rozsah, nejsou v technicke doku- 
mentaci uvedeny. Pri praktickem me- 
reni byly zjisteny chyby presnosti 
vstupnich napefovych rozsahu v roz- 
meziod 0,014% na rozsahu 1,25 V do 
0,090 % na rozsahu 20 mV. Tyto chy¬ 
by jsou zrejme zpusobeny toleranci re- 
ferencnich kondenzatoru v sigma-del¬ 
ta modulatoru AD7710, ktere urcuji 
zmeny zesileni. 

Pokud tedy vyzadujete vetsi abso- 
lutni presnost mereni, nez je vyse uve- 
dena, doporucuji kalibracni mereni na 
jednotlivych vstupnich rozsazich a do 
ovladaciho programoveho vybaveni 
zaclenit ziskane opravne koeficienty. 

Napef ovy ofset 

Na obou kanalech mericiho modu¬ 
lu IMM-7710 muze vzniknout vlivem 
vstupnich ochrannych obvodu a vlivem 
mericich vodicu napefovy ofset. K je¬ 
ho odstraneni Ize pouzit jednoduche 
metody - ofset zmereny pfi zkratova- 
nych vstupech se od namerene hod¬ 
noty jednoduse odecte. 

Zaver 

Pri konstrukci mericiho modulu 
I MM -7710 a jeho programoveho vyba¬ 
veni jsem se snazil vytvorit univerzal- 
ni merici system s jednoduchym ovla- 
danim, ktery je pouzitelny v nejriiznej- 


sich aplikacich. Osobnesedomniv^im, 
ze z pohledu programoveho ovl&d&ni 
celeho modulu byly vycerpany v pod- 
state veskere moznosti zjednoduSeni 
obsluhy. Analogove vlastnosti mefici- 
ho modulu jsou dany pouzitym A/D pre- 
vodnikem AD7710 a napefovym refe- 
rencnim obvodem TL431A. 

Ponevadz merici modul IMM-7710 
neni vybaven teplotne kompenzova- 
nou napefovou referenci, je namefe- 
ny udaj zatizen chybou, zpusobenou 
jejim napef ovym driftem, z^ivislym na 
zmene okolni teploty. Vyzadujete-li 
mereni stejnosmernych napeti s abso- 
lutni presnosti, je nutne pouzit vn§j§i, 
teplotne stabiini napefovou referenci 
(Westonuv etalonovy dl^inek), kterou 
pripojime na jeden z kanalu mericiho 
modulu. Druhym kan^lem pak m^rime 
nezname napeti, ktere korigujeme po¬ 
dle zmerene reference. 

K mericimu modulu IMM-7710 exi- 
stuje programove vybaveni napsane 
v jazyce Turbo Pascal, ktere zajiSfuje 
ve forme unity prikazy pro jeho ovla- 
dani. Dale je napsan demonstrabni 
program, vytvarejici z osobniho poci¬ 
tace dvoukanalovy sest a pill mistny di¬ 
gitalni voltmetr. 

V dalsi, vylepsene verzi mericiho 
modulu je modul doplnen kvalitni, te- 
pelne kompenzovanou napefovou re¬ 
ferenci. Mefici modul IMM-7710 je 
v provozu asi jeden rok a v teto dobe 
pracoval spolehlive a bez zavad. 
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MULTIMEDIA 

pravidelnA CAST COMPUTER HOBBY, PftlPRAVOVANA ve spoluprAci s firmou optomedia 



MPC2 


Multimedia PC f^atanj^ 


Rychle rostouci zajem o multime¬ 
dia a jejich vyuzivani zpusobuje vet- 
si odbyt jednotlivych komponentu; 
vetsi vyrobni serie umoznuji sni- 
zovani cen a to opet vede k dalsimu 
zvysovani zajmu. Tento mechanis- 
mus pracujetak rychle, ze napr. me- 
chaniky k prehravcini CD-ROM jsou 
dnes k dostani zhruba za polovinu 
jejich ceny pred rokem (pri stejne 
nebo lepsi kvalite). 

Pfitom jiz terrier vymizely puvodni 
mechaniky s rychlosti 150 kB/s a pro- 
davaji se double speed (300 kB/s), tri¬ 
ple speed (450 kB/s) a dokonce uz 
i mechaniky se ctyrnasobnou rychlosti 
600 kB/s. Vyrabi je nekolik svetovych 
vyrobcu a ustalila se jiz i nejcasteji pou- 
zivana rozhrani. Samostatnou kate- 
gorii tvofi rozhrani SCSI. Je to zcela 
standardni a rychle rozhrani, zatim ale 


DOUBLE SPEED IDE| 

CD-ROM 


CDM-220 


dost drahe. Bezna rozhrani pro pripo- 
jeni mechaniky CD-ROM byvaji ob- 
vykle na zvukovych kartach a vetsinou 
umoznuji pripojeni kterehokoliv typu 
mechaniky. 

V posledni dobe se zacala pouzivat 
i rozhrani enhanced IDE, ktera umoz- 
nuji pripojit mechaniku CD-ROM ke ka- 
belu, ktery uz v pocitaci mate (vede od 
radice IDE k pevnemu disku a ma bez- 
ne jeste pokracovani s dalsim konek- 
torem k pripadnemu druhemu disku - 
a prave ten pripojite k takto vybavene- 
mu prehravaci CD-ROM). 

Jednu takovou jednotku CD-ROM 
vam zde dnes predstavujeme. Repre- 
zentuje tak dnesni standard - ma rych- 
lost cteni 300 kB/s ( double-speed ), 
pripojeni IDE a jeji cena je okolo 5500 
Kc bez DPH. 

Pro prehravani audio CD je vybave- 
na ovladanim z panelu, ma tedy nejen 
bezny konektor pro sluchatka a regula¬ 
tor hlasitosti, ale i tladitko PLAY/NEXT, 
kterym spustite prehravani na nejbliz§i 
stope, popr. dalsim stiskem volite vzdy 
dalsi stopu. 

Pro vkladani disku ma jednotka vy- 
suvny suplik (ovladany tladitkem na 
prednim panelu). Disk se vklada pfimo, 
nepouziva se tedy Zeidn§ pouzdro 
(caddy). Signalka na prednim panelu 
indikuje blikSnim vyhledciv^ini, trvalym 
svitem cteni. 



Technicke parametry 

Prenos dat 153,6 kB/s 

307,2 kB/s 

Burst 1,4 MB/s 

Pnstupovd doba 326 ms 

Pracuje s disky: 

CD-ROM mode 1 
CD-ROM mode 2 
CD-audio 
CD-ROM XA 
CD-I 

Photo CD 


Typ 

laser GaAIAs 

vlnovci ddlka 

780 nm 

iivotnost 

5000 hodin 

Nf signal 

vzorkovdnf 

44,1 kHz 

podet bitu 

16 

dynamika 

75 dB 

kmitodet 

20 Hz - 20 kHz 

zkresleni 

0,1 % 

vystup 

1 V/1 kQ 

Napiijenf 

5 V/1 A 

RozmGry 146x208x41,5 mm 

V&ha 

1,2 kg 

Provoznf teplota 

5 az 55° C 



OPTOMEDI/I 

SPOL. S R. O. 

Letensk6 n3m. 5,170 00 Praha 7 
tel. (02)375469, fax (02)374969 


Business Backgrounds 

Business Backgrounds je CD-ROM 
urceny tern, kteri sezabyvaji pripravou 
ruznych prezentaci (na obrazovce po- 
citace) a chteji je mit co nejpusobivejsi. 

Disk obsahuje 100 vybranych ob- 
razku k pouziti jako pozadi pro vasi pre¬ 
zentaci. Jde bucf o neutralni pozadi 
(napr. ctvereckovany papir, plocha po- 
kryta kancelarskymi sponkami nebo 
pripinacky, kabely s konektory, cast 
klavesnice pocitace ap.), nebo jsou to 
vyraznejsi obrazky (kufrik s doklady, 






ruka s ktevesnicl, kalkulackou, tele- 
fonem ap., dv£ ruce ve stisku ap.), za- 
blrajlcl jen ££st obrazovky, priSemz 
zbytek ma urcitou podkladovou barvu 
a je pripraven pro va§e texty, obrazky 
nebo grafy. 

Obrazky jsou k dispozici v nekolika 
ruznych formatech: 

1) 24 bit TIFF 640x480 

2) 8 bit PCX 640x480 

3) 8 bit BMP 640x480 

4) 8 bit BMP 320x240 

To ale neni vsechno. Na disku je 
i 100 zvukovych nahravek, ktere maji 
podobny ucel - zvukove pozadi k va§l 
prezentaci. Na disku jsou prirazeny 
k jednotlivym obrazkum, nicmenS sou- 
bory jsou samostatne a muzete je pou- 
zlt podle libosti. Jsou k dispozici ve 
dvou form&tech - .voc (Sound Blaster) 
a .wav (Wave format Windows) - se 
vzorkovaclm kmitofitem 22 kHz a osmi- 
bitovymi vzorky. 

Soubor obr£zku a nahravek je do- 
plnen nSkolika programy k jejich pro- 
hllzenl a prehr£v6nl. 



Ukazky obrazku na pozadi prezentaci z CD-ROM Business Backgrounds 










£Me tart StatUtkt Qptiom User Help 


Europe 

Population 1993| 


Thousand persons 

IBM 20.266 00 
J&ljl 12.970.20 

■■ 3,242.56 

■ 810.64 


WORLD ATLAS 

Zemeplsny atlas je svym obsahem velmi vhodnym nametem pro 
multimedi&lm zpracovSnl. Uz jsme jich v teto rubrice take nekolik 
popsali. Tentokrdt je to aktualizovana verze 5.0 World Atlas od The 
Software Toolworks. 


Atlas obsahuje v pfimefen6 mlfe od kazd^ho n§co. Ma¬ 
py jednotlivych svStadllu a zeml obsahuji st£tnl hranice, 
nejdulezitejSI mSsta a velk6 reky. U svetadllu a nekterych 
dalSIch regionu Ize zobrazit i topografick6 mapy (bez hra- 
nic) a velmi pusobive plasticke mapy. Mate k dispozici 
vlajky a hymny v§ech zeml a muzete si preclst zakladnl 
informace o pflrode, obyvatelstvu, vzdel&nl, prumyslu, 
zemSdelstvl, podasl ap. V§echny tyto udaje Ize zobrazit 
ve statistickych mapach nebo grafech. V mnoha jazyclch 
si muzete poslechnout, jak se rekne dobry den, d£kuji, 
m&m t$ r6d a dalSIch 12 fr£zl. 

Velk6 mnozstvl malych obrazku (160x120) k jednotli¬ 
vym zemlm (1 az 20 ke ka2d6) je vyblr£no tak vhodne, ze 
napf. k 6esk£ republice dva obrazky z pSti zobrazujl Stali- 
nuv pomnlk na Letn6 (pod nSzvem Pomnfk pfatelstvl) 
a jeden dalSI kostel v Bratislava. Atlas obsahuje 47 video- 
proch£zek zn£m6j§lmi m§sty sv§ta (160x120). 


OmdtAli 


Vhodny zpusob propojeni vsech informaci dava moz- 
nost vyhledavat nekolika zpusoby - ze seznamu, nebo pfl- 
mo z map t’uknutlm (mysl) na zvolenou zem nebo mesto, 
samozrejme take zadanlm zemepisneho nazvu. Samo¬ 
statne Ize vyvolat seznamy obrazku, videozaznamu, vla- 
jek, jednotlivych map ap. 

Ke kazdemu vybranemu mistu se automaticky zobrazl 
mistni cas, snadno Ize vypocltat vzdalenost dvou mist na 
zemekouli a prepocltavat meny vsech statu. 

Zajlmava je cena - 594 Kc bez DPH. 















































V soucasnem stadiu multimedii zustava encyklo- 
pedie stale nejvdecnejsfm obsahem CD-ROM. Jed- 
notliva temata muze podle potreby vybavovat obraz- 
ky, zvuky, hudbou a animacemi nebo celymi video- 
sekvencemi. 


Z mnoha ruznych 
encyklopedii na trhu 
CD-ROM asi vyuzi'va 
nejvfce vsech multi- 
mediaimch moznosti 
encyklopedie Micro- 
softu Encarta - cisli- 
ce za nazvem udava 
rok, protoze Encarta 
je kazdym rokem do- 
plfiovana. 


Microsoft 


Spole&enske v6dy (sociologie, antropologie, ekono- 
mie, politika, vzdelavani a vychova, psychologie, pr£vo, 
organizace, instituce, armada, kaiendar) 

N&bozenstvi a filozofie (nabozenstvi, pisma, teologie, 
filozofie, mytologie, okultismus) 

Um&ni, fed! a literatura (umelci, architektura, malir- 
stvi a grafika, socharstvi, fotografie, obdobi a styly, narodnl 
a regioneilm umem, jazyky, spisovatele a basnfci, litera¬ 
tura, legendy a folklor) 

Um6m (hudba, hudebni nastroje, hudebnf skladatele 
a interpreti, tanec, divadlo, kino, televize, rozhlas) 

Sport a z&bava (sport, vyznamm sportovci, hry, zaba- 
va a konfdky) 

Velmi sikovnym nastrojem pro vyhledavani v encyklo¬ 
pedii je tzv. PinPoint&r{v iz obr.). Muzete kombinovat ruzna 




Puebla 

Puerto Barrios 
Puerto Cabelo 
Puerto Cortes 



Area of Interest 


Physical Science 
3 Technology 


& Philosophy 


Performing Arts 
Sports, Hobbies, 


Al Categories 
Countries 

Mountain Ranges, Peaks, A landforms 
Rivers, Lakes, & Waterways 
Oceans & Seas 
Islands 

U S. States, Territories, & Regions 
Canadian Provinces & Ciies 
Regions of the VNbrld 
U S. Cites, Towns, & Vliages 


Parks & Monuments 
Maps & Mapmaking 
Exploration & Explorers 


Mm 


Elephant, largest Mng land mammal, which during tha Pleistocene Epoch 
roamed every landmass except Australia and Antarctica. Two extant 
spades, the Indian elephant, of India and Southeast Asia, and tha African 
elephant, ranging south of tha Sahara, ara now limited to tropical forests, 
savannas, deserts, and river valleys. The Indian elephant reaches heights 
of 3 m (10 fl) and tha African alaphant, 4 m (13 fT). Earlier members of this 
group—the mammoths, with soma reaching 4.5 m (15 ft), and the smaller 
mastodons survived up to the time of the Paleolithic humans, whose cave 
drawings depicted woolly mammoths. 


feature of elephants. Is 
id to convoy grassas, 
ants consume as much 
nd drink as much as 190 
trils and squirting It Into 
is also used to trumpet 
lust for dust bathing. It Is 
ise into the air to dated 
l tha and of the trunk and 
can pick up and 


(Loxodoot/ a"* c ana) H- are actually 

-- w4 mala African elephant 

i c^.n.K. ^ ^ mo|af or 

NTuty ElapKanhdM can bt dulingixahad aasily by (ha aiza of . , 

il-r ^ ...._ 1. .fl..' , I,.. 7 .. _ gl ower laws: each is a 

massive plate about 30 cm (about 12 in) long and 10 cm (4 In) wlda. When 



A _ ^ kriteria vyberu a tak 

fill 1 m % ^ se rychle propraco- 

I fl #1 I vat k informaci, kte- 

I f ■ % J rou potrebujete. Pou- 

I LJ 1 zijete k tomu vyse vy- 

1 f M t I jmenovane katego- 

1 A J rie a jejich podsku- 

piny (uvedli jsme je 
v zavorce). Muzete 
kombinovat ruzne 
kategorie, napr. sav- 
ciaAfrika, abyste zu- 
zili ro^sah hledani. 
Take (pod oznace- 
nim media) si muze¬ 
te vybrat, zda chcete 
jen clanek, obrazek, 
nebo v§echny zvu- 
kove ukazky ap. Vyhledavat muzete ale i podle slov a frazi, 
podle casoveho useku dejin (mate k dispozici tzv. time¬ 
line) nebo podle mista na zemekouli. Encyklopedie obsa- 
huje i vykladovy slovnik, do libovolne casti encyklopedie 
muzete vkladatz^/oi/cy a vlastni poznamky a v neposledni 
fade je zde velka hra MindMaze - bludiste, kterym projde- 
te, jen kdyz spravne zodpovite vsechny otazky, jejichz 
tema jste si pfedem zvolili. 



LetoSni vydani teto pestre encyklopedie pro deti i do- 
spele obsahuje pres 26 000 clanku, doplnenych terrier 8000 
obrazky, 800 zvukovymi a hudebnimi ukazkami a asi 100 
videosekvencemi. 

Vsechny informace jsou velmi dobre roztffdeny a mu¬ 
zete je hledat v nasledujicich kategoriich: 

Fyzika atechnologie (matematika, fyzika, chemie, as- 
tronomie, cas, miry a vahy, doprava, komunikace, pocita- 
ce, elektronika, vojenska technika) 

Veda o zivote (biologie, rostliny, savci, ptaci, ryby, viry 
a bakterie, hmyz, anatomie, fyziologie, medicina, zivotnf 
prostredi, zemedelstvf) 

Zemdpis (zeme a staty, hory, reky, jezera, oceany, os- 
trovy, USA, svetadily, svetova mesta, mapy, objevitele) 

Historie (USA, Evropa, Asie a Australie, Amerika, staro- 
vek - vzdy rozdeleno na udalosti a dulezite osobnosti, so- 
cifilnf historie) 


% r+QAjcmr 

i M 

Ih» trNtvmmt 

: Ibrcpt 


Europe, conventionally one of the seven continents of the world. Although 
referred to as a continent. Europe Is ectuaHy just the western flfth of the 
Eurasian landmass. which Is mad# up primarily of Asia. Modem 
geographers generally describe the Ural Mountains, tha Ural Rlvar, part of 
tha Caspian Saa, and tha Caucasus Mountains as forming tha main 
boundary batween Europe and Asia. Tha name Europe Is perhaps derived 
horn that of Europa, tha daughter of Phoenix In Greek mythology, or 
possibly from Ereb ,« Phoenician word for ‘sunset.” 


• noMn&wM.AOl 
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World 

War II andad m 1945, tha confidant waa dtvfdad Into two major political and 




























































VOLNE SIRENE PROGRAMY 

CAST COMPUTER HOBBY PftlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


Serif Page Plus Intro - AR? 95.PPP 


Text Graphics Options Help 




MULTIMEDIA 
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CD-ROM 



Pracovnf okno programu PagePlus Intro s vytvorenou strdnkou AR 


PagePlus INTRO 

Autor: SERIF Inc., kontakt tel. 44 
602 421502 (UK), fax 44 602 701022, 
CompuServe GO PAGEPLUS. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.1, 

2 (lepe 4) MB RAM, 3 MB na HD, myS. 

PagePlus Intro je voln§ §irena ver- 
ze DTP programu PagePlus, jejl reg- 
istracejezdarma. Nebyvazvykem uva- 
d6t tuto informaci hned na zadatku, ale 
patri k vyraznym vlastnostem popi- 
sovaneho produktu. Je totiz zamdrem 
autorske firmy Serif vzbudit tlm o DTP 
i o svuj produkt z£jem. Zd& se, te se jl 
to podari. 

PagePlus Intro je jako zjednodu§e- 
ny produkt omezen hlavne tim, ze do- 
kument muze mlt pouze jednu str£nku 
(potrebujete-li vice str&nek, musite je 
d£lat samostatne). Jinak ma v§echno, 
co by clovek od slusneho DTP progra¬ 
mu o6ek£val. Z£kladni zpusob vytv£- 
reni stranky je v nedem podobny Page¬ 
Makers, v n£cem programu Ventura. 
Stejne jako v PageMakeru Ize psat text 
primo na zvolene misto stranky, ale 
altemativne Ize vytvorit i ramec (frame) 
a text psdit do nej (jako Ventura). Pro¬ 
gram umoznuje import textu ve forma- 
tech ASCII, MS Word, RTF, Notepad 
a Write, import obrazku ve formatech 
BMP, PCX, TIFF, WMF a EPS. 

Text pouziv& bez omezeni vSech- 
ny fonty Windows, Ize volit nejen font, 
velikost, styl a barvu, ale i sytost a ob- 
rysove pismo (z jak^hokoliv fontu). 
Prokladani radek se voli v procentech 
velikosti pisma, ale Ize je menit i inter- 
aktivne mysi snizovanim vysky sloupce 
textu. Zuzeni nebo roz§ireni pisma ne- 
ni mozne. 

Usporadani stranky m£ vSechny 
potfebn6 volby - okraje, sloupce, orien- 
taci, svisla i vodorovna m&ritka s na- 
stavitelnymi jednotkami, pomocne lin- 
ky ap. Velikost zobrazeni Ize ovladat 
obdobnym zpusobem, jako v Page¬ 
Makeru - nekolik pevnych nastaveni 
a plynule nastaveni oznadenim vyre- 
zu, ktery se zvetsi na celou plochu pra- 
covniho okna. 

Pfimo na str£nku Ize kreslit bezne 
graficke prvky (6ary, dtyruhelniky, ctyr- 
uhelniky se zaoblenymi rohy, kruhy, 
elipsy). VSechny objekty, tj. text, obraz- 
ky i grafiku, Ize otacet. 

Krome standardnich menu jsou nej- 
6asteji pouzivane funkce ovladatelne 
symbolickymi tladitky z n£strojoveho 
pruhu. Tisk je standardni se v§emi 
moznostmi Windows, dokument se uk- 
lada do jedineho souboru s pfiponou 
.ppp. Muzete si nastavit i automaticke 
ukted&ni ve zvolenych intervalech. 

Pocit z asi dvou hodin strivenych 
na zkoum£ni tohoto programu byl vel- 



W/ ^ MNMng frm Serif 


mi dobry, pomerne rychle (jako pokus) 
jsme v n§m udelali i jednu stranku AR 
(viz obrazek, rubrika Multimedia). Ni- 
kde v celem produktu nejsou sice in- 
formace o tom, co vsechno umi profe- 
siondlni PagePlus, ale schopnosti to¬ 
hoto Intro jsou znacnym prislibem. Pro 
toho, kdo si jednou za 6as potrebuje 
uddlat reklamni let^k, prezentaci nebo 
pozveinku tento program uplne sta6i. 

Jak jiz bylo receno, registrace je 
zdarma(\zn. neni to freeware, registra¬ 
ce se vyzaduje, ale nic se za ni nepla- 
ti), a to telefonem, faxem nebo e-mai- 
lem (nikde neni adresa firmy). 

Program zabere na pevnem disku 
asi 1,5 MB aje ve dvou souborech pod 
oznacenim pplus1.zip a pplus2.zip na 
CD-ROM So much Shareware. 

More Control 

Autor: Sloop Software, 6457 Me- 
sedge Lane, Colorado Springs, CO 
80919, USA. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.1 
a odpovidajici HW. 

More Control je program, ktery 
umozftuje snadn6 a rychle nastavovani 
mnoha t§ch parametru v system.ini 
a win. ini, ktere nejsou obslouzeny ve 
standardnim Control Panelu. Muzete 


v nem napr. menit barvy pouzivan6 
v hypertextu Help, zarovnavani rozba- 
lovacich menu, vertikdlni rozestupy 
mezi ikonami, typ pisma pouiity v n£- 
pisech pod ikonami ap. 

V programu je obsazen i samostat- 
ny editor souboru .ini (viz obr.). 

Po instalaci More Control vam pfi- 
bude do skupiny Control Panelu dalSi 



Zakladni okno programu More Control 
vam ukazuje, co vSechno mutete jeho 
prostrednictvlm nastavovat 
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iFlle: DAWINIWIN.INI 

Sections: _ 

Ifembeddlnql 


[fonts] — 

[FontSubstitutes] 

[Go for Windows] _ 

[HP LaserJet 4Pf4MPPostScrlptLPTl] |T 

Entries: _ 

ARC* D:\WTLStWINZIP.EXE ‘.ARC IT 

brnp=pbrush.cxe ‘.bmp 

crd=cardflle.exe ‘.crd 

ctl-aldsetup.exe ‘.ctl 

DCX=D:IFAX\INFAX.EXE‘.DCX 

doc'DAOFFI CE\WINWORDIWINWORD.EXE ‘.< + 



□ Make backup file 


Changes made are 
written to the Ini file as 
soon as they are made. 


PracovnI okno Editoru souboru INI 
(soucast programu More Control) 


ikona ( More Control), se kterou pracu- 
jete jako s ostatmmi. 

Registracm poplatek za program je 
12,5 $, zkusebni doba 30 dm. Soubo- 
ry programu zaberou na pevnem dis- 
ku 240 kB, More Control je v souboru 
morecon.zip na CD-ROM So much 
shareware. 


TS-PANEL 

Autor: John Dukakis, TopSoft, Olim- 
biou Diamanti 7, 54633 Thessaloniki, 
Macedonia, Greece. 

HW/SW pozadavky. Windows 3.1. 

TS-Panel je jednoduchy a nazorny 
informacni panel pro Windows 3.1. 
Umi zobrazit volnou pamef RAM, vol- 
ne systemove prostredky, volny pros- 
tor na disku, datum a cas, spoustet 
predvolene aplikace, nastavovat tis- 
karnu, zobrazit zvolene typy pisma 
(fonty), vypsat aktivni aplikace, aktivni 
ovladace, obsazeni RAM, uvolnit clip¬ 
board, zvolit exit/restart/reboot, kopiro- 
vat vybranou cast obrazovky na clip¬ 
board (velmi snadno vytvorite vyrez 
kdekoliv kurzorem mysi a po uvolneni 

Korekdni software, ktery zamezi 
nepresnym aritmetickym operacim, 
zpusobenym vadou procesoru Pen¬ 
tium, pripravil Microsoft. M& byt k di- 
spozici tento m£sic. Muzete se in- 
formovat a objednat si ho u firmy 
FCC Folprecht (adresa a telefon na- 
hore v r<ime£ku). 



Azimut a elevace 
Slunce a Meslce 
v zavislosti na 
6ase, tak, jak je 
vypodltal 
a zobrazit 
program Moonpo 



tlacitka se obr£zek automaticky ulozi 
na clipboard). 

Program po spu§tem zobrazi 6 tla- 
citek a informa6ni displej (viz obr.). 
Tlacitka maji nasledujici funkce (zle- 
va): spou§t§ni aplikaci, printer mana¬ 
ger, prohlizec fontu, vyvol^ni File Ma¬ 
nager {Windows), kopirovani ( capture) 
vyrezu obrazovky, autorske oznaceni 
programu. Stisknete-li prave tlacitko 
mysi je-li kursor kdekoli v prostoru pa- 
nelu, objevi se menu. V nem si muzete 
nastavit, co se ma zobrazit v informa6- 
nim okenku (nezvolite-li nic, stridaji se 
v pravidelnych intervalech vsechny in- 
formace), vyvolat mapu obsazeni RAM 
vcetne detailniho vypisu aplikaci, ov- 
ladacu a objektu podle trid, a zobrazit 
dialogove okno volby prikazu exit/re¬ 
start/reboot. 

Registracm poplatek neni zmino- 
van, program zabere na disku asi 265 
kB a je v souboru ts_panel.zip na CD- 
ROM So much shareware. 



Ruznb informace v okbnku TS-panelu 


MOONPO 

Autor: August Miller, P. O. Box 3512, 
Las Cruces, NM 88003-3512, USA. 

HW/SW potadavky: pocitad s ko- 
procesorem, Windows 3.1. 

Moonpo je jednoduchy program, 
ktery v prostfedi Windows pofiita azi¬ 
mut a elevaci Mesice a Slunce a fazi 
Mesice pro kterekoliv misto na Zemi. 
Azimut je uhel, v jehoz smeru se v ur6i- 
ty 6as nachazi Mesic 6i Slunce (sever 
je 0°, vychod 90°, jih 180° a zapad 
270°). Elevace je uhel (vy§ka) telesa 
nad obzorem (muze byl -90° az +90°, 
pricemz pri 0° vychazi popr. zapada, 
pri 90° je v nadhlavniku). Tyto uhlyjsou 
zavisle na datu, hodine a soufadnicich 
mista na Zemi - tyto udaje je tedy za- 
potrebi programu zadat. Program vy- 
pocita rovnez easy vychodu a zapadu 
Slunce (Mesice). 


Vysledky jsou zobrazeny v tabulce 
v predem zadanych intervalech (napr. 
mezi 0600 a 2400 po pulhodine). Mo- 
hou byt vytisteny na stavajici tiskarne 
nebo ulozeny do souboru ASCII pro 
pozd&jSi zpracovani. Program umi rov¬ 
nez zobrazit jednoduche grafy, ukazu- 
jici azimut a elevaci obou teles jako 
funkei casu. K vypoctu jsou pouzity 
jednoduche algoritmy a vysledna pres- 
nost je udavana v rozmezi 2°. 

Registracni poplatek je 12,5 $, zku¬ 
sebni doba 3 tydny. Program zabere 
na pevnem disku asi 600 kB a je 
v souboru moonpos1.zip na CD-ROM 
So much shareware. 



Cas a azimut vychodu a zapadu Slunce 
a Mesice, vypocitane programem 
Moonpo 



Graf znazorriujfci azimut a elevaci Slunce 
a Mesice v zavislosti na dennl dobe pro 
zvolend datum a misto (program Moonpo) 















VYBRANE PROGRAMY 


BusinessCards 
for Windows 

Autor: M. Dvorkin, 1111 Bayhill Dr 
#180, San Bruno, CA, 94066 USA. 

HW/SW pozadavky: MS Windows. 

Nadherne provedena minidatabaze 
pro Windows. Jak jiz nazev napovida, 
jsou sice BusinessCards urdeny pfe- 
vazne na vizitky, avsak nic nebrani to- 
mu, abyste je pouzili k usporadani ja- 
kychkoliv textovych informaci, ktere 
byste si jinak cmarali po kartotecnich 
listcich. BusinessCards se vzdalene 
podobaji standardnimu CardFile, ktery 
je soucasti Windows. Zakladem jsou 
karticky (volitelne ve trech velikostech: 
od vizitky az po stranky poznamkoveho 
bloku), na ktere si muzete v jakekoli 
podobe poznamenavat telefony, adre- 
sy, jmena... cokoli. Ale tim podobnost 
s CardFilem konci. Zatimco CardFile 
svym spartanskym vzhledem spise 
uzivatele odrazuje, na BusinessCards 
je radost pohledet - nastrojova lista 
s barevnymi ikonkami a klasicky krouz- 
kovy blok jsou vyvedeny s takovou 
peci, ze uz hezci byt ani nemohou. 
Navic si muzete listu i blok prizpusobit 
vlastnim predstavam: mate k dispozi- 
ci triatficet ikonek pro terrier vdechny 
funkce dostupne z menu, na str^nku 
bloku muzete umistit jednu, dve, nebo 
tri kartidky - podle toho, jak dlouhe texty 
chcete v databazi uchovavat. Samo- 
zrejma je moznost nastavit barvu/typ 
pisma, barvu papiru, zarovnavani tex- 
tu, vyhiedavat karticky podle fragmen- 
tu textu atd. Do jedne databaze se ve- 
jde 810 karticek (30 od kazdeho pi- 
smene), maximalm delka textu na jed¬ 
ne karticce je 512 znaku. Komu by to 
pripadalo malo, muze si vytvorit data¬ 
bazi nekolik, protoze jejich pocet neni 


omezen. BusinessCards si vedou zdat- 
n£ i pri ukl^dcini/nadltcini souboru. Kro- 
me vlastniho form^itu BCR dok&iou 
dist i ukladat ve form£tech CRD (Win¬ 
dows CardFile) a CSV (carkami oddd- 
lovany text). Program po rozbaleni za- 
bira 340 kB. Registracni poplatek dim 
20 $, zkudebni Ihuta je 30 dm. Program 
najdete na disketdch cislo 5.25HD- 
9981 di 3.5DD-0086 fy JIMAZ. 

Graphmatica for Windows 

Autor: Keith Hertzer, kSoft, Inc., 
345 Montecillo Drive, Walnut Creek, 
CA 94595-2613, USA. 

HW/SW poiadavky: EGA+, 286+, 
Windows 3.x, velmi vhodna je my§. 

Spickovy nastroj na kresleni grafu 
matematickych funkci. Je dostatecnd 
jednoduchy pro pnlezitostneho uziva¬ 
tele, ale zvidavi v nem objevi netude- 
nou silu. Co muze, udeld automaticky 
- mj. podle pouzitych promennych ur- 
duje typ grafu (klasicky v kartdzskem 
systemu, zobrazeni nerovnosti, poldr- 
ni graf, parametricke kfivky, diferenci- 
alni rovnice 1. az4. rddu). Rovndz au¬ 
tomaticky podle potreby mdm krok, se 
kterym vzorkuje hodnotu funkce, coz 
ocenite napf. pfi vykreslovani grafu 
tangenty, ktery v urditd dasti velmi str- 
me stoupa. Bez ptani se pfi zmdne de- 
finicniho oboru nebo rozmeru grafu 
aktualizuje take pomer x/y. Velmi moc- 
nyje intern! matematicky parser - rozu- 
mi vdem zakladnim matematickym 
operacim, absolutni hodnotd, expo- 
nenciale a logaritmum, libovolne moc- 
nine s necelym exponentem, funkcim 
goniometrickym, trigonometrickym 
a hyperbolickym. Dokdze pouzit tri uzi- 
vatelem zadane parametry - jeden 
z nich Ize zadat metodou: „od... do..., 


UNREGISTERED BusinessCards (USAFIRMS.BCR) 



Hercules Computer Technology. 
Inc. 

921 Parker St. 
Berkeley, CA 94710 

800-532-0600 sales 

mfg PC video boards 


Heureka Corp. 

P.O.Box 17760 
Salt Lake City. UT 84117 

801-272-0500 

Finders Keepers DOS shell sftw 



Good Ideas 
Gould Inc. 

Grafpolnt 1-4-85 
Graftal Systems 
Hand ok Information 
HarvZon Data 
Harris Corp. 
Hauppauge Computerj 
HavenTroe Software 
Hawke ye Image 
Hayes Microcomputer! 
Headland TechnoU 


Heureka Corp. 
Heuristic Software 
Hewlett-Packard / 
Hewlett-Packard Co. 
Hewlett-Packard Co. 
Hewlett-Packard Co. 
Hewlett-Packard Co. 
Hewlett-Packard Co. 
Hi-Tech Components 
Hi-Tech Marketing 
Hitotos Henle 
Hilgraeve Genesis 
Hitachi America 
JL—Litau—JksJ—^, ■ ■ 


EB COMPUTER 

&JIMAZ 



hodnotu mdnit po...“. Nevyskytuje-li se 
pozadovana promdnna v rovnici vice 
nez jednou, nemusite ji ani izolovat - 
Graphmatica to zvtedne sama. Polarni 
a logaritmicke grafy se maluji do pfi- 
slusnych souradnych systemu, pro 
grafy trigonometrickych funkci mate 
k dispozici zvlastni variantu klasickeho 
kartezskeho souradneho systemu, kte- 
ra ma na os^ich znacky v nasobcich pi. 
Menit se da doslova kazdy detail grafu: 
prokreslovani os a orientacni mrizky, 
popisy, barvy. Vystupem je obrazek 
BMP di WMF, ktery Ize pres clipboard 
prenest do jine aplikace, pfip. primo 
tisteny graf - muzete volit z ruzne kvalit- 
nich rezimu tisku. Rozsahle moznosti 
programu ilustruji ukazkove priklady, 
program doprovazi peclive zpracovana 
napoveda. Registracni poplatek je 20$ 
(+5$ na postovnd; za dalsich 20 $ mu¬ 
zete ziskat i zdrojove kody), zkusebni 
doba neni uvedena. Program, ktery po 
rozbaleni zabir£ asi 300 kB, najdete na 
distribudni diskete dislo 5.25DD-0172 
fy JIMAZ. 

RISS Font Paks #1-#3 

Autor: Eric Robichaud, Rhode Is¬ 
land Soft Systems, Inc., Box 748, 
Woonsocket, Rl 02895, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1. 

Tri kolekce ozdobnych ornamen- 
talnich TrueType pisem pro Windows 
3.1. Font Pak #1 obsahuje pisma Con¬ 
fetti, hadovitym ornamentem zkrasle- 
n6 El Rio Lobo, klasicke obrysove Es¬ 
sential Times, styl padesatych let evo- 
kujici OI'54 a roztomily font Ice&Snow, 
zasnezeny a oveseny rampouchy. Ve 
Font Paku #2 najdete All Hearts vhod- 
ny na pfanicka nebo zamilovana psa- 
nicka, Bunny Lips podobne napisum 
z nepraktovskych vtipu, dustojnost vy- 
zarujici obrysove pismo Hero, jakoby 
na notove osnove psane The Score 
a mokrym stetcem malovane pismo 
Wet Paint. Posledni z trojice Font Paku 
zahrnuje plapolajici Firey, sverazne 
rukou napsane Handprinting, japon- 
skymi znaky inspirovane Hirosh, zaji- 
mave obrysove New Land Contour 
a jako posledni tlust’oucke Porter LiT 
Kaps. Pisma neobsahuji specificky 
ceske znaky s diakritikou, vzhledem 
k jejich dekorativosti a pouziti (nadpisy, 
loga) vsak nejde o zavadu principialni. 

Registracni poplatek za jeden Pak 
cini 20 $ (ziskate „Deluxe“ variantu 
s 10 daldimi pismy). 

Fonty zabiraji asi 1,2 MB a najdete 
je na diskete 5,25HD-9974 (nebo 
3.5HD-9970) fy JIMAZ. 
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CB report 


Novinka na nasem trhu - 
vozidlova CB radiostanice 
ELIX Dragon CB-407 

Na nas trh se dostava diky prazske firme ELIX nova mobilni a za- 
kladnova radiostanice ELIX Dragon CB-407. Tato radiostanice, po- 
dobne jako rucni radiostanice stejne firmy ELIX Dragon SY-101, je 
koncipovana jiz od sameho obvodoveho reseni pro narocny tuzem- 
sky trh. Snahou bylo dosahnout optimainich parametru tak, aby 
stanice vyhovela v provozu i v huste mestske zastavbe s veikym 
rozsirenim CB provozu - radiostanice ma predevsim veikou selekti- 
vitu a intermodulacni odolnost. Zaroven byly respektovany poza- 
davky pro mobilni provoz - vynikajici modulace, dostatecna hla- 
sitost reprodukce nutna pro nasazeni v nekterych tuzemskych 
automobilech, male vestavne rozmery (predevsim hioubka) a mo¬ 
dern! design, prizpusobeny interierum soucasnych automobilu. 


Pfi vyvoji teto radiostanice byl zvo- 
len pon£kud netradicni postup. Ra¬ 
diostanice ELIX Dragon CB-407 byla 
vyvijena ve spolupraci s narocnymi 
heskymi uzivateli CB pasma. Obvo- 
dy radiostanice byly behem vyvoje 
podle pozadavku zadavatelu a podle 
vysledku praktickych testu konzul- 
tovany a optimalizovany tak, aby sta¬ 
nice pfeddila dosavadni typy - jen tak 
m£ uvedeni nove radiostanice na trh 
smysl. 

Vysledky povinneho schvalovaciho 
fizeni pine potvrdily spravnost tohoto 
postupu. Stanice vsemi parametry vy- 
hovdla narocnym pozadavkum homo- 
logadniho fizeni a je schvalena pro 
provoz v CR. 

Radiostanice ELIX Dragon CB-407 
upout& na prvni pohled moderne rese- 
nym prednim panelem v cerne matove 
barvd. LED displej s veikou svitivosti a 
velmi dobrou citelnosti je „utopen” do 
prolisu tak, aby byla zachovana jeho 
ditelnost i pri plnem slunecnim svetle 
a je viditelny v sirokem pozorovacim 
uhlu. Oproti radiostanicim stejne tridy 
je diplej vetsi, prestoze rozmery radio¬ 
stanice jsou mensi - lepe je vyuzita 
plocha predniho panelu (obr. 1). Otoc- 
n6 regulatory hlasitosti a sumove bra- 
ny jsou optimalne umisteny, snadno a 
pfesnd se obsluhuji, knofliky jsou pro- 
dlouzeny. 


Prepinani kanalu je reseno velkymi 
segmentovymi tlacitky vpravo od dis- 
pleje. Tlacitkem CH9 je resen rychly 
pfechod na bezpecnostni kanal c. 9, 
ktery byl konecne i u nas doporucen 
jako kanal nouzoveho volani (firma 
ELIX dodala vybaveni policii v CR za- 
kladnovymi CB radiostanicemi). 

Mikrofon je pochopitelne konden- 
zatorovy, protoze jen s mm je mozne 
dosahnout tak dokonale modulace. 

I pouzdro mikrofonu ma standardnl 
osvedcene rozmery a je akusticky 
reseno tak, aby modulace byla opti- 
malni jiz od elektroakustickeho meni- 
ce. Mikrofon se pripojuje (oproti jinym 
radiostanicim) pomoci bezneho ko- 
nektoru DIN - 5 polu. 

Dalsi doplnky k radiostanici Ize 
tedy zapojit snadno a bez nutnosti do- 
kupovani a shaneni draheho special- 
mho konektoru. K radiostanici Ize pou- 
zit i napr. echomikrofony (s umelou 
ozvenou) ci jina efektova zarizeni. Pro 
ty, kteri si chteji doplnky zapojit sami, 
uvadime zapojeni vyvodu mikrofonni- 
ho konektoru. 

Zapojeni konektoru DIN 

1 - zem (spolecny vodic) 

2 - NC (nezapojen) 

3-Rx 

4 - MIC (kondenzatorovy) 

5-Tx 


Velmi uzitecnym doplnkem, ktery 
Ize k radiostanici dokoupit, je jednotka 
selektivni volby - jednotka cilen^ho 
volani jednotliveho ucastnika CB sit§. 

Pro radiostanici ELIX Dragon CB 
-407 byla vyvinuta dokonale mikro- 
procesorem rizena selektivni volba 
SMART dod3van£ firmou ELIX. Tato 
jednotka se pripojuje jednodu§e do 
mikrofonniho konektoru bez zasahu 
do radiostanice. Umozhuje nejenom 
cilene volani pomoci dvou cisel - sou- 
kromeho a verejneho o deice az sed- 
mi cislic s blokovanim nahodneho ote- 
vreni a zp§tnym potvrzenim, ale i dal§i 
pridavne funkce. Selektivni volba 
SMART muze fungovat ve spojeni 
s radiostanici ELIX Dragon CB-407 
jako autoalarm s dalkovou indikaci po- 
plachu - paging - s veikym dosahem a 
s moznosti dalkoveho vypnuti atd. 

Selektivni volba SMART ve spojeni 
s radiostanici ELIX DRAGON CB-407 
umozhuje i dalkove ovladani pripoje- 
neho spotrebice (napf. vytapeni cha- 
lupy atd.) a dalkovou indikaci jeho 
okamzit6ho stavu. Selektivni volba 
SMART umi i poznat, ktera stanice, 
ulozena v jedne z 12 pameti, volala a 
indikuje ji na displeji. Vsechny funkce 
se velmi rychle a jednoduse zadavaji 
i aktivuji. Selektivni volba SMART ob- 
sahuje i dialer s 12 pametmi a dovede 
precist DTMF cisla i jinych volanych 
stanic. To vsak zdaleka jeste neni 
vycet vsech funkci teto Jnteligentni” 
selektivni volby, ktera se stala jakymsi 
standardem na nasem trhu take diky 
tomu, ze pracuje s mezin^rodn§ nor- 
malizovanym systemem DTMF. K ak- 
tivaci Ize pouzit tedy bezne rozsire- 
ne ovladace telefonnich zaznamniku 
- dialery. Verzi teto selektivni volby 
SMART, kterou take dodava firma 
ELIX, Ize dovybavit i radiostanice 
ELIX DRAGON SY-101 (rucni), DNT 
Rallye a jiz starsi radiostanice DNT 
FORMEL 1 atd. 

Vyhodou radiostanice ELIX DRA¬ 
GON CB-407 je take mala klidova 
proudov^ spotreba ve vypnutem sta¬ 
vu. Napf. pfi mefeni odb§ru vypnute 
radiostanice DNT FORMEL 1 zjistime 
klidovy odb6r okolo 20 - 30 mA, nutny 
pro udrzeni posledniho zvoleneho ka¬ 
nalu v pameti. A to je proud pfilis vel- 
ky - autobaterie v automobilu je timto 
proudem zbytecne vybijena - tento 



38 -if 





proud priblizne za mesic stani vybije 
bezny akumulator automobilu. Nad 
touto konstrukcni chybou by se mel 
konstrukter radiostanice FORMEL 1 
zamyslet. Naopak radiostanice ELIX 
DRAGON CB-407 ma tento udrzovaci 
proud jen okolo 0,18 mA, tedy zcela 
zanedbatelny. 

S prihlednutim k pozadavkum uzi- 
vatelu byl vynechan prepinac prime 
volby 19. kanalu a funkce PA - tyto 
funkce terrier nikdo nevyuzival. Po- 
dobne je tomu s mericem sily pole - 
ruckove meridlo je nespolehiive - prilis 
trpi otresy a klimatickymi soky v auto¬ 
mobilu, indikator s diodami LED ma 
zase malou rozlisovaci schopnost. 
Proto bylo meridlo vynechano a uset- 
rene prostredky radeji venovany na 
dokonalejsi obvodove a konstrukcni 
reseni radiostanice a na kvalitni sou- 
castky - i vnitrni provedeni radiostani¬ 
ce pusobi velmi uhlednym dojmem 
(obr. 2). 

Radiostanici Ize snadno indikato- 
rem sily pole doplnit - merici pristroj 
s rozsahem okolo 100 pA Ize pripojit 
jednim polem (zapornym) na spolecny 
bod rezistoru R26, R27, diody D3 a 
kondenzatoru Cl 9 pres pomocny od- 
porovy trimr asi Ml. Druhym vyvodem 
- kladnym - se pripoji merici pristroj na 
zem, tedy zaporny pol zdroje (obr. 3). 

Stanice ELIX Dragon CB-407 se 
vyznacuje predevsim velkou odolnosti 
a selektivitou - jsou u ni minimalizova- 
ny zname „preslechy” a „krizovka” pri 
zachovani velke citlivosti. Velky duraz 
byl kladen na kvalitu modulace - mo- 
dulacni cesta je opravdu velmi dob- 
re resena a kvalita modulace predci 
i mnohem drazsi typy. V neposledni 
rade bylo obvodove reseni radiostani¬ 
ce pfizpusobeno evropske soucastko- 
ve zakladne. V radiostanici se nevy- 
skytuji zadne „exoticke" soucastky - 
vsechny integrovane obvody jsou do- 
stupne v Evrope, tedy i u nas. Navic 
firma Elix zajist’uje kompletni zarucni 
i pozarucni servis. 

Uvedenim radiostanice ELIX DRA¬ 
GON CB-407 na trh dostava nas uziva- 
tel CB pasma hodnotny vyrobek, ktery 
byl vyvinut a vyroben prave pro neho. 
Tim, ze je radiostanice vyrabena pri- 
mo bez dalsich meziclanku pro firmu 
ELIX, neprofituji na ni zbytecne dalsi 
zahranicni obchodni firmy. Presto, ze 
je radiostanice ELIX DRAGON CB-407 
kvalitnejsi nez srovnatelne typy teto 
tridy, je jeji cena nizsi nez cena ob- 
dobnych vyrobku, obvykle vyrobenych 
pro nemecke ci jine firmy. Podobnou 
cestou je vyrabena na nasem trhu vel¬ 
mi uspesna rucni radiostanice ELIX 
DRAGON SY-101 stejne firmy. 

Vozidlove a zakladnove radiostani¬ 
ce ELIX DRAGON CB-407, rucni ra¬ 
diostanice ELIX Dragon SY-101, radio¬ 
stanice DNT dodava firma: ELIX, spot, 
sr. o, Klapkova 48, Praha 8 - Kobyli- 
sy, tel.: 02/ 840 447, 664 10 695, 664 
11 206, fax.: 02/ 840 447, 888 184, 
848 202 



Obr. 2. Vnitrni provedeni 
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Generalm povoleni pro radiostanice maleho 
vykonu na spolecnych kmitoctech 

Od 1.12. 94 vstoupilo v platnost Generalm povoleni GP-05/94 ke 
zfizem a povolovanl vysHacich radiovych stanic maleho vykonu, vy- 
dane Ceskym telekomunikacnim uradem. Toto povoleni opravnuje fy- 
zicke a pravnicke osoby zrizovat, provozovat nebo prechovavat vysl- 
lacl radiove stanice s parametry uvedenymi v tomto povoleni bez 
jakekoli dais! evidence a zpoplatnovanl u povolovaclho organu. Pro- 
voznl kmitocty, uvedene v tomto povoleni, jsou: 

172,725 MHz, 173,050 MHz pro radiostanice s vykony do 1 W; 

172,650 MHz, 172,950 MHz, 172,975 MHz s vykony do 5 W; 

449,770 MHz, 449,810 MHz s vykony do 1 W; 

448,490 MHz, 448,570 MHz, 448,610 MHz s vykony do 5 W. 

Generalm povoleni se vztahuje pouze na rucni prenosne radiosta¬ 
nice s vykonem do 5 W, schvalene odborem certifikace CTU k provo- 
zovanl v CR a opatrene schvalovacl znackou. 

V tomto Generalnlm povoleni jsou uvedeny jeste dais! podmlnky, 
za kterych Ize tyto stanice provozovat - doporucuji prostudovat pine 
znenl napr. v Telekomunikacnim vestnlku. 

Pro radioamatery muze byt uzitecna tato informace hlavne proto, 
ze pro provoz v techto pasmech jsou schvaleny (homologovany) ruc¬ 
ni radiostanice ALINCO DJ -180, DJ -1400, DJ - F4 a DJ - 480, ktere 
jako jedny z mala stanic urcenych pro tato pasma umoznujl i provoz 
v amaterskych pasmech. Podmlnkou je vsak dodanl stanice od auto- 
rizovaneho dealera ALINCO, ktery jediny muze stanici pro sluzebnl 
pasma naprogramovat a opatrit schvalovacl (homologacnl) znackou. 

V CR a SR je to firma ELIX Praha. 

__ -OK1XW- J 











- VKV 

Prvm spojeni 
z Ceske republiky 

Pratelum z prazskehp radioklubu OKI KIR 
se v posledni dobe podarilo navazat nekolik 
prvm'ch spojeni mezi CR a cizimi zememi 
v pasmu 10 GHz (vse provozem EME): 

17. 6.1994 prvm spojeni 6 r -Anglie: G3WDG 

19.6.1994 CR - Italie: I4CHY 

29.10.1994 6R - Francie: F6KSX 
Pouzite zarizeni: vysilaco vykonu 16 W, 

antena parabolicka o 0 4 m. 

Biahoprejeme! OK1VAM 

Provozni aktiv na VKV 

Cesky radioklub vyhlasuje od 1. ledna 1995 

nove podminky Provozniho aktivu na pasmech 
VKV, a to od pasma 144 MHz do pasma 10 GHz 
vcetne. Zavod se kona kazdou treti nedeli v me- 
sici od 08.00 do 11.00 hodin UTC. 

Kategorie: 1. - Single op, 2. - Multi op, a to 
na kazdem souteznim pasmu zvlasf. 

Provoz: CW a FONE podle povol. podminek. 
Kod - predava se RS nebo RST, poradove 
cislo spojeni pocinaje cislem 001 a WW-lokator. 
Do zavodu plati i spojeni se stanicemi, ktere ne- 
zavodi a ktere nemusi, ale mohou predavat cislo 
spojeni. Tyto stanice musi soutezici stanici pre- 
dat report RS nebo RST a WW-lokator. Do zavo¬ 
du Ize zapocitat s kazdou stanici na kazdem sou¬ 
teznim pasmu jedno platne spojeni. Kazda sta¬ 
nice smi mit v jednom danem okamziku na jed- 
nom pasmu pouze jeden signed. 

Bodovani: Za spojeni se stanici ve vlastnim 
velkem ctverci lokatoru (prva dve pismena a na- 


sledujici dve cislice) se pocitaji dva body. V sou- 
sednich velkych ctvercich jsou to tri body, v dal- 
sich pasech ctyri body a v dalsich pasech vzdy 
o jeden bod vice nez v pasech predchozich. 

Nasobice: velke ctverce lokatoru, se kterymi 
bylo behem zavodu pracovano, a to na kazdem 
pasmu zvlasf. 

Hlaseni zjednotlivych kol se posilaji nejpoz- 
deji paty den po zavode, to jest v patek, na adre- 
su vyhodnocovatele. Hlaseni z kazdeho pasma 
a z kazde kategorie musi obsahovat: Nazev za¬ 
vodu, mesic a rok jeho konani, znacku soutezici 
stanice, kategorii a pasmo, lokator, ze ktereho sta¬ 
nice pracovala behem zavodu, pocet platnych 
spojeni, pocet bodu za spojeni, pocet nasobicu 
a celkovy pocet bodu. Soucet bodu za spojeni 
vynasobeny souctem nasobicu vam da vysledny 
pocet bodu, ktery na hlaseni vyraznym zpusobem 
oznacte (podtrzenim, oramovanim a podobn§). 
Hlaseni musi dale obsahovat podepsane cestne 
prohlaseni, ze byly dodrzeny povolovaci a sou- 
tezni podminky a ze udaje v hlaseni jsou pravdi- 
ve. Kazde kolo provozniho aktivu bude vyhodno- 
ceno zvlasf a koncem roku bude sestaveno vy- 
hodnoceni eeloroeni, do ktereho budou kazde 
soutezici stanici v kazde kategorii na kazdem 
pasmu zapocteny vysledky z jednotlivych kol, ve 
kterych byla stanice hodnocena. 

Diplomy obdrzi vitez kazde kategorie na kaz¬ 
dem pasmu, pripadne prvni tri stanice z kazde 
kategorie, ve ktere bude hodnoceno vice nez 15 
stanic. Provozni aktiv na VKV bude vyhodnoco- 
vat radioklub OK1KPA a hlaseni je treba posilat 
na adresu OK1MNI: 

Miroslav Nechvile, 

U kasaren 339, 

533 03 DASlCE v dechach, 
nebo prostrednictvim site paket radio pro radio¬ 
klub OK1KPA. 


OK1MG 


Termmy zavodu na VKV v roce 1995 


Zavody poradane Ceskym radioklubem: 


Nazevzavodu 

Datum 

Cas UTC 

Pasma 

Denik na: 

1. subregionalni zavod 

4. a 5. brezna 

14.O0-14.OO 

144 a 432 MHz 

1.3 az 76 GHz 

OK1AGE 

II. subregionalni zavod 

6. a 7. kvetna 

14.00-14.00 

144 a 432 MHz 

1.3 az 76 GHz 

OK2JI 

Zavod mladeze 

3.cervna 

11.00-13.00 

144 MHz 

OKI MG 

Mikrovlnny zavod 

3. a 4,cervna 

14.00-14.00 

1.3 az 76 GHz 

OKVHFclub 

Polni den mladeze 

1 .cervence 

10.00-13.00 

144 a 432 MHz 

OKI MG 

Polni den na VKV - 
lll.subregionalni zavod 

1. a 2.cervence 

14.00-14.00 

144 a 432 MHz 

1.3 az 76 GHz 

OKVHFclub 

QRP zavod 

6.srpna 

08.00-14.00 

144 MHz 

OKI MG 

IARU Region 1. VHF Contest 

2, a 3.zari 

14.00-14.00 

144 MHz 

OKI MG 

IARU Region 1. 
UHF/Microwave Contest 

7. a 8.rijna 

14.00-14.00 

432 MHz, 

1.3 az 76 GHz 

OK1PG 

A1 Contest 

Marconi Memorial Contes* 

4. a 5. listopadu 

14.00-14.00 

144 MHz 

OK1FM 


Deniky ze zavodu se zasilaji do deseti dnu po zavode zasadne na adresy vyhodnocovatelu, kteri 
jsou u kazdeho zavodu uvedeni. 

OKI AGE: Stanislav Hladky, Masarykova 881,252 63 ROZTOKY 

OK2JI: Jaroslav Klatil, Blanicka 19, 787 01 SlIMPERK 

OK VHF club, Rasinova 401,273 51 UNHO§T 

OKI MG: Antonin Kriz, Polska 2205, 272 01 KLADNO 2 

OKI PG: Ing.Zdenek Prosek, Bellusova 1847, 155 00 PRAHA 5 

OK1FM: Ing.Milan Gutter, Karafiatova 21,317 02 PLZEN 


Ostatni zavody: 


Velikonocni zavod 

16.dubna 

07.00-13.00 

144MHzavyssi 

OK1VEA 

Vanocnizavod 

26.prosince 

07.00- 11.00 
12.00-16.00 

144 MHz 

OK1WBK 


OK1VEA: Ludvik Deutsch, Podhorska 25A, 466 01 JABLONEC n.Nisou 
OK1WBK: Jiri Sklenar, Na drahach 150, 500 09 HRADEC KRALOVE 


Dlouhodoba soutez, poradana Ceskym radioklubem: 


Provozni VKV aktiv 

kazdou treti 

08.00-11.00 

144 a 432 MHz 

OK1MNI 


nedeli v mesici 


1.3 az 10 GHz 



OK1MNI: Miroslav Nechvile, U kasaren 339, 533 03 DASlCE v Cechach 


kv: 


Kalendar zavodu 
na unor a brezen 1995 


(Sestaveno die pfedchozfho roku - bez zdruky, 6asy v UTC.) 

15.2. AGCW Semiautomatic CW 19.00-20.30 
18.-19.2. ARRLDX contest CW 00.00-24.00 

25.2. Kuwait National Day MIX 00.00-24.00 

24. -26.2. CQWW 160 m DXcont. SSB 22.00-16.00 

25. -26.2. French DX (REF contest) SSB 06.00-18.00 

25.-26.2. Europ. Community (UBA) CW 13.00-13.00 
25.-26.2. YL-OM International CW 14.00-02.00 
25.-26.2. RSGB 7 MHz CW 15.00-09.00 

26.2. OK-QRP contest CW 06.00-07.30 

4.-53. ARRLDX contest SSB 00.00-24.00 

4.3. SSBIiga SSB 05.00-07.00 

4.3. DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00 

5.3. Provozni aktiv KV CW 05.00-07.00 

10. -12.3. Japan DX contest CW 23.00-23.00 

11. -12.3. YL-ISSBQSO party SSB 00.00-24.00 

11.3. OMActivity CW 05.00-05.59 

11.3. OM Activity SSB 06.00-07.00 

11-12.3. DIG QSO Party FONE vizpodm. 

12.3. UBA 80 m SSB 06.00-10.00 

13.3. Aktivita 160 m CW 20.00-22.00 


18.-19.3. Union of Club Contest 
18.-19.3. Internat. SSTV DARC 
18.-20.3. B.A.R.T.G. Spring 

19.3. U-QRQ-C 

19.3. AMA Sprint 
25.-26.3. CQWWWPX contest 


viz podm. 
SSTV 12.00-12.00 
RTTY02.00-02.00 
CW 02.00-08.00 
CW 05.00-06.00 
SSB 00.00-24.00 


Krom£ uvedenych zavodu probihaji je§t£ 
lok^lni soutSie, ze kterych stoji za zminku 
druh^ vikend v unoru „party“ st£tu New Ham¬ 
pshire. Je to pfileiitost navazat spojeni se 
stanicemi, kter6 se jinak na pismu nevysky- 
tuji. Podminky naleznete v t£chto iislech 6er- 
vene rady AR poslednich tri let (1992, 93, 
94): European Community - AR 12/92 (po- 
zor - dopln§k v minulem fiisle AR), Provozni 
aktiv a SSB liga - AR 4/94, CQ WW 160 m - 
AR 1 /94, REF contest - AR 12/94, ARRL DX 
AR 1/93, RSGB 7 MHz AR 2/92, Kuwait AR 
2/93, DIG QSO party, Int. SSTV, OM Activi¬ 
ty a Japan Int. DX AR 2/94, Aktivita 160 m 
viz minule 6islo AR (rubrika OK1CRA). 

DARC „Corona“ 10 m RTTY/AMTOR contest 

porada DARC 4x do roka, 
vzdy prvou nedeli v breznu, 
cervenci, zari a listopadu od 
11.00 do 17.00 UTC. ZSvodi 
se pouze v pasmu 28 MHz 
mezi 28 050-28 150 kHz, a to 
provozem RTTY a AMTOR 
(provoz RTTY prevazne na niisich, AMTOR 
na vyssich kmitoctech), mod FEC se nepo- 
uziva. S jednou stanici je moine navazat 
spojeni ob£ma druhy provozu, ale mezi spo- 
jenimi musi uplynout alespofi 15 minut. Ka¬ 
tegorie: A) jeden operator, B) vice operato- 
ru, C) posluchaci. Vyzva je CQ Corona Test, 
provozem AMTOR v modu FEC, odpoveef 
AMTOR-ARQ Selcall slozeny z prveho pis¬ 
mena a poslednich tri pismen volaci znacky 
stanice davajici CQ (napfiklad OK1ABC- 
OABC, OK2YZ-OKYZ). Vyrnenuje se RST, 
poradove cislo spojeni od 001, jmeno, sta¬ 
nice z USA navic stat. Ka2de spojeni se hod- 
noti jednim bodem. NasobiSi jsou DXCC 
a WAE zeme, ciselne distrikty v JA, UA9/0, 
VE/VOA/Y, VK, ZL, ZS a staty USA. Deniky 
(oddelene RTTY a AMTOR) musi obsaho¬ 
vat jmeno, volaci znacku, adresu a katego- 
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rii, do kter§ se Zeivodnfk pfihlaSuje; vlastni zA- 
pis spojenf musf obsahovat UTC, vymdnSnd 
k6dy a bodovy zisk. Vftezov6 kategorii zfsk^va- 
jf plaketu, stanice na2. a 3. mistediplom. Deni- 
ky se zasilaji nejpozddji do 30 dnu po Zeivode 
na adresu: Alfred Schlendeimann, DL9GS, Po- 
stfach 1022 01, Bochum 1, BRD. 


ZdvodAMA Sprint 

se kon£ 4x rodne, treti 
neddli v bfeznu, cerv- 
nu, Zetri a prosind v do- 
bd od 06.00 do 07.00 
m(stnfho dasu CW pro- 
vozem mezi 3520 az 
3570 kHz. Kategorie - 
jeden operator, mohou 
se udastnit stanice OK, OL a OM. K6d: trojmist- 
nd por. dislo spojeni od 001, znacka protistani- 
ce z predchoziho spojeni a poradove dislo, kte- 
rd preddvala tato stanice. Nedavd se RST, u pr- 
vdho spojenf je mozne pfedat libovolnou znad- 
ku a dislo. Kaidd stanice, kterd vote vyzvu, 
se musf po nav&z&nf spojenf odladit nejmd- 
n§ o 1 kHz a pfenechat kmitodet protistani- 
cf. Kaidd spojeni se hodnoti jednim bodem, nd- 
sobice nejsou. Denik ze zdvodu (kopie stanic. 
deniku staci) se zasila do 2 tydnu na: Ing. Karel 
Karmasin, Gen. Svobody636, 641 01 Treble. 


ArfA 


Podminky zdvodu 
„The Union of Club" 

Zavod organizuje kazdorocne 
DX klub Karelie .Kivach“, vzdy 
treti vikend v bfeznu ve dvou 
castech - prvd provozem CW 
a SSB v sobotu, druha digital- 
nimi druhy provozu (RTTY, 

SSTV, paket, FAX) v nedeli, 
aJtana pasmech 1,8-28 MHz 
vyjma pdsem WARC. Zavodit je mozne v kate- 
goriich 1 . jedno pasmo - jeden operator jednim 
druhem provozu nebo smisene, 2. vsechna pas- 
ma - jeden operator - jeden druh provozu nebo 
smisene, 3. vice operatoru - vsechna pasma - 
vsechny druhy provozu, 4. QRP, 5. posluchaci. 
(Daisi kategorie pro cleny vyjmenovanych klu¬ 
bu). Zmena pasma je mozna po 15 minutach 
provozu. Vymenuje se kod slozeny z RST a por. 
cisla spojeni, clenove klubu navic predavaji 
zkratku klubu a clenske dislo. Nasobici jsou jed- 
notliva clenska cisla na kazdem pasmu zvlasf 
a zeme podle seznamu R-150-S. Bodovant: za 
spojeni se stanici vlastni zeme 1 (7) bod, vlast- 
niho kontinentu mimo vlastni zemi 3 (9) body, 
s jinym kontinentem 5(11) bodu - udaje v za- 
vorkach se pocitaji pri spojenich se clenem ne- 
ktereho z klubu KDX, CWAS, HCC, QRP, MDX, 
GU, U, ARC, SM a TCC (klubyjsou z uzemi byv. 
SSSR, USA, Brazilie a Spanelska). Neni vylou- 
cena ucast dalsich klubu v zavode. Za spojeni 
v pasmech 1,8 a 3,5 MHz se pocita dvojnasob- 
ny pocet bodu, nez je uvedeno. Deniky je treba 
zaslat do mesice na: Union of Club Contest, Box 
338, Petrozavodsk 185000, Russia. Zatelegrafni 
spojeni s jednou stanici z USA, s jednim clene- 
m klubu KDX a s jednim clenem nektereho dal- 
siho z udastnicich se klubu bude vydan zdarma 
diplom .Samuel F. B. Morse*. V deniku vyznad- 
te potrebna spojeni a udelejte poznamku, ze zA- 
diite o vyd&ni diplomu. 

OK2QX 



r 


Silent key Q 




l Dne 5. 12.1994 zemrel ve veku 52 roku za- 

k&dajfci a dlouholety den radioklubu OKI KDA 
| nits pfitel Pavel Sttenik, OKI APS. Byl aktiv- 

; nf hlavne provozem CW na KV. 


Predpovecf podmfnek 
sirem KV na unor 1995 

Predpovednf krivky byly spodteny a nakres- 
leny na z^kladd pfedpokladu vyhlazendho dfsla 
skvm R 12 =20. Soudasnd tempo poklesu sm§- 
fuje k minimu jedendctiletdho cyklu v pfidtfm 
race. PredpovdcfR 12 na mdsfee bfezen ai zAft 
je podezrele linedmi: 19, 18, 17, 16, 15, 14 
a 13. V udajich slunedniho toku se nynf nej- 
dastdji budou vyskytovat udaje okolo a pod 80. 
Poruch magnetickdho pole Zemi bude pfe- 
chodnd mend. Celkovd vyrovnandjdf vyvoj pro- 
spdje zejmdna moinostem dolnfch pdsem. 
Smdrovd §irdf a dasovd delSf otevfenf mu2e- 
me pravidelnd odekdvat nejvyde v pdsmu 14 
MHz. §freni dlouhou cestou v ndm nastane 
v mens! polovind dnu mdsice. Naopak na tfi- 
cetimetrovdm pdsmu pujde o jev vcelku bdi- 
ny, ovdem jen pro stanice s vdtSfm vykonem. 
Moinosti mezikontinentdlnfch spojenf budou 
vypadat pribliind ndsledovnd: Dojiinfch smdru 
se bude pravidelnd otevfrat pdsmo 21 MHz 
a nejvyddi pouzitelny kmitodet bude obvykle 
po dobu nekolika hodin tdsnd nad nfm, vdtdi- 
nou pod 24 MHz. Pro jihovychod a jihozdpad 
bude stejna hranice lezet je§td o pdsmo ntee, 
mezi 18 a 21 MHz, pro severovychodni a se- 
verozapadni smery pak obvykle mezi 14 a 
18 MHz. 

Nasledujici pravidelny navrat o pet mdsi- 
cu zpet se tyka docela vydarendho obdobi lon- 
skeho zari. Po bourlivejsim vyvoji, provaze- 
nem slabymi slunecnimi erupcemi v prvni de- 
kade, doslo kvyraznemu uklidneni. Od 14.9. 
bylo klidne i magneticke pole Zeme, ale pod- 
minkam sireni kratkych vln to jiz prilid nepo- 
mohlo. Ty byly velmi dobre, di spide vynikajici 
naposledy 5. 9. a z nasledujicich poruch se jii 
vzpamatovavaly jen velmi neochotne. Nejhor- 
sim dnem byl patrne patek 9. 9. a po nekoli- 
kadennim zotaveni nasledoval jen prumemy 
vyvoj. A to presto, ze geomagneticke pole bylo 
od 14. 9. klidne - jen slunedni radiace byla pri- 
lis slaba. V ramci kvaziperiodickeho dvaceti- 
sedmidenniho kolisani nastalo jeji minimum 
mezi 16.-21. 9. Minimum to bylo pomerne hlu- 
boke, ve dnech 20.-21. 9. bylo dokonce Slun- 
ce zcela beze skvrn (coz se predtim naposle¬ 
dy stalo mezi 27. 5.-5. 6.). Magneticke pole 
Zeme bylo ve dlouhem intervalu 14.-25. 9. 
a znovu od 29. 9. do 2.10. vetsinou klidne. 
Naopak aktivni bylo okolo 27. 9. Pro ucely 
dalkoveho sireni dekametrovych vln byl sice 
tento klid pfiznivym faktorem, ale ke zlepseni 
podminek, zejmena na vyssich kmitodtech po- 
nekud chybel vzrust slunecni radiace. Ten se 
sice dostavil az o vikendu 24.-25. 9., coz bylo 
dobre znat diky vzestupu nejvyssich pouzitel- 
nych kmitoctu, niemene nejlepsi podminky 
z ceieho mesice nastaly okolo 21.9., tedy kla- 
sicky poblize rovnodennosti. Pri dalsim uklid¬ 
neni od 29. 9. ale bohuzel jiz vyrazne chybela 
potrebna slunedni radiace a tak se vyssi pas¬ 
ma otevirala mene ochotne. Vyjimkou byl jih 
Evropy, kde vzrostla aktivita sporadicke vrst- 
vy E a 1. 10. se diky ji otevrela moznost ko- 
munikace v pasmu sesti metru mezi zdipadni 
Evropou a Stredomofim. Uzitecny byl opet 
poslech majaku, ke kterym pnbyl znovuozivsi 
OKOEG na 28 282,5 kHz (konstrukterem i ope- 
ratorem je Petr, OK1MGW, hezkymi QSL list- 
ky s motivem slunicka potvrzuje dosle posle- 
chove zpravy Venca, OK2PXJ). Skutecny 
zarijovy vyvoj dokresluji denni hodnoty dvou 
nejvymluvnejsich indexu. Slunedniho toku 
(Penticton) - 86, 90, 90, 94, 94, 95, 92, 89, 87, 
82, 81, 77, 76, 74, 72, 71, 70, 72, 70, 70, 70, 
71. 71, 73, 76, 77, 75, 74, 74 a 74 s prume- 
rem 78,9 a indexu A k (Wingst)-14, 6,6,6,12, 
16, 38, 28, 33, 20, 14,19, 17, 9, 8,10, 8, 6, 7, 
6, 6, 8, 3, 7,16, 16,20, 14, 10 a 5. 
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mlAdez a radiokluby 


Jaka bude nase cinnost 
v roce 1995? 

Stojfme na zacatku roku 1995. Na 
zac£tku roku, ve kterem si pripomeneme 
65. vyrocf ofici&lnfho zahajenf radioamater- 
sk6ho vysflanf v nasich zemi'ch. Je tedy 
vhodne, aby cinnost v radioklubech a klu- 
bovnfch stanici'ch byla zamerena k dustojne 
oslave tohoto vyrocf. 

Na oslavu 65. vyrocf zahajenf radioama¬ 
terskeho vysi'lani v nasich zemi'ch usporada 
Cesky posluchacsky klub — CLC nekolik 
z6vodu a soutezf. 

Bude to predevsfm celorocnf soutez pro 
posluchace, vysflace a klubovnf stanice 
OK-maraton 1995, jehoz jubilejnf, jiz dvaca- 
ty rocnfk bude probfhat v dobe od 1. ledna 
do 31. prosince 1995. Do teto oblfbene 
souteze zveme vsechny nase radioamatery 
a zvlaste ucastnfky minulych rocnfku, kte- 
rych se v dosavadnfch devatenacti rocnf- 
cfch do souteze zapojilo vice nez patnact 
set. O dalsfch akcfch na oslavu 65. vyrocf 
zahajenf radioamaterskeho vysi'lani' v na¬ 
sich zemi'ch vas budu prubezne informovat. 

65. vyrocf zahajenf 
radioamaterskeho vysflanf 
v Ceskoslovensku 

Za den zahajenf radioamaterskeho vysf¬ 
lanf v Ceskoslovensku je uznavano datum 
19. kvetna 1930, kdy prvnfch sest nasich 
radioamateru uspesne slozilo predepsane 
zkousky a obdrzeli tak povolenf k amater- 
skemu vysflanf. Byla tak dovrsena jejich 
dlouhodoba vyzkumna cinnost v tomto obo- 
ru a obtfzna snaha o legalizaci radioama- 
t6rske cinnosti v Ceskoslovensku. 

Drive vsak, nez se budu zabyvat zacat- 
ky radioamaterske cinnosti v nasich ze¬ 
mi'ch, zmi'nfm se alespon ve strucnosti o vy- 
n^lezech a uspesfch rady nasich predchud- 
cu v zahranicf. 

V roce 1995 

sto let od vynalezu radia 

Rok 1995 je oficialne vyhtesen Mezina- 
rodnf telekomunikacnf unit (ITU) za rok ste- 
ho vyrocf od vyn&lezu radia. PohledYne 
tedy strucne, jak vypadala situace v tomto 
oboru v 90. letech minuleho stoletf a v prv¬ 
nfch desetiletfch stoletf dvacateho. 

V pffrodovedeckych casopisech tehdejsf 
doby byly uverejneny prekvapive zpravy 
o ruznych jevech, ktere provazejf elektric- 
kou jiskru. Oliver Lodge v Anglii se zabyval 
vyboji leydenskych lahvf. Nemec Heinrich 
Hertz v roce 1888 nechal vybfjet induktor 
pres jiskriste a elektromagneticke paprsky, 
ktere vyzafovaly z jisker, odrazel zrcadly 
a l^mal hranoly, aby dokazal, ze se chovajf 
stejne jako svetlo a jsou jeho blfzkymi prf- 
buznymi. Potreboval totiz potvrdit svym 
experimentem teoreticke predpoklady An- 
glicana Maxwella, ktery matematicky doka- 
zoval vlnovou povahu elektriny. Ital Righi 
zkonstruoval zvlastnf jiskriste s malymi 
a velkymi koulemi. Francouz Branly si vsi- 
ml, ze vodivost kovovych pilin, ktere jsou 
umfsteny poblfz jiskriste, vzrusta. 


Slovensky knez Jozef Murgas se jiz 
v seminari zabyval elektrotechnikou. V roce 
1896 odesel za krajany do Ameriky a tarn 
dale pokracoval ve vyzkumech elektromag- 
netickych vln. 10. kvetna 1904 mu byl ude- 
len patent na zarfzenf pro bezdratovou tele- 
grafii. Filadelfska akciova spolecnost Mur- 
gasuv vynalez odkoupila a jiz roku 1905 se 
uskutecnil prakticky provoz. Murgas dosahl 
spojenf na vzdalenost 30 km a pozdeji na 
vzdalenost 250 km. 

Priblizne v teto dobe Ital Marconi ozna- 
moval prvnf uspesne pokusy se spojenfm 
pres mofske uziny mezi britskymi ostrovy 
s jiskrovym vysflacem. Pocatkem naseho 
stoletf se Marconimu podarilo navazat prvnf 
radiove spojenf Evropy a Severnf Ameriky. 
Jako prvnf tak dokazal, ze radiove vlny jsou 
pouzitelne pro prenos informacf i na velke 
vzdalenosti. Protoze Marconi pouzil k poku- 
su dlouhych vln a vykonneho jiskroveho 
vysflace, platil od te doby nazor, ze jen 
s pomocf dlouhych vln a velkych vykonu 
bude mozno uskutechovat dalkova spojenf. 
Strednf ci dokonce kratke vlny se pro tyto 
ucely zdaly nepouzitelne, protoze vsechny 
pokusy konane v nasledujfcfch letech kon- 
cily nezdarem. Proto take pasmo radiovych 
vln kratsfch nez 200 metru bylo uredne 
vyhrazeno amaterskemu experimentovanf, 
nebot’ platila domnenka, ze cfm kratsf vlna, 
tfm mensf ma dosah. Tato domnenka vsak 
byla brzy vyvracena radioamatery, kterf 
dosahovali vetsfch vzdalenosti s vlnami 
440, 360 a pozdeji 200 metru, nez s vlnami 
dlouhymi 1 000 az 1 500 metru. 

Jedni'm z mnoha nadsencu, kterf svoje 
vysflace preladili do pasma 100 az 200 
metru, byl i Francouz Leon Deloy z Nice, 
ktery se pri pobytu v Americe domluvil 
s Fredem Schnellem z Hartfordu na pokusu 
o oboustranne transatlanticke spojenf. 28. 
listopadu 1923 se casne rano uskutecnilo 
historicke oboustranne spojenf Evropy 
s Amerikou na kr^tkych vln6ch o deice 105 
metru pod znackami 8AB a 1MO. Jako prijf- 
mace pouzfvali v obou prfpadech dvoulam- 
povy prijfmac s nekolikametrovym dratem 
na strese jako antenou. Na vzdalenost 
4 000 mil se zrodil jeden skromny rekord, 
u jehoz kolebky stali nadsenci, kterf za svuj 
vykon nez^dali ani penfze, ani sl6vu. Dalsf 
rekord pripojil v roce 1924 americky skolak, 


ktery prekonal nejdelsf moznou mezikonti- 
nentalnf vzdalenost z Anglie do Noveho 
Zelandu. 

Radioamaterskou cinnosti v Ceskoslo¬ 
vensku se budu v nasi rubrice zabyvat 
v nekterem z prfstfch cfsel Amaterskeho 
radia. 

Preji vam hodne zdravf, uspechu a pek- 
nych spojenf v roce 1995. Tesfm se na 
vase dalsf dopisy. Piste mi na adresu: OK2- 
4857, Josef Cech, Tyrsova 735, 675 51 
Jaromerice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 

Ostrovy Pratas 

Na jare 1994 se uskutecniia dlouho 
ohlasovana expedice Taiwanskych radioa- 
materu na ostrov Pratas — Tung Sha Dao 
v Jihocfnskem mori. Toto souostrovf sesta- 
va z ostrova Pratas a koraloveho reefu Bei 
Wei a Nan Wei. Jelikoz se ostrov nachazf 
225 namornfch mil jihozapadne od 
Taiwanu, splhuje podmfnky pro uznanf jako 
samostatna zeme DXCC. Ostrov je pod 
spravou cfnskeho ministerstva obrany. 
Prvnf expedice, ktera dostala povolenf 
k vysflanf pouze na jeden den, se zucastni- 
lo 8 taiwanskych radioamateru a dva 
Finove, znamy Martii, OH2BH, a OH6DO. 
Tato skupina vysflala z ostrova pod znac- 
kou BV9P pouze 4 hodiny. Navazali 630 
spojenf. Pri dalsf expedici, ktera nasledo- 
vala asi 2 mesfce pote, opet vysflali pod 
stejnou znackou. Tato expedice byla 
uspesnejsf, nebot’ uz meli povolenf na delsf 
dobu. Expedice pouzfvala zarizenf firmy 
YAESU FT—1000D, FT—990, FT—736 
a k tomu prfslusne 1 kW zesilovace. 
Pouzfvali smerove anteny firmy Cushcraft 
a vertikalnf od firmy Create. Urcitym handi- 
capem byla mala zrucnost operatoru v pile- 
upu. Presto vsak expedice navazala pres 
10 000 spojenf. QSL vyrizoval Tony, 
BV2TA, nebo bylo mozno posflat QSL pres 
Chinese Taipei Amateur Radio League, 
P.O. Box 93, Taipei, Taiwan. QSL z teto 
expedice vsak zati'm nejsou uznavany 
vyborem DXCC jako nova samostatna 
zeme. Pouze pro diplom IOTA platf jako 
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desky radioklub 

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 - 

- HoleSovice 

telefon 02/87 22 240 

Co je Cesky radioklub 
(CRK)? 

Je to sdru2eni, dnnS podle zSkona 
o sdruzovSnl obSanu. Sdruzuje zSjemce 
o vSechny radioamatSrskS Sinnosti 
a sporty. Jeho posISnlm je radioamatSr¬ 
skS, sportovnl, vzd&ISvad a kulturnf dn- 
nost. Cesky radioklub reprezentuje zSjmy 
svych denu vud orgSnum CR a daliich 
zeml i vuSi nevISdnlm organizaclm dom£- 
clm, zahraniSnlm i mezinSrodnlm. Jako 
den MezinSrodnl radioamatSrskS unie 



Inzerci prijfma postou a osobne Vydavatelstvi 
Magnet-Press, inzertnf oddeleni (inzerce ARA), 
Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. (02) 24 22 
73 84-92, linka 341, fax (02) 24 21 73 15. 
Uzaverka tohoto cfsla byla 30. 12. 1994, do kdy 
jsme museli obdrzet uhradu za inzerat. Text pis¬ 
te citelne,, hulkovym pfsmem nebo na stroji, aby 
se predeslo chybam vznikajfci'm z necitelnosti 
predlohy. Cena za prvnf radek cinf 60 Kc a za 
kazdy dalsf (i zapocaty) 30 Kc. Dan z pridanS 
hodnoty (5 %) je v cene inzeratu. Platby prijfmS- 
me vyhradne na slozence naseho vydavatelstvi, 
kterou Vam zasleme i s udanou cenou za uve- 
rejnenf. 

Upozornem inzerentum 

fiadkova inzerce nenf urcena podnikatelum, jejf 
zdanenf je pouze petiprocentnf, nikoli 22 % jako 
u plosnych inzeratu. Protoze se zde v poslednf 
dobe mnozf inzeraty vyrobcu a prodejcii zbozf, 
pfistupuje inzertnf oddeleni od c. 1/94 u techto 
inzeratu ke zmene platby. Cena bude pocftana 
z poskytnute plochy (44 Kc/cm 2 ), nikoli z poctu 
radek. 

PRODEJ 

VF generator AM zn. LEADER 17A (Japan), 
0,1-450 MHz v 6 rozsazfch, modulace int. 
(1 kHz/30 %) i ext., regul. vf vystup. Nepouzity. 
(5500,- Kc). Jiff Zuleger, M. Knesla 4028, 760 
01 Zlfn, tel. (067) 26554 (nove 81554). 

Kond. 2G2/160 V (30), 4G7/63 V (30), krem. 
mustek MU1-1M 090/12 (55) a jine soucastky. 
Na dobfrku. M. Vojfk, Sumavska 252, 386 01 
Strakonice 3. 

Nove kanalove volice S1-S41 i s redukcemi do 
ruznych TV ci videorek. s napet’ovou syntSzou. 
Cena 550 Kc. Tel. (069) 6831237. 

Osvetlovaci ram + osvetlovacf stojan s telesy 


(IARU) zastupuje odbornS zSjmy radioa- 
matSru CeskS republiky v zahraniSf. 

(Ze stanov) 

Kdo muze byt clenem ? 

Kaidy, kdo bude respektovat stanovy. 


Jak se stat clenem? 

1. Vyplnit a podepsat pfihlSSku. ZSjemce 
mladSI nez 15 let si ji nechS potvrdit jed- 
nim z rodidj nebo zSkonnym zSstupcem. 

2. Zaplatit poStovnf poukSzkou roSnl pfl- 
spSvek ve vy§i 100 K£ (duchodci a mlS- 
dei bez vlastniho pfljmu jen 50 K6) na 
uSet dslo 

1004951-078/0800 

u CeskS spofitelny v Praze 7, stvrzenku 
pfiloiit k prihlSSce. Do rubriky pro varia- 
bilni symbol napsat svS rodnS dslo. 

3. Obojl zaslat na adresu v zShlavl. Clen- 
sky prukaz obdrzf den („primy den") po$- 
tou. 

4 . Pokud novy zSjemce zn£ partu radioa- 
matSru, tvoflcf densky klub CeskSho ra- 
dioklubu a chce patfit k tSto parts, pfihlS- 
sf se u pfedsedy klubu a pfihlSSku 
odevzdS jemu. Clensky prukaz obdril po 
vyrlzenl u pfedsedy. 


Co nabizi 

CRK svym clenum? 

• hradf za svS deny pflspSvek IARU, 

• hradl za svS deny veSkerS nSklady, 

• informuje svS deny pravidelnS o v§em, 
co se tyk£ dnnosti CRK, prostfednictvlm 
Sasopisu AMA Magazin. 

Cim pomaha CRK vsem 
amaterum? 

Pfisplva na provoz pfevSdSSu v pSs- 
mu 2 m. Pfispiva na vybavenl a vystavbu 
sitS paket rSdia. PfispivS na nSkterS se- 
tkSnl radioamatSru, na vydSvSnl sbornl- 
ku a zSkladnl literatury. VyhlaSuje zSvo- 
dy a soutSze na krStkych i velmi krStkych 
vlnSch, podflf se na jejich vyhodnocovSnl 
a cenSch. Pofizuje pro zSjemce kopie 
technickych i jinych Slanku z Sasopisu 
a publikacf, kterS mS k dispozici. Hradl 
nSklady pro zasilani QSL llstku z QSL 
sluzby amatSrum z OK na jejich adresu. 
VysllS amatSrskS zpravodajstvl v pSsmu 
80 m (3770 kHz) a 2 m (nSkterS FM pfe- 
vSdSSe, hlavnl informace naleznete i v pa- 
ketovS slti) pod volacl znaSkou OK1CRA 
vzdy ve stfedu v 18.00 h. 

VSechny z&jemce do naSich fad 
upfimnd zve Rada fiRK 


(vybojka 1 kVA) na vyrobu plos. spoju fotoces- 
tou (4000,-) vypalovacf pec s termostatem 
a cas. vypfnacem HS 62 A (t=50 az 220°C, T=0 
az 60 h v 5 rozsazfch (4400,-), ultrazvuk. cistic- 
ka UC 002, 5 I (3300,-). Z. Zeman, 594 57 
Radnoves 6. 

AR vazane 1954-62 a 1965-68. J. Machacek, 
Cernobyla 2554, 438 01 Zatec. 

Det. kovQ vl, konstr, BFO, VLF, VLF+diskr. 
Snadno sloz., vys. citl., nfzka spotr. (2000, 5000, 
6500 Kc). spickovy VLF 4 ton. rozlisenf, 3diskr. 
filtry (16 000 Kc). Podrobny popis konstr. a oziv. 
VLF detekt. + tist’. spoj + drat na cfvky (350 Kc). 
Ing. Jan Krcil, KrasnSho 4, 162 00 Praha 6, tel. 
3559635. 

Sirokopasm. nlzkosum. zosiln. BFG 65 + BFR 
91 25 dB (220), 2x BFR 91 23 dB (180), UHF 
kanSI. zosiln. BF 966 18 dB (170). F. Ridarcik, 
KarpatskS 1, 040 01 Kosice, SR. 

Osciloskop dvojkanalovy Cl-75, 2x 0-250 
MHz/50, sondy 10:1, 50:1, obr. 6x10, + komplet- 
ne schemy zapoj./cena 10 000,-. Ing. F. 


Davidek, Cernysevskeho 3, 851 01 Bratislava, 
tel. (07) 841388, SR. 

TV generator PAL, farebne pruhy + burst, mre- 
ze, osadenS a ozivena doska: (1850,- Sk) 
v skrinke: (2300 Sk), vrStane tech. dokumentS- 
cie. V. Halabuk, s. Luky 1130, 952 01 VrSble 
(len na Slovensko). 


Koupe 

Stars! vystupnl trafa typ VT 33 a VT 80. Cenu 
respektuji. Jiff Slavfcek, Kozly c. 132, 277 15 
Tisice. 

Zlacene konektory URS - 2x 13 spicek v cer- 
nem plastu, jihlavske - 4x 12 spicek v pruhled- 
nem plastu (napr. z pocftace EC1021), ruskS - 
69, 96 nebo 135 spicek ve 3 radach v barevnSm 
plastu (napr. z pocftace EC1045, EC1030, 


Dum kultury Chvaletice 

por6d6 ve dnech 11.-12. kv§tna 1995 jiz tretf kontrak- 
taCnf a prodejnf v^stavu se zam£Fenfm na pfljem satellt- 
nfch a pozemnfch TV a R sign6fu, televiznf kabelov4 roz- 
vody, spoleCnd TV antdny, lok6lnf vysfl^nl, m§stsk6 
rozhlasy 

SAT TV PRlJEM CHVALETICE '95. 

Nenechte si ujit pFileiitost k prezentaci sv6 firmy, k na- 
v6z4n( nov^ch obchodnfch styku, roz§fFenf znaiostf a 
k prodeji svych vyrobku. 

Program: dtvrtek, 11: kvStna, 12.00 az 18.00 - v^stava 
p6tek, 12. kvdtna, 10.00 az 18.00 - v^stava 
p6tek, 12. kvStna, 11.00 - pFedn6§ka (na t6ma 
TV kabelovd rozvody - sou6asny stav, ndklady, 
n6vratnost, financov6nf, programovd nabfdka, 
lok^lni vysH6nQ 

Dum kultury, 533 12 Chvaletice 
tel. 0457/95211, 95217 
fax. 0457/95313, 95490 
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kyievsky ^smep* apod.) i jin4 typy samce, samice i po§koze- 
ne. Die va§( nabfdky mohu koupit i cel4 zanzeni k likvidaci. 
Volejte, pi§te, dohoda je jiste! Tato nabidka platf stele. P. 
Hodis, Nad Beteril 16, 143 00 Praha-Modrany, tel. 402 61 
91. 

PMI80, dokumentace PMD85-1, TNS-4C8. R. Bartek, 
U tenisu 10,150 00 Praha 5, tel. 525298. 

2 ks ARN 8604 vtetrte vyhabek 8604/4604/3604. T. Jirotka, 
Obce Lei£kCi 580,537 01 Chrudim 3. 

Konc. zesilovaSe ze 100 V ustreden TESLA AUJ 637, 
i nefunk&u Jan Andrle, 538 64 JeniSovice 71. 

Predni panel (odnlmatelny) k autotediu SONY XR 5450. 
Vaclav Neuwirth, Na rtebrezi 125,736 01 Havirov-MSsto. 


Predim trvanlivi hroty do trafopijky k 6,- - Sk, su trvanli- 
v6 a vhodrte pre jemrte i hrubi price, §etria Vi§ 6as 
a vyhterajO pohodlie pri pteci. Ponuka typov: 0 0,8,1,0,1,2, 
1,4 a 1,6 mm. Dobierky v SR od 5 ks, fakturou i do CR od 25 
ks. Ing. T. MeliSek, Eisnerova 9, 841 07 Bratislava. 
Dobierky v 6R: COMPO s.r.o., Karlovo rtemesti 6, 120 00 
Praha 2, tel. 299379, ODRA elektroservis, 28. rijna 6. 4, 
701 00 Ostrava, tel. 214264, ANECO v.o.s., K Visnovce 
1560, 530 02 Pardubice, telefax (040) 381 72, ziznamnik 
(040)511 375. 


VHF-UHF §pi£kove zes. do ant. krabice! Premiira: AZK 
24-Q 27/1,5 dB (259). Pismovi: AZP 21-60-S 32-25/1,5, AZ 
1-60 25/4 (239). Kanilovi: AZK xx-G 28-20/2 (sel.), AZK xx- 
S 34-27/1,5 (259, 289). V§e BFG65. AZK: VKV 24/1,5, VHF 
27/1,5, UHF 17/3 MOSFET (189). TV zidrze, konvertory, 
slufi., vlcevstup. zesil. Slevy 10-20 %. Sroub. uchyc. Nepl. 
DPH. Inf. Ing. ftehik, tel. (067) 918221. AZ, p. box 18,763 
14 Zlfn 12. 


Opravy reproduktoru zahranicnf vyroby, vadni kmitad 
cfvky a okrajovi gumy. Poitou a dobfrkou. Mir. Ledvinka, Na 
vysofini 664,104 00 Praha 10-Uhrfneves. 


Mabfztoai koapMaf HmMcr 

Z AR 9/92 (sUWta, transf.. iout. DPS, 

(ootuaki I " 


ikumulilorfi 6-12V/5A ( 


WOiy ) zaS00 (950) d, 

tUt (oodtltk i DPS: zpitnovaztbn/ rag.otltik vrtatky 5SOW z AR1Q/90 

za 200 «. cyldovaf Hiratfl I pirnM pro St 05/120 nebo Favortta z AR7/91 

za in M. trofbaravnl bllkalfc* hvfedl&a (33 x UO) z AR 1(V91 a ISO a. 

nxMetta akumutttorO 6-12V % regulad proudu do 5A (8A) z AR9/92 za Z30 

(250) IS. ofcousmimd rogulitor otttak pro RC modify 5-12VA0A (20A) 

z AR3/S3 za 450 (050) HE, spinal pro RC alektrotet 50 A720A za 350 U, 

autoalafm ". 

Lnzasiat 


BEI& a.r.0., 7A. Praha 8,160 00, fl. (02) 342 02 51 


^ oficialni distributor fy 
ACCEL 

|3 TECHNOLOGIES 


2071^110 


Profesionatm navrhovy system 
p ro kre sleni sche mat a plo£nych ape# 

• - neomezeny pocet symboiu 

• - integrovane knihovny 

• - dopredna i zpetna anotace 

• - generace a zpracovani 

netlistu, PSPICE, ORCAD, 

EDIF, P-CAD, TANGO 










& 




system pracujici pod Microsoft Windows, 
vestavdny autorouter, editor knihoven, 
on»lifjf help, ceopv6 vyhoefna zjednodu&ena 


HT Eurep Rosenbergovych 10, Praha 8,180 00 
-^66 31 30 53, Fax: 684 00 80 


SEZNAM INZERATO V TOMTO CfSLE 


AGB - eiektronicke soucastky.XXI 

ALLCOM- TV SAT mefici technika.XII 

APEX - radiokomunikacnl systemy.XXIV 

APRO - CAD systemy.XXIV 

ASICentrum - zakaznicke IO.XXXII 

ASIX - produkty firmy XILINX aj . XXXVI 

AXL electronics - zabezpecovaci technika.XXXIV 

BALLUFF - snimace, spinace aj .XXXII 

CADware - program pro navrh DPS. XXXV 

CADware - program pro navrh DPS.XXIX 

CADware - program pro navrh DPS.XXVIII 

C-COMP - EPROM programator.XXXIII 

ComAp - mikropoditadove systemy aj.XXV 

ComAp - mikropoditadove systemy aj.44 

Commet - eiektronicke meridla, nahradni dily aj.XXV 

COMPO - eiektronicke soucastky . v .XX 

Computer Connection - radiostanice, podltace a j...VII 

Conrad electronic - CB, pager aj.XIV 

Correct electronic - antennf zesilovade.XX 

Correct electronic - vf zesilovac pro auto.XXVIII 

Dan acoustics - reproduktorove soustavy.XXXII 

ECOM - eiektronicke soucastky.XV 

ELEKTROSOUND - stavebnice konc. zesilovade.XXVIII 

ELEKTROSOUND - vyroba DPS.XXVIII 

ELEN - eiektronicke informaSm panely.XXVI 

ELIX - satelitni technika.I 

ELNEC - programAtor..XXXIII 

ELNEC - vymena EPROM.XXV 

EMPOS - meric! pristroje.XVI 

ENIKA - eiektronicke soueestky.XI 

ERA - eiektronicke souitestky.XXXVI 

ESCAD Trade - CCD kamery.XXXV 

EURO SAT - zabezpedov. system do auta.XXII 

EUROTEL - pnjern pracovniku.XXXI\ 

FK Technics - polovodicove soucastky.X 

GM electronic - eiektronicke soucestky.XVIII - XIX 

Grundig - radiostanice .XXIII 

HADEX - eiektronicke soucestky...IV - V 

HDL elektronik - remienky elektropohonov.XXXIII 

HES - opravy meffcich pristroju. XXXV 

HIS senzor - induktivne snimate polohy.XXIX 


CHEMO EKO - vykup URS konekt., desek EC.aj .XXVIII 

Jablotron - hrajici £ip - nevod.VIII - IX 

J.E.C. - porovnevaci katalog tranzistoru.XXIX 

J.J.J.SAT - satelitni aj technika.VI 

KLITECH - reproduktorove soustavy.XX 

Kotlin - induktivnf snimade. XXXV 

Kratochvfl - prijern pracovniku. XXXVI 

Krejzlfk - EPROM CLEANer.XXVIII 

Lhotsky - elektrosou6astky.XXXIII 

LMUCAN - prodej koupe soufiastek. XXXV 

MEDER electronic - jazy6kova rele.XXIV 

MELNIK Elektronik -ND pre TVP OTF.XXIX 

MICROCON - krokove motory a pohony.XXXIV 

MICROPEL - logicke automaty.XXIX 

MIKROKOM - mefid vf urovne. XXII 

MIKRONA - eiektronicke sudiastky.XXXVI 

MITE - mikropo5!ta£ove technika.XXXIII 

NEON - eiektronicke soucestky.XXVII 

PE servis - eiektronicke soucastky.XXXIV 

PLOSKON - induktivne bezkontaktne snimaSe.XXXV 

ProSys - nevrh a vyroba DPS.XXV 

PS electronic - eiektronicke soudestky, trafa aj.XVII 

R a C - eiektronicke soudistky.XXX - XXXI 

SAMER - polovodidove pameti aj.XXXIV 

SAMO - prevodnfky analogov^ch signalov.XXV 

SEMITECH - eiektronicke prvky.XXVII 

Solutron - konvertory.XXVII 

SONY Czech - prijern pracovniku.XXXII 

SPAUN electronic - satelitni a sdeiovaci technika.XXXVI 

S PoweR - eiektronicke sudiastky.XXIX 

TEGAN - eiektronicke sudiastky a diely.XXXIII 

TEROZ - televizni rozvody.XXXV 

TES - dekoddry, sme§ovade, aj.XXVI 

TES junior - konvertory zvuku.XXXIII 

TIPA - eiektronicke soudastky.II - III 

TOR - navrh. system pro elektroniku.XXV 

VEGA - regulatory teploty.XXVIII 

VelAnt - anteny a pr[slu§enstvl.XXVIII 

VILBERT - integrovane obvody.XXVII 

ZPA Brno - regulovatelne zdroje.XXVI 

3Q Service - elektronicle soudestky.XXVI 
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